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STATUT -
LIGI PRZYJACIOL ZOENIERZA
Uchwaiony przez Il Krajowy Zjazd LPZ
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L. CHARAKTER, CEL I SROBKI DZIALANIA

§ 1. Liga Przyjaciét Zomhierza jest masows
organizacjg spoteczng, ktorej celem jest wspol-
zialanme w. umacnianiu obronnosci Polskie)
Rzeczypospolitej Ludowej.” - b
§ 2" Liga Przyjaciét Zomierza ‘prowadzi swa
dzialalnuéé‘fpod kierownictwem Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej, w oparciu o szero-
ka, twéreza inicjatywe i aktywnosé ‘Swych
czionkéw oraz w Scistej wspélpracy z radany
narodowymi, Wojskiem Polskim, Zwigzkiem
Mlodziezy Polskiej, * zwigzkami zawodowym:
i innymi organizacjami spolecznymi. R
§ 3. Dla os1agnigcia swego celu Liga Przyja-
ciét Zoierza: . - L
a) prowadzi prace nad poglebieniem wsréd
czionkow i’ spoleczenstwa patriotvzmu. iu-
dowego, solidarnosci z obozem ‘pokoju; de-
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q)

mokracji i socjalizmu, ktéremu przewodzi
Zwigzek Radziecki, umilowania vokoju

i przyjazni dla wszystkich narod6éw, sze-

rzy wéréd- spoteczenstwa zrozumienia za-
dan obrony kraju, tradycji- i- charakteru
Wojska Polskiego, poglebia milos¢ i szacu-
nek dla bratnich armii:-Zwigzku Radziec=
kiego oraz “krajéw demokracji ludowej,
umacnia czujnos¢é wobec knowan i‘:zaku-
séw imperialistycznych,

rozwija i’ stebia wsroéd swoich czionkéw
wytrwatosé, hart. odwage, kolezenskosé,
ideowosé i ofiarnosé,

popularyzuje i krzewi wéréd czlonk{{v&f
i spoleczenstwa wiedze, ° umiejetnc‘?c}
i sporty majace znaczenie dla obronnosci
kraju, jak: strzelectwo, 1acznosé¢, prowa-
dzenie pojazdéw mechanicznych, . lotnics
two silnikowe. i szybowcowe, spadochro~
niarstwo, specjalnosci e,
stwo, plywanie, modelarstwo 1 Inre.
wspélidziata w przygotowariu ludnosci do

obrony - przeciwlotniczej i przeciwchemh.

cznej.. - .

§ 4. Dla wykonania swych zadan Liga Przy-=
jaciél Zolnierza: Y
a) organizuje kota LPZ w. fabrykach, hu=
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tach, kopalniach, w Panstwowych Gospo-
darstwach Rolnych. spétdzielniach produk-
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b)
c)

4

e)

1)

g

h

=

cyjnych i wsiach,"w blokach doméw, szko~
tach, urzedach itp.,

‘prowadzi- masowe kursy szkoleniowe,
tworzy kluby, szkoly, oSrodki * szkolenia
i krzewienia wiedzy wojskowo-technicznej
i.sportéw obronnych, buduje strzelnice,
lotniska, .“wieze - spadochronowe, osrodki
yvodne,'oérodki szkolenia sportowego, oraz
inne placdwki wynikajace z “charakteru
i potrzeb organizacji, x

organizuje masowe zawody w dziedzinie

sportqw- wojskowo - technicznych, mode- -

larstwa lotniczego i szkutniczego oraz re-
gaty, konkursy, raidy. biegi, marsze itp.,
prowadzi prace szkoleniowg wsrdéd rezer-=
wistéow Wojska Polskiego, utrzymujac
w ten sposéb ich: kwalifikacje wojskowe
oraz stale powigzanie z problematyka woj-
skowa, .
wspoldziala przy organizowaniu = szkolenia
yvo;skowego oraz pracy politycznej i u-
Swiadamiajacej wsréd milodziezy przedpo-~
]Dotowej w zwigzku z rejestracja, poborem
i wecieleniem,

rozwu’a:i popiera racjonalizatorstwo i wy=
nalazezoéé czionkéw LPZ oraz prowadzi
osrodljrl postepu  technicznego ‘dla potrzeb
organizacji,

organizuje odeczyty, ‘wyklady, pogadanki,

— 5 —
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. pokazy, wystawy na tematy wojskowo-te=
chniczne i obrony kraju oraz spotkania
z zolnierzami Wojska Polskiego itp.,

i) prowadzi dzialalno$é wydawniczg dla po- -

trzeb propagandowych i szkoleniowych,

J) organizuje-i tworzy w ramach organizacji

wlasng baze ‘materialowo-szkoleniowa, wy-
korzystujac inicjatywe oraz pomoc swych
czlonkéw. i spoleczenistwa, prowadzi zakia--
dy remontowe i sklepy 'dla _zaspokojenia
wewnetrznych potrzeb organizacji,
. k) popiera . dziatalnos¢ Aeroklubu Polskiej
“Rzeczypospolitej Ludowej oraz udziela mu
pomocy materialnej i organizacyjnej,
utrzymuje lgczno$é z pokrewnymi organi-
zacjami Zwigzku - Radzieckiego i krajow
demokracji ludowej.

I

I. TEREN DZIALANIA, SIEDZIBA I PRAWA

. §,5. Liga Przyjaciél Zoinierza w dalszym cig-
gu.zwana Ligg jest stowarzyszeniem wyzszej
izyteczno$ei 1 posiada osobowos$¢ prawna.
4 6. Teremem dzialalno$ci Ligi jest K obszar
oiskiej Rzeczypospolitej Ludowej. .
§ 7. Siedzibg wiadz centralnych Ligi~ jest
m. st, Warszawa.
§ 8. Liga ma prawo uzywa¢é¢ wilasnej pieczeci,

—_6 —

sz;and_aru, godla i odznak z zachowaniem obo-
wigzujacych przepiséw. Szczegbly okresla Pre-
zydium Zarzadu Gléwnego.

III. CZEONKOWIE, ICH PRAWA
I OBOWIAZKI *

§ 9. Czlonkiem Ligi moze by¢ kazdy obywa-
tel Polskiej Rzeczypospolite; Ludowej oraz za
zgoda Zarzadu Gléwngo LPZ inne osobv fizycz-
ne.i prawne uznajgce statut Ligi. Obywatel wv-
razajacy cheé wstapienia do Ligi ‘zglasza sie na
cz_!onka w jednym 'z jej kél. zobowiazujac sie do
Sqts_lego przestrzegania statutu i.uchwa! “wtadz
Lxg1, Przyjecie w poezet czlonkéw Ligi naste-
puje na podstawie uchwaly Zarzadu Kola.

§ 10.  Obowiazkiem czlonka Ligi jest:

a) branie udzialu w pracy jednego z kél,

b) zdoby}vanie i doskonalenie swycl. wiado=
mosci i umiejetnosei wojskowych 1 wojsko-
wo - technicznych oraz kwalifikacii spor-
towych przez branie udziatu w pracy sek=
cil, k6!, osrodkéw szkoleniowych,  klu=

béw itp.,

c) _przekazywanie posiadanych wiadomoéci
innym szkolacym sie, . o

d) wy]a§nia'nie i propagowanie wéréd ludno-
i?gx, zalozefi programowych, celu i zadaf

— T -

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5

€) przesirzeganie dyscypliny, troszczenie sig
o.bron, i sprzet organizacji oraz zabezpie-
czenie-jej majatku, .

f) _regularne .oplacanie skladek czionkow-
skich.

§ 11. -Czlonek Ligi ma prawo:

a) wybiera¢ i byé wybieranym: 1o wiladz Li-
gi. Do-wladz Ligi moga by¢ wybierani
czlonkowie, ktérzy ukoneczyli 18 lat, w ko-
tach na terenie  szk6l' wolno wybieraé
w skiad wiadz kola czlonkow, ktorzy nie
ukenczyli 18 lat. Wybory do wszystkich
wtadz Ligi oraz delegatéw ra Zjazd Po-
wiatowy, Wojewoédzk. i Krajow przepro-
wadza sie droga tajnego glosowania,

b) bra¢ udzial w . omawianiu i decydo-vaniu
spraw dotyczgeych Ligi. na zebraniach
i w prasie,

¢) korzystaé ze wszystkich urzadzen Ligi na

adach okreélonych przez jej w-adze,

d) reprezentowaé Lige za zgods wiasciwych
wladz na zawodach i imprezach, .
e) zwracaé sie bezposrednio w sprawach do-
tyczacych dzialalnosci Ligi do wszystkich
instancji LPZ wlacznie do Zarzadu Giéw-
© nego, .
) nobsié znaczek organizacyjny Ligi.
§ 12 Czlonkowie Ligi moga byé¢ nagiadzani
za aktywny udzial w pracy Ligi, za wynalaz-

— 8 —

czo$¢, za dobre opanowanie wiedzy oraz umiejet
nosdci wojskowych i wojskowo-technicznych, za
osiagnigecia w dziedzinie sportéw obronnych.

§ 13. W stosunku do czlonkéw Ligi, ktérzy
nie wypelniajg nalozonych na nich obowigzkéw
Zarzady oraz Walne Zebrania kol moga stoso-
waé nastepujace §rodki oddziatywania® wvtknig=
cie, upomnienie, nagama i jako ostateczny $rodek
wykluczenie z szeregéw organizacyihych za czy-
ny godzace w dobre imie czlonka LP4, Uchwaila
w sprawie wykluczenia z szeregéw czlonkéw
LPZ nabiera mocy po zatwierdzenii iej przez
Zarzad Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy)LPZ.

§ 14 Wykluczonemu z Ligi stuzy prawo od=
wolania do Zarzadu Glownego wiacznie w ter-

minie miesiecznym od chwili wykluczenia.

IV. WEADZE CENTEALNE

§ 15. Wiadzami centralnymi Ligi sa:
A) Zjazd Krajowy,

B) Zarzad Gtéwny,

C) Gléwna Komisja Rewizyjna

A. Zjazd Krajowy
§ 16. Zjazd Krajowy jest najwyzsza witadza

ilgx ustalajaca. kierunek oraz wytyczne pracy
igi.

N R - .
oo e S ——




Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5

§ 17. Zjazd Krajowy:

a) uchwala statut Ligi,

b) Echwala ogdlne wytyczne dla dzialalnesci

igi,
rozpatruje sprawozdania Zarzadu Gléwne-
go i-Gléwnej Komisji Rewizyjnej oraz po-
dejmuje uchwaly w sprawie ica zatwier-
dzenia, -
) rozpafruje wnioski Zarzadu Gléwnego,
Gléwnej Komisji Rewizyinej oraz Zjazdow
Wojewddzkich i podejmuje  odpowiednie
uchwaty, -
wybiera Zarzad Gléwny i Gtéwng Komisje
Rewizyjing,
f) podejmuje uchwaly w sprawie rozwigza-

nia Ligi, .

podejmuje decyzje we wszystkich innych
sprawach, ktére' z uwagi na szczegblng
waznos$t wymagaja uchwaly Zjazdu Kra-
jowego.
§ 18.  a) Uchwaly Zjazdu Krajowego zapada-=
ja zwykla wigkszoscig gloséw, przy obec-
nosci przynajmniej polowy ogélnej liczby
uprawnionych do. glosowania. na Zjezdzie,
Uchwaly o zmianie Statutu i-rozwigzaniu
‘Ligi moga byé¢ podejmowane przy obecno-
Sci przynajmniej 2/3 ogélnej liczby dele-
gatow i wymagaja wigkszosci 2/3 glosow
delegatéw obecnych na Zjezdzie.

C,

<

£

€

<

g

[

b,

~
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§ 19. . Zjazd Krajowy zwoluje sie decyzja Za--
rzadu - Gléwnego - przynajmniej raz na 4 lata.
a ponadto moze byé zwolany na zadanie co naj-
mniej 1/3 Zarzadéw Wojewddzkich lub Gléwnei
Komisji Rewizyjnej. Prezydium Zarzacu Glow-
nego zawiadamia wymienionych w § 20 o ter-
minie Zjazdu z podaniem porzadku obrad conaj-
mniej na 30 dni przed jego zwolaniem.

§ 20. W.Zjezdzie Kraijowym ~ biora udzial
z glosem decyvduiacvm detegaci wvbrani na Zia-
zdach Wojewédzkich . wedlug iloczvnu wybor-
czego, ustalonego przez Zarzad Gléwny.

B. Zarzad Gléwny

§ 21. Zarzad Gtéwny kieruje dzialalnoécia
L!g*ihi odpowiada za swois pracg przed Zjazdem
Krajowym, a w szczegblnodei: . E

2) ustala plan dziatalnosei Ligi na podstawie

uchwal Zjazdu Krajowego, o

b) czuwa nad wvkonvwaniem i przestrzega-

niem uchwat Ziazdu Krajowego,

¢) zatwierdza instrukcje, regulaminy, wyty-

czne, ;

d) . zatwierdza roczne plany nracy. strukture
i etaty, budzety oraz sprawozdania i zamk-
niecia bilansowe szczebla centralr.ego i or-
ganizacji wojewddzkich, -
ustala zasady gospodarki Ligi,

)

-

—_—11 —
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f) ustala iloczyn wyborezy dia delegatéw na
Zjazdy Krajowe i terenowe,

g) gospodaruje majatkiem i funduszem Ligi

’ w granicach okreslonych budzetein

h) zawiesza na okres do trzech mi !
rzady Wojewaodzkie oraz na wniosek Glow-
nej Komisji Rewizyjnej te Wojewédzkie
Komisje Rewizyjne lub poszczegslnych ich
czionkow, ktorych dziatalnosé jest aiezgod-
na ze statutem badz interesami Ligi.
W tym wypadku mianuje tymczasowe Za-
rzady lub Komisje Rewizyine. ktére spra-
wujg funkcje do czasu zwolania Zjazdu
Wojewodzkiego,

i) wstrzymuje wykonanie uchwal Zjazdéw
Wojewodzkich oraz wstrzymuje i uchyla
uchwaly Zarzadéw Wojewodzkich i wszy-
stkich nizszych ogniw organizacyjnych,
o ile uchwaty te sa niezgodne ze statutem
badz interesami Ligi, .

j) decyduje o utworzeniu, zasiegu dzialania
i likwidacji organizacji powiatowych
(miejskich, dzielnicowych) i wojewddzkich,
ustosunkowuje sie do wnioskéw Gléwnej
Komisji Rewizyjnej w ‘terminie jednego
miesiaca,

1) reprezentuje Lige na zewntraz.

§ 22. Zarzad Gléowny sklada sie z 80—100
czlonkéw wybranych przez Zjazd Krajowy na

k

— 12 —
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okres 4 lat. Zarzad Gléwny ma prawo odwalaé,
albo dokooptowaé do swego grona nowych czlon-
kéw w iloSci niewiekszej jednak niz 173 vgninei
liczby czionkéow Zarzadu.

§ 23. Posiedzenia Zarzadu Glownego odby-
wajg sie conajmniej dwa razy do roiu Posie-
dzenie zwoluje Prezydium Zarzadu Gidwnego,
zawladamiajge czlonkéw Zarzadu conajmnie} na
14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem
porzgdku dziennego

§ 24. Zarzad Glowny wybiera spogrod sieb.e
Prezydium w skladzie 15—21 czlonkow. w tvm
Prezesa 1 Wiceprezesow. a w razie potrzebv po-
wotuje komisje o scisle okreSlonym akresie
dziatania. Posiedzenia Prezydium odbvwaia sie
przynajmniej raz na dwa mieslgce.

§ 25. W okresie miedzy postedzen arni Zarzg-
du Gtéwnego Prezydium Zarzadu Glownego wy-
konuje czynosci przewidziane w § 21 za wvjat-
kiem pkt. a, j — a ponadto powoluje Glownego
Ksiegowego na wniosek Prezesa Zarz-du Glow-
nego.

§ 26. Uchwaly Zarzadu Glownego oraz Pre-
zydium Zarzgdu Gloéwnego podejmovarce sg
zwyklg wiekszos$cia glosow, przy obecnosci co-
najmniej polowy czlonkéw Zarzadu lub Prezy-
dium. Przy réwnosci glosow decyduie gios prze-
wodniczgcego.

§ 27. W okresach pomiedzy posiedzeniami

— 13 —
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Prez_ydium Zarzadu Gléwnego prawo wykony«
Wwanila czynnosei przewidzianych w § 21, za wy
jatkiem pkL a,dfhij—a dotyczacych bie-
zgcego kierownictwa Liga, przechodzi na Sekre-=
tariat w skladzie i iloci ustalonej prze» Prezy-
dium Zarzadu Glédwnego. Szczepdlowy regula-
min pracy Sekretariatu zatwierdza Prezydium
Zarzadu Gloéwanego.

C. Giéwna Komisja Rewizyjna

§ 28. Gléwna Komisja Rewizyjna sklada sie
z 7 czlonkéw i 5 zastepcéw. -

§ 29 Gléwna Komisja Rewizyjna:

a) kontroluje caloksztalt gospodarki finana
sowej i majatkowej Zarzadu Gléwnego
oraz wszystkich jego agend i instvtucji na
szczeblu centralnym,

b) sklada sprawozdanie na Zjezdzie Krajo-
wym wraz 2 oceng caloksztatltu gospodarki
finansowej i majatkowej Zarzadu Gléwne=
80 oraz wszystkich jego agend i ‘nstytucji
na szezeblu centralnym,
uczestniczy z glosem doradczym w posie-
dzeniach Zarzadu Gl6wnego i jego Prezys
dium,
wystepuje z wnioskiem do Zarzadu Gléwa
nezo w przedmiocie zawieszania jego
czlonikdw w przvpadku stwierdzenia prze-

c

~

2,
-

—_14 —
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kroczet o naturze finansowo-gospodarcze;
oraz Wojewodzkich Komisji Rewizyjnyc::
i ich czlonkéw w przypadku niewvwigzy-
wania sie z nalozonych obowigzkow,
opracowuje i zatwierdza regulamin dla te-
renowych Komisji Rewizyjnych Ligi,

f) instruuje oraz nadzoruje dziatalnosé tere-

nowych Komisji Rewizyjnych Ligi.

§ 30. Gtowna Komisja Rewizyjna wybiera ze
swego grona Przewodniczgcego i Wiceprzewod-
niczacego.

¥ 31, Posiedzenia Gtownej Komisji Rewizyj-
ne; zwolywane sa przez Przewodniczacego lub
cheprzewodniczacego przynajmniej cztery ra-
2y w roku. Przewodniczacy zobowiazany jest
zwolaé nosiedzenie Gl6wnej Komisji Rewizyine)
na wniosek Prezydium Zarzadu Gléwnego.
trzech Wojewodzkich Komisji Rewizy.nych lub
Ppisemne 2adanie 3-ch czlonkéw Komisji,

§ 32. Posiedzenie Glowne; Komisji Rewizyj-
ne; jest wazne przy obecnosci conajmniej 4
czlonkéw.

§ 33. Zawiadomienia o posiedzeniu Gléwne)
K. misji Rewizyjnej powinny byé wysytane
czlonkom Komisji conajmniej na 7 dni przed
termmem posiedzenia Komisj..

§ 34. Czlonkowie Glownej Komisji Rewizyj-
ne) nie mogy by¢ czlonkami Zarzadu Gloéwne-
go LPZ,

e

A
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Prez;,'dium Zarzgdu Gléwnego prawo wykonys
wania czynnosei przewidzianych w § 21, za wy-
jatkiem pkt. a, d, £, h, i, § — a dotyczacych bie-
Z3cego kierownictwa Ligg, przechodzi na Sekre«
tariat w skladzie i ilogei ustalonej przew Prezy-
dium Zarzadu Gldwnego. Szezeghtowy regula-
min pracy Sekretariatu zatwierdzs Prezydium
Zarzgdu Gléwnego.

C. Gléwna Komisja Rewizyjna

§ 28. Gléwna Komisia Rewizyjna sklada sle
z 7 czlonkéw i § zastepc]éw. v Klada sie

§ 29 Gléwna Komisja Rewizyjna:

a) kontroluje caloksztalt gosnodarki finan=
sowej i majatkowej Zarzadu Gléwnego
oraz wszystkich jego agend i instvtucji na
szczeblu centralnym,

b) sklada sprawozdanie na Zjezdzie Krajo-
Wym Wraz z oceng caloksztaltty gospodarki
finansowe;j i majatkowej Zarzadu Gléwne=
80 oraz wszystkich jego agend i ‘nstytucji
na szczeblu centralnym,

c) uczestniczy z glosem doradczym w posie-
dzeniach Zarzadu Gléwnego i jego Prezya

dium,

wystepuje z wnioskiem do Zarzadu Gléwa
nexo  w przedmiocie zawieszania jego
czlonkéw w przvpadku stwierdzenia prze-

d

=
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kroczedi o naturze finansowo-gospodarcze;
oraz Wojewédzkich Komisji Rewizyjnycn
i ich czlonkéw w przypadku niewvwiazy-
wania si¢ z nalozonych obowigzkow,
opracowuje i zatwierdza regulamin dla te-
renowych Komisji Rewizyjnych Lig,

f) instruuje oraz nadzoruje dziatalnosé tere-

nowych Komisji Rewizyjnych Ligi.

§ 30. Glowna Komisja Rewizyjna wybiera ze
swego grona Przewodniczgcego 1 Wiceprzewod-
niczacego,

¥ 31l. Posiedzenia Gtownej Komisji Rewizyj-
ne; zwolywane sq przez Przewodniczgcego lub
Wiceprzewodniczacego przynaymniej cztery ra-
2y w roku. Przewodniczaey zobowigzany jest
zwola¢ nosiedzenie Gldwnej Komisji Rewizyjne)
na wniosek Prezydium Zarzadu Gléwnego.
trzech Wojewoédzkich Komisji Rewizv nych lub
pisemne zadanie 3-ch czlonkow Komisji.

§ 32. Posiedzen:e Glowne] Komisji Rewizyj-
nej jest wazne przy obecnosci conajmniej 4
cztonkéw.

§ 33. Zawiadomienia o posiedzeniu Gléwne)
K. misji Rewizyjnej powinny byé wysylane
czlonkom Komisji conajmniej na 7 dni przed
terminem posiedzenia Komisj..

§ 34. Czlonkowie Glownej Komisji Rewizyj-
nej nle mogy by¢ czlonkami Zarzadu Gléwne-
go LPZ. :

e

<
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V.WELADZE WOJEWODZKIE

§ 35. Wiadzami Wojewodzkimi Ligi sa:
A. Zjazd Wojewddzki,

RB. Zarzad Wojewo6dzki,

C. Wojewédzka Komisja Rewizyjna,

A. Zjazd Wojewodzki

§ 36. Zjazd Wojewodzki jest najwyzsza wla-
dzy Ligi na szczeblu Wojewodztwa:

Zjazd Wojewddzki:

a) rozpatruje sprawozdania Zarzadu Woje-
wodzkiego i Wojewédzkiej Komisii Rewi-
zy)nej oraz podeimuje uchwaly w sprawie
ich zatwierdzenia,
wybiera Zarzad Wojewaddzki | Wojewbdz-
ka Komisje Rewizyjng,.
¢) wvbiera delegatéw na Ziazd Krajowy,
dj) uchwala wnioski w sprawie dzialalnosci
Ligi,
uchyla uchwaly Walryeh 7jazdow Powia-
towveh (miejskich. dzielnicowveh) nie-
zgodnych ze statutem lub interesami Lagl.
€37, Uchwaly Ziardu Woiewadskiesn zara-
daia 7wykly wiekszogcia ainséw prov ohecnosei
conaimniej polowy uczestnikéw, posiadajacvch
prawao glosu deeydujacego.

§ 38. Zjazd Wojewadzki zwoluje sie decyzja

&

e

- 16 -

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5

L —

Zarzadu Wojewodzkiego, przynaimniei raz na
dwa lata. a ponadto moze bvé zwolywany na
zadanie Zarzadu Glownego, na zadanie 1/3 Za-
rzadaw Powiatowvceh (Miejskich) lub Woiewodz-
kiey Komisii Rewizvinej. Prezydium Zarzadu
Wojewdédzkiego zawiadamia wymienionvch
w § 39 0 terminie Zjazdu z podaniem porzadku
obrad conajmniej na 14 dni przed jego rozpo-
czeciem.

§ 39. W Zjezdzie Wojewddzkim biorg udziat
z glosem decydujacym delegaci wybrani na
Zjazdach Powiatowych (Miejskich, Dzielnico-
wych).

B. Zarzad Wojewsédzki

§ 40. Zarzad Wojewddzki kieruje dzialalno-
écia Ligi na terenie wojewddztwa zgodnie z wy-
vmi whadz centralnych oraz uchwalami
jazdu Wojewadzkiego i odpowiada za swoija
dzialalnosé przed Zjazdem Wojewodzkim i Za-
rzadem Gléwnym. a w szczegélnosei:

a) ustala dla organizacii wojewddzkiej oraz
zatwierdza  organizaciom  powiatowym
‘Miejskim, Dzielnicowym) planv d«ialalna-
éci. vrehminarze budzetowe. sprawozdania
i wninski
zarzadza w ramach budzetu i w mysl zasad
ustaionych przez Zarzad Gloéwny, fundu-

b
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szami przeznaczonymi do dyspozycji orga=

nizacji wojewoddzkiej,
¢) admnistruje majatkiem Ligi na terenie

wojewédztwa w ramach okredlonveh wy-

tycznymi Zarzadu Giéwnego,
d) zawiesza na okres do trzech miesiecy te
Zarzady Powiatowe (Miejskie, Dzielnico-
we) oraz na wniosek Wojewédzkiej Komi-
sji Rewizyjnej te Powiatowe (Miejskie,
Dzielnicowe) Komisje Rewizyjne lub posz-
czegolnych 1ch czlonkéow, ktérych dzialal-
noéé jest niezgodna ze statutem, badz in-
teresami Ligi. W tym wypadku Zarzad
Wojewodzki mianuje tymczasowe Zarzady
lub Komisje Rewizyjne. ktére sprawuja
swe funkcje do czasu Zjazdu Powiatowego
{Miejskiego, Dziclnicowego),
wstrzymuje wykonywanie uchwal Zjaz-
déw Powiatowvch (Miejskich, Dzielnico-
wych) oraz wstrzymuje 1 uchyla uchwaty
Zarzadéow Powiatowych (Miejskich, Dziel-
nicowych), o ile uchwaly te s3 niezgodne
ze statutem, badZ interesami Ligi,
ustosunkowuje si¢ do wnioskéw Woje-
wodzkiej Komisji Rewizyjnej w terminie
trzytygodniowym.

§ 41. Zarzad Wojewodzki skiada sig 2 21—35
czlonkéw wybranych przez Zjazd Wojewobdzki
na okres 2 lat. Zarzad Wojewddzki wybiera spo-

€
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éréd siebie Prezydium w skladzie: Prezes, Wice-
prezesiloraz 5—9 czlonk6w. Posiedzenia Zarzg=
du Wo;ew()dzkiego zwetuje Prezydium Zarzadu
Woiewbdzkiego przynajmniej raz na kwartal.
Zarzad Woje""'\vi'-‘v:

ma Brawo odwol

wodzki ma prawo odwolaé albo
do]_mopfowaé do swego grona nowvch cztonkéw
w ilodci nie wiekszej niz 1/3 czlonkéw Zarzadu,
przy akceptacii Prezydium Zarzadu Gléwnego.
Posiedzenia Zarzadu sa wazne przy obecnoscl
1/2‘ ilodci czlonkéw Zarzadu.

§ 42. W okresach pomiedzy posiedzeniami
Zarzadu .Woiewédzkiego. prawo wykonywania
czvnnodei przewidzianych w § 40, z wvijatkiem
pk't a, a dotyczacych bieZacego kierownictwa
dzialalnoécia Ligi na terenie wojewédztwa prze-
chpdzi na Prezydium. Ponadto Prezydivm powo«
}uye. Gléwnego Ksiegowego na wniosek Prezesa.
qux?r.izenia Prezydium odbywaja sie nie rza-
dziej jak raz na dwa tygodnie.

C. Wojewédzka Komisja Rewizyjna

§ 43. Wojewédzka Komisja Rewizyjna sktas
da sie z 7-miu czlonkéw i 5-ciu zastencéw, wvs
branygh przez Zarzad Wojewédzki. Woiewddzka
Komisja 'Rewizyjna wvybiera ze swego grona
PrzewodmczAacego i Wiceprzewodniczacego.

§ 44. Wojewobdzka Komisja Rewizyjna:

a) kontroluje calok<7tal gospodarki finana

— 19 =
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sowej i majatkowej Zarzadu Wojewddzkie=
go oraz wszystkich jego agend i instytu-
cji na szezeblu wojewédzkim,
sklada sprawozdanie na Zjezdzie Woje-
wodzkim wraz z oceng caloksztattu gospo-
darki finansowej i majatkowej Zarzadu
Wojewodzkiego oraz wszystkich jego
agend i instytucji na szczeblu wojewédz-
kim,
uczestniczy z glosem doradczym w posie-
dzeniach Zarzadu Wojewodzkiego i jego
Prezydium,
wystepuje z wnioskami do Zarzadu Glow-
nege w przedmiocie zawieszenia Zarzadu
Wojewodzkiego lub jego czlonkéw, w razie
stwierdzenia przekroczen natury finanso-
wo-gospodarczej oraz do Zarzadu Woje-
wadzkiego o zawieszenie Powiatowych
(Miejskich, Dzielnicowych) Komisji Rewi-~
zyjnych lub ich czlonkéw, w przypadku
niewywigzywania sie z natozonych obo-
wigzkow,
instruuje i nadzoruje dzialalnos¢ Powiato-
wych (Miejskich, Dzielnicowych) Komisji
Rewizyjnych i Komisji Rewizyinvch K6t
§ 45. Wojewddzka  Komisja Rewizyjna
W sprawowaniu swych funkcji kieruje sie wyty-
.cznymi i instrukcjami 7iszdu Wojewodzkiego

b
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oraz Glévnej Komisji Rewizyjnej, ktérvm sklas
da sprawozdanie, ’

A§ 46. Posiedzenia Wojewadzkiej Komisji Re-
Wizyjnej sa zwolywane przez Przewodniczacego
lub Wineprzewodniczacego przynajmniej 4 raz
w roku. Prze\vodniczacy obowigzany jest zwolaé
posiedzenie Komisji na wniosek Zarzgdu Woje-
wodzkiego, czterech Powiatowych Komisji Re-
wizyjnych lub pisemne zadanie przynajmniej 3
czlonkow Komisji.

§ 47. Posiedzenie Wojewodzkiej Komisji Re-
wizyinej jest wazne w obecnogei 4 czlonkéow Ko-
misji. Zawiadomienia o posiedzeniu  Komisji
powinny byé¢ wystane conajmnicj na 7 dni przed
terminem posiedzenia 2z podaniem porzadku
dziennego.

§ 48. Czlonkowie Wojewodzkiej Komisji Re-
wizyinej nie mogg byé czlonkami Zarzadu Wo-
jewodzkiego.

VI. WLADZE POWIATOWE (MIEJSKIE
DZIELNICOWE)

§ 49. Wiadzam powiatowymi  (miejskimi,
dzielnicowymi) Ligi sg: h

A) Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy).

B) Zarzad Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy).

C) Powiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Komi-
sja Rewizyjna.
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A. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy)

§ 50. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnico-
wy) jest najwyzszg wladzg Ligi na terenie po-
wiatu (miasta, dzielnicy). Zjazd Powiatowy
(Miejski. Dzielnicowy) w szczegdlnosei:

a) rozpatruje sprawozdania Zarzadu Powia-
towego (Mieiskiego, Dzielnicowego) oraz
Powiatowej (Miejskiej, Dzie'nicowei) Korm.
Rewizyinej oraz podejmuje uchwaly
w sprawie ich zatwierdzenia.
rozpatruje wnioski Zarzadu Powiatowego
(Miejskiego, Dzielnicowego) Powiatowej
Komisji Rewizyjnej (Mieiskicj, Dzielnico-
wej) i podeimuje odvowiednie uchwatv,
wybiera Zarzad Powiatowy (Mieiski,
Dzielnicowy) i Powiatows (Miejska, Dziel-
nicowa) Komisie Rewizyina,

d) wybiera delegatéw na Zjazd Woiewddzki,

e) uchwala wnicski do programu pracy i pre-

liminarza budzetowego.

§ 51. Zjazd Powiatowy (Mieiski, Dzielnico=
Wy) jest wazny przy obecnoéei conaimniej po-
lowy uczestnikéw posiadajacvch prawo glosu de-
czduiaceqo. Uchwaly zapadaja wiekszoécia glos
sOw

§ 52. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicos
wy), zwoluje Zarzad Powiatowy ‘Mieiski,
Dzielnicowy) przgnaimniej raz na dwa lata

b,
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w porozumieniu z Prezydium Zarzadu Woje«
wodzkiego. Ponadto Zjazd Fowiawowy (Mie)sii,
Dzielnicowy) moze byé¢ zwolany przez Zurzad
Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy) na zadanie
Zarzadu Wojewodzkiego, na zadanie 1,3 Zarza-
déw Kot lub Pewiatowej Komisji Rewizyjnej.
Prezydium Zarzadu Powiatowego (Miejskiego,
Dzielnicowego) zawiadamia wymienionych w §
53 o terminie Zjazdu, z podaniem porzadku
obrad conajmniej na 14 dni przed jego zwola-
niem,

§ 53. W Zjezdzie Powiatowym  (Miejskim,
Dzielnicowym) biora udzial z glosem decyduja-
cym delegaci wybrani na Wainych Zgromadze-
niach Koét.

§ 54. B. Zarzad Powiatowy (Miejski, Dziel-
nicowy)

Zarzad Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy) kie-
ruje dzialalnoéciy Ligi na terenie Powiatu (mia=
sta, dzielnicy), zgodnie 2z wytycznymi wladz
nadrzednych i uchwatami Zjazdu Powiatowego
(Miejskiego, Dzielnicowego) i odpowiada za swo-
ja prace przed Zjazdem Powiatowym (Miejskim,
Dzielnicowym) i Zarzadem Wojewd6dzkim,
a w szczegdlnosei:

a) ustala dla organizacji Powiatowej (Miej-

skiej, Dzielnicowej) i zatwierdza dolowym

—_— 23 —
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A. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy)

§ 50. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnico=
wy) jest najwyzszg wladzg Ligi na terenie po-
wiatu (miasta, dzielnicy). Zjazd Powiatowy
(Miejski, Dzielnicowy) w szczegblnosei:

a) rozpatruje sprawozdania Zarzadu Powia-
towego (Mieiskiego, Dzielnicowego) oraz
Powiatowej (Miejskiej, Dzie'nicowei) Kom.
Rewizyinej oraz podeimuje uchwaly
w sprawie ich zatwierdzenia.

b) rozpatruje wnioski Zarzadu Powiatowego
(Miejskiego, Dzielnicowego} Powiatowej
Komisji Rewizyjnej (Mieiskicj, Dzielnico-
wej) i podeimuje odoowiednie uchwatv,
wybiera Zarzad Powiatowy (Mieiski,
Dzielnicowy) i Powiatows (Miejska, Dziel-
nicowg) Komisie Rewizyjna,

d) wybiera delegatéw na Zjazd Woiewddzki,

e) uchwala wnicski do programu pracy i pre-
liminarza budzetowego.

§ 51. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnico=
Wy) jest wazny przy obecnofci conaimniej po-
lowy uczestnikéw posiadaiacveh prawo glosu de-
cgduiace-go. Uchwaly zapadaja wiekszoscia gto=
s6w .

§ 52. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicos
wy), zwoluje Zarzad Powiatowy /Mieiski,
Dzielnicowy) przgnajmniej raz na dwa lata

C
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w porozumieniu z Prezydium Zarzadu Woje=
wodzkiego. Ponadto Zjazd Fowiatowy (Mie)si,
Dzielnicowy) moze byé¢ zwolany przez Zarzad
Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy) na zadanie
Zarzadu Wojewdodzkiego, na zadanie 1,3 Zarza-
doéw Kot lub Pewiatowej Komisji Rewizyjnej.
Prezydium Zarzadu Powiatowego (Miejskiego,
Dzielnicowego) zawiadamia wymienionych w §
53 o terminie Zjazdu, z podaniem porzadku
obrad conajmniej na 14 dni przed jego zwola-
niem,

§ 533. W Zjezdzie Powiatowym  (Miejskim,
Dzielnicowym) biora udzial z glosem decyduja-
cym delegaci wybrani na Wainych Zgromadze-
niach Kot

§ 54. B. Zarzad Powiatowy (Miejski, Dziel=
nicowy)

Zarzad Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy) kie-
ruje dzialalnodcig Ligi na terenie Powiatu (mia=
sta, dzielnicy), zgodnie 2z wytycznymi wladz
nadrzednych i uchwalami Zjazdu Powiatowego
(Miejskiego, Dzielnicowego) i odpowiada za swo-=
ja prace przed Zjazdem Powiatowym (Miejskim,
Dzielnicowym) i Zarzgdem Wojewddzkim,
a w szezegolnobei:

a) ustala dla organizacji Powiatowej (Miej-

skiej, Dzielnicowej) i zatwierdza dolowym
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ogniwom plany dzialalnodel, sprawozdania
i wnioski,

zarzadza w ramach budzetu, w mysl wy-
tycznych Zarzadu Wojewédzkiego i zgod-
nie z zasadami ustalonymi przez Zarzad
Glowny. funduszami przeznaczonym! do
dyspozvcji organizacji powiatowej (Miej-
skiej. Dzielnicowei).

administruje majatkiem Ligi na terenie
powiatu (miasta. dzielnicv). zgodnie z za--
sadami okreélonymi przez wladze nad-
rzedne,

zawiesza za zgodg Prezydium Zarzadu
Wojewodzkiego w czynnoéciach  Zarzady
Zakladowe. Gromadzkie. Zespotowe i Ko-
la oraz Komije Rewizyjne, wzglednie po-
szezegdlnych czlenkéw. ktoryeh dziatalnosé
jest niezgodna ze statutem lub interesami
Ligi oraz mianuje Zarzady tvmczasowe,
uchyla uchwaly Zarzadéw Zakladowych,
Gromadzkich, Zespolowych i Kot oraz
wstrzvmuje wykonanie uchwal Walnych
Zeromadzen Kél, o ile uchwaly te sa
sprzeczne ze statutem lub interesami Ligi,
do crasu rozstrzygniecia przez Walny
Zjazd Powiatowy (Miejski. Dzielnicowy)
lub Prezydium Zarzadu Wojewddzkiego,
decyduje o utworzeniu, zasiegu drzialania

b
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i likwidacji ~ Zarzadéw  Zakladowych
Gromadzkich, Zespotowych i Kél,
zatwierdza wnioski Zarzadow Zaklado-
wych, Gromadzkich, Zespolowych i Kot
o wykluczenie czlonkéw zgodnie z § 13.

h) ustosunkowuje sie do uchwal i wnioskow

Powiatowe] (Miejskiej, Dzielnicowej) Ko-
misji Rewizyjnej w terminie dwutygod-
niowym.

§ 55. Zarzad Powiatowy (Miejski, Dzielnico-
wy) sklada sie z 17—23 czlonkow wybranych
przez Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy)
na okres 2-ch lat. Zarzad Powiatowy (Mieijski,
Dzielnicowy) wybiera spoérod siebie Prezydium
w skladzie: Prezes, Wiceprezesiod 4 do 6 celon-
kow. Posiedzenia Zarzadu Powiatowego (Miej-
skiego, Dzielnicowego) zwoluje Prez lub za-
stepujacy go Wiceprezes przynajmniej raz na
dwa miesiace. Zarzad Powiatowy (Mie)ski,
Dzielnicowy) ma prawo odwola¢ albo dokoop-
towaé do swego grona 1/3 czlonkoéw przy akceep-
tacji Prezydium Zarzadu Wojewddzkiego. Posie-
dzenia Zarzadu sg wazne w obecnodci conaj-
mniej polowy czlonkow

§ 56. W okresach pomiedzy posiedzeniami
Zarzadu Powratowego (Miejskiego. Dzielnicowe-
go) prawo wykonywania czynaosci przewidzia
nych w § 54 za wyjatkiem pkt. a. d, f — a doty-
czacych biezgcego kierownictwa drialalnoscig

g
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Ligi na terenie powiatu (miasta, dzielnicy),
przechodzi na Prezydium. Posiedzenia Prezy-
dium odbywaja sie nie rzadziej, niz raz na dwa
tygodnie.

C. Powiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Komisja
Rewizyina

§ 57. Powiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Ko=
misja Rewizyjna sklada sie z 3—5 czlonkéw,
3 zastepcdw i posiada uprawnienia oraz obowiaz-
ki Wojewddzkiej Komisii Rewizyinei na stopniua
powiatu  (miasta, dzielnicy), z wyiatkiem § 44
pkt. d. Powiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Komi=
sja Rewizyjna odbywa posiedzenia przyniajmniej
4 razy w roku. Posiedzenia jej sg waine w obec-
nosci conajmniej 3 czlonkéw.

VII. ZARZAD ZAKEADOWY, GROMADZKI
1 ZESPOLOWY

§ 58. Dla koordynacji i kontroli pracy két
Ligi w wiekszych zakladach pracy Zarzad Po-
wiatowy (Miejski. Dzielnicowy) moze organizo-
wat Zarzady Gromadzkie lub Zespolowe Tryb
zakres dzialalno$ci Zarzadéw Zakladowych
okresla regulamin, uchwalony przez Prezydium
Zarzadu Gléwnego.

§ 59. Dla koordynacji 1 koatroli - pracy Két

—_26 —
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Ligi na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej
i Zespolu Panstwowych Gospodarstw Rolnych
Zarzady szczebla powlatowego mogg organizo-
wat¢ Zarzady Gromadzkie lub zespolowe. Tryb
organizacji oraz zakres dziatania Zarzgdow Gro-
madzkich i Zespolowych okre$la regulamin
uchwalony przez Prezydium Zarzgdu Gléwnego.

VII. KOLO

§ 60. Podstawowa komérka organizacyjng
Ligi jest kolo. Kolo bezposrednio realizuje zada=-
nia Ligi, w oparciu o szeroks inicjatywe i ak=
tywnos¢ cztonkow, na podstawie regulaminu za-
twierdzonego przez Zarzad Glowny.

§ 61. Wiadzam; Kota Ligi sa:

A) Walne Zgromadzenie Kola,

B) Zarzgd Kola,

C) Komisja Rewizyjna Kola.

na

A. Walne Zgromadzenie Kola

§ 62. Walne Zgromadzenie wszystkich czlon-
kow jest najwyzszg wiadza Kola i zwolywane
Jest przynajmniej raz w roku. Do Walnego
Zgromadzenia Kola nalezy w szczegolnosen:

a) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawo-

zdan i wnioskéw Zarzgdu Kota,

—_ 27 —
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) wybér Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Kota,

c) wykor delegatow na Zjazd Powiatowy
(Miejski, Dzielnicowy),

d) uchwalanie planu pracy,

e) podejmowanie w ramcah zarzgdzen wladz
nadrzednych uchwal we wszystkich spra-
wach, ktéore ze wzgledu na swojg wage
wymagajg uchwaty Walnego Zgromadze-
nia Kola.

§ 63. Walne Zgromadzenie Kota zwoluje Za-

rzad Kola, podajac wszystkim termin i porzadek

obrad conajmniej na 7 dni przed jego zwola-

niem.

§ 64. a) ¥V ine Zgromadzenie Kota jest waz-
ne przy obecnosci conajmniej polowy
ogoblnej ilosci czlonkéw Kota. Uchwaly na
Walnym Zgromadzeniu zapadaja zwylkia
wiekszoscig glosow,
uchwaly. dotyczace rozwiazania kota wy-
magaja wiekszoscl 2/3 ogdlnej ilosci czlon-
kow. )

B. Zarzad Kota

§ 65. Zarzad Kota kieruje dziatalnoscig orga-
nizacji na swoim terenie, zgodnie z wytycznymi
wtadz nadrzednych i uchwalami Walnego Zgro-
madzenia Kola i odpowiada za swoja prace
przed Walnym Zgromadzeniem Kola oraz Zarza-
dem wyzszego szczebla. a w szezegdlnogci:

b

— 28 —
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ustala plany dzialania i preliminarze kota
oraz opracowuje sprawozdania i wnioski
dla instancji nadrzednej,

Scisle wspdtpracuje z organizacja ZMP-
owska, zwigzkows i innymi organizacjami
spolecznymi i sportowymi, celem zrealizo-
wania postawionych zadan,

gospodaruje funduszami i majatkiem kota,
zgodnie z  zasadami obowigzujacymi
w Lidze,

przyjmuje nowych czolnkéw zgodnie
z§9.

a

b

Ko

d

e) stawia wnioski do Zarzadu Powiatowego
(Miejskiego, Dzielnicowego) o wykluczenie
czlonkéw Kola w przypadkach okreslonych
§ 13.

§ 66. Zarzad Kota sklada si¢ z 3—11 czlon-
kow, w tyrma Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika
i wybierany jest na jeden rok. W kotach licza-
cych mniej niz 15-tu czlonkdéw wybiera sie Pre-
zesa i Wiceprezesa. Posiedzenia Zarzadu Kota
powinny odbywa¢ si¢ conajmniej raz w miesiacu
i s3 wazne w obecnoSci przynajmniej polowy
czlonkéw Zarzadu.

C. Komisja Rewizyjna

§ 67. Komisja Rewizyjna Kota kontroluje go~
spodarke finansowsg i majgtkowa Kola. Sklada
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sie z 3 czlonkdw i 2 zastepcéw, a w Kolach pos
nizej 15 czlonkéw wybiera si¢ rewidenta Kola.
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej i rewident Ko-
ia majg prawo uczestniczy¢ w obradach Zarzadu
2 glosem doradczym. W skiad Komisji Rewizyj-
nej i na rewidenta Kola nie wolno wybiera¢
czlonkow Zarzadu Kola.

IX. MAJATEK LIGI

§ 68. Majgtek Ligi tworzy sieg z:

a) wpisowego i skladek czlonkowskich,

b) subwencji i dotacji panstwowych,

¢) dochodow wiasnych,

d) innych wplywoéw.

§ 69. Wilascicielem catego majatku jest Liga,
w ktorej imieniu na podstawie § 21 wystepuje
Prezydium Zarzadu Gléwnego. Wladze Wore-
wodzkie, powiatowe (miejskie, dzielnicowe) 1 ko-
ta majg prawo uzytkowania majatku Ligi zgod-
nie z zasadami ustalonymi przez Zarzad Glow-
ny LPZ.

§ 70. Do nabywania, zbywania, obcigzania
majatku nieruchomego i zaciagania zobow:gzan
uprawnione jest Prezydium Zarzadu Gldéwnego.

§ T1. Prezydium Zarzgdu Gioéwnego moze
upowazni¢ Zarzady nizszego stopnia Ligi do po-
dejmowania czynnosci prawnych nalezacych ns

— 30 —
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podstawie niniejszego statutu do zakresu dzlata«
nia Prezydium Zarzadu Gléwneso

§ 72. Dla wazno$ci aktéw prawnvch i pism,
dotyczacych czynnoéei przewidzianych w § 21
pkt. g § 70 i 71 wymagane s3 podpisy Prezesa
Zarvadu Gléwnego lub Wiceprezesa i Glowne-
go Kv.iegowego‘

§ 73 Uchwatla o rozwiazaniu mo?e nastgoié
na Zjezdzie Krajowym przy kwalifikowanej
wokszodel glosdw. zgodnie z § 18, no uprzednim
umieszceieniu sprawy rozwiazania na porzadku
obrad. Uchwala o rozwigzaniu Ligl okr2§li réw+
niez. na jaki cel ma byé uzyty majatek Ligi.

- 31 —
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sig z 3 czlonkéw i 2 zastepcéw, a w Kolach po+
nizej 15 czlonkéw wybiera si¢ rewidenta Kota.
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej i rewident Ko~
1a majg prawo uczestniczy¢ w obradach Zarzadu
2 glosem doradczym. W sklad Komisji Rewizyj-
nej i na rewidenta Koia nie wolno wybieraé
czlonk6éw Zarzadu Kota.

IX. MAJATEK LIGI

§ 68. Majatek Ligi tworzy sig z:

a) wpisowego i sktadek czlonkowskich,

b) subwencji i dotacji panstwowych,

¢) dochodow wiasnych,

d) innych wpltywoéw.

§ 69. Wilascicielem calego majgtku jest Liga,
w ktorej imieniu na podstawie § 21 wystepuje
Prezydium Zarzadu Gléwnego. Wiadze Woie-
wodzkie, powiatowe (miejskie, dzielnicowe) 1 ko-
1a majg prawo uzytkowania majatku Ligi zgod-
nie z zasadami ustalonymi przez Zarzad Glow-
ny LPZ.

§ 70. Do nabywania, zbywania, obcigzania
majatku nieruchomego i zaciggania zobowigzan
uprawnione jest Prezydium Zarzadu Gloéwnego.

§ 71. Prezydium Zarzgdu Giéwnego moze
upowazni¢ Zarzady nizszego stopnia Ligi do po-
dejmowania czynnosci prawnych nalezgcych na
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podstawie niniejszego statutu do zakresu dziata+
nia Prezydium Zarzadu Gléwnesgo

§ 72. Dla waznoéci aktéw prawnych i pism,
dotyczaeych czynnosei przewidzianych w § 21
pkt g § 70 i 71 wymagane s3 podpisy Prezesa
Zarvadu Gléwnego lub Wiceprezesa i Glowne-
go Ksiegowego.

§ 73 Uchwatla o rozwiazaniu mo?e nastynié
na Zjezdzie Krajowym przy kwalifikowanej
wrokezodel gloséw. zgodnie z § 18, no uprzednim
umicszeLeniu sprawy rozwiazania na porzadku
obrad. Uchwala o rozwiazaniu Ligi okr2§li réw+
niez. na jaki cel ma byé uzyty majatek Ligi.
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Powinno byé

Bomby te charaktery-

zuje
Zeby

ulegajg
U géry posiadaja tasiem-
ki do zawigzywania pod
kolanem, a u dotu do za-
wigzywania w Kkostce.

nie jest skazone

\
ERRATA
Szkolenie w zakresie OPL i PATOM
e e }
. tr, | od | Jest
dotu | gory ‘

46 22123 Bomby napelnione sa-
mym fosforem charak-
teryzuje

58 12 ze

76 12 ulegajgc

78 |54 U gory posiadaja tasiem-
ki do zawigzywania w
kostce.

95 15 jest skazone

138 19 terenu mogg
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— sposdb elektryczny

elektrycznej.

Do podwieszenia bomb na samolocie stuza bombo-uchwytniki:
zewnetrzne — do podwieszenia bomb pod kadlubem lub skrzydla-
mi, i wewnetrzne — do zawieszenia bomb wewngtrz samolotu
w komorach bombowych lub w nsobnych kaselach.

Kazda bomba lotnicza posiada w tylnej (
mocowany statecznik, ktor
polozenia podczas lotu.

polega na wykorzystaniu energii

ogonowej) czesci przy-
Yy shluzy do nadania bombie wlasciwege

BOMBY. BURZACE

Zasadniczym typem bomb uzywanych przez lotnictwo do bom-

bardowania obiektow i niszczenia budowli

W zaleznogci od wielkesei | rodzaj

wane sg odpowiednie ‘Wagomiary
Konstrukcja bomb

ju bombardowanej
bomb burzacych.
burzacych wszystkich wagomiaréw

budowli uzy-

jest
polega tylko na wymia-
rach i grubodci Scianek kadiuba bomby. Bomby
-+ Z gruboSciennym kadlubem sg z reguly stosowane

do burzenia celéw szczegblnie odpornych, wyma-
gajacych duzej sity przebijania, przy czym” ma-
terial i konstrukecja kadluba charakteryzujq sie
duza wytrzymalodcig.

Srodki wybuchowe nowoczesnych bomb burza-
cych stanowia od 45% do 60% ogdlnego ciezaru
bomby.

Wybuch bomby burzacej zostaje wywolany na
okreslonej glebokosci. Jezeli bomba wybuchnie
przedwezesnie, nie zaglebiwszy sie na potrzebng
glebokosé, jej nie zostaje -alkowicie wyko~
rzystana; eli bomba wybuchnie na wiekszej
glebokodci, sila gazéw nie bedzie mogla pokonaéd
ciezaru ziemi i wowezas nastepuje wybuch zama-
skowany bez wyrzucenia ziemi. Wynika stad, ze

W zasadzie jednakowa (rys. 4). Roznica
=)

Rys. 4. Bomba  zaglebienie bombdy w cel w momencie jej wybu-
N _burszgf:c,zmk chu nie moze przewyzszaé pewnej wielkosci, przy

i‘;hm;emiawt ktérej osiagniety jest najwiekszy efekt.
tadunek posredni, Bomby burzace zrzucane z niewielkiej wyso-

#apalnt. oéel (z lotu koszacego) posiadaja mniejsza sile
niszezycielska niz bomby zrzucane z wigkszej wysokoéci. Jednak-
ze samoloty szturmowe stosuja bomby burzace do niszezenia naj-

8
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s bomby burzace. .

. . . . 3 suje
Eﬁia’?ai'iﬁc“bfrﬁﬁﬁﬁﬁi@?ﬁ?:jﬁzi‘é‘é1;‘32“f%ﬁi?—‘ﬁf e,k
mégbglzgsgé igrzr;l:mi]}?::(gﬁl;in{:g z.alei)‘r —kgdbok ‘x\;?gll:):;\ll x:::
kbt N rét\:";\if:aﬁc?gezxgﬁbglﬁizrpusz; -bori.\by oraz k:qm
}z)gt:k_'l:(:gz??;é %rzészkodq. W pomzsie] :)ilx)]}‘l;y gﬁ;ﬂ;{;&i:s‘? “011:1;
ﬂ;‘:&eclllmgf:fe{!eljl({)awm;o\\)}vmtg;fﬁl r;)]'re;;levcvl;llfuchach tych bomb.

- e
- ‘ Glebokosé preenikanta w metrach o { W g sredute] ]
. | spolstose
w plusku | ]
Waga | y
it ‘ Nojbardziej . Srednicn | Gicbokose ‘
' o % | Najuicks: eja wom lejo wom
w kg | Chrakieny: | Nujuwickaza N 20 | Jeja w irl w "
suczio B
! i i
5 |
5 35 7.5 2— 4 0 =L
50 1,5—2,0 35 l ; ‘ . ;
120 | o—8 | 2—
250 2,5—3,5 — ‘ ‘ |
—10 | 3—4
500 | 3,5—4,0 - 13,0 ‘ 8 ! {
| 1000 4,0 6,5 13,5 ‘ 12—15 4-—5 l

Z3C 1 nie tylko popr
i bomba burzaca niszezy cel nie ¢ oz
s'ri:‘;-)r}gcifeﬁeme w niego, lecz takze sila llocf)enm (podmuchu)
i ssania powietrza, jaka Apowodu.je w_ybuclj ‘b04m_ )‘r) Nr—
i Ponizsza tablica podaje $rednie f:a‘l{elkosg; 1?;?:;0“;{5\; n]ie;izy
‘zenia | statych od podmuchu fali powietrznej, _gdy  miedzy
x;?;ierpfxﬁy‘bihu a zniszezonym obiektem nie ma zadny ch prze
szkod.

\ Rodzuje znfszezet od micjscn wybnchy w metruch

17,1\Inc1rn(n srednte (pola-|

crenta
ch #
Cigiar bomb e {mune | aherwane o S ventet o
Zuiszczenta male mune ot 2 cegie cue
) drzwiowe | oklenne 2eécione zaw alenie
v e (rozblte szyby) Torux beki hp) | leb e e |
! 50 | 50 | 18 ° !
! i 15 |
‘ 150 ! 150 ! 50 i |
-5 i 23 .
1 500 | 200 S5 |
150 40 i
| 1000 300 |
i
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. Bomba burzaca o ciezarze 50 kg
dzialaniu przy bezposrednim trafieniu w cel niszezy jednopietro-
we :buldynki o konstrukeji drewnianej lub murowanej. Przy'na-
1thmmstpwym dzialaniu zapalnika bomba ta powoduje $rednie
zniszezenia. Przy wybuchu bomby na dachu budynku zniszczony
zostaje strych, sciany przegradzajace oraz czesciowo sufit.

Boml?a burzaca o ciezarze 100 kg z zapalnikiem o opoznionym
dzialaniu przy bezposrednim trafieniu w cel powoduje duze usz-
kodzenia 1—2-pietrowych budynkow.

.250-klilogramowa bomba burzaca =z zapalnikiem opoéznicnego
dzialania przy bezposrednim trafieniu w.cel czedciowo burzy
budynki wielopietrowe. Wybuch takiej bomby w odleglosci 1—2
metréw od fundamentéw budynkow powoduje niekiedy ich zsu-
niecie i rozsadzenie.

Bomba burzaca 500-kilcgramowa z zapalnikiem o cpdZnionym
dzialaniu przy trafieniu w cel niszezy w duzym stopniu budynki

— wielopigtrowe.  Przy niewielkim odchyleniu

bomby od budynku wybuch jej powoduje nie-

znaczny efekt, jednakze jezeli wybuchnie ona

w poblizu fundamentéw (nie dalej jak 4—5 me-

tréw), moze niekiedy spowodowaé zburzenie
budynku.

1000-kilogramowa bomba burzaca z zapalni-
kiem o opéZnionym dzialaniu w wysokim stop-
niu niszezy trafione budynki wielopietrowe.

z zapalnikiem o opéznionym

BOMBY ODLAMKOWE

Lotnicze bomby odlamkowe sa przeznaczone
do niszczenia sily zywej i miektérych $rodkow
technicznych i materialowych, jak np. zbiorni-
kow z paliwem, urzadzen lacznosci, parowozow
itp. Z tego wzgledu rowniez konstrukeja kadtu-
ba bomby odlamkowej jest nieco inna anizeli
przy bombic burzacej. Kadlub ten bowiem jest
wykonany z materialu kruszacego, ktéry rozry-
wa sig na duzg ilo$¢ drobnych odlamkéw o du-
zej sile przebijania (rys. 5).

Bomby odlamkowe posiadaja zwykle zapalnik

7‘ N
Rys. 5. Bomba od-

\ lz:l‘i‘:“z"‘_ s, Uderzeniowy o dzialaniu natychmiastowym.
tecznik, 3 — ucho Bomby tego rodzaju byly stosowane najczesciej
Jat w wagomiarach od 1 do 10 kg. Zrzucano je cze-
B oolowy, St sto na celg zZywe W tzw. pojemnikach (kasetach)
7 — zawleczka. = © zawartodci do kilkunastu sztuk.
10.
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. ogblnego cigzaru bomby).

Leje bomb odlamkowych sg w zas(\dzie_ bardzo _m‘v\lc oniewaz
bomba ta roziywa sie natychmiast z chwilg zelkm_c:cm z prze-
szkoda. Ze wzgledu na maly w:;gomia;‘ l_}omb_v odlamkowe m.a].a
stosunkowo nieduza zdolnosé i mz? i Filatego nie truano jest

26 ukrycie przed skutkami ich dzialania. » .
anlce}frconyfwyszczephny przeciwlotnicze oraz p‘rzocx\r\'lomwze ukr§‘~
cia zabezpieczajace wykonane w mysvl' przepisow I‘QPL w dgsm-
tecznym stopniu zabezpicczaja Judnos$¢ przed bgzpnsrednnn.x po-
Srednim dzialaniem wybuchu bomb burzacych i odlamkowych.

BOMBY CHEMICZNE (TRUJACE)

miedzynarodowe zabraniaja stosowania irocvlkm\r tru-
iqg/r:k?gko S‘reod‘lga bojowzgo. Niemniej jednak wojska fasz vs:!ow.—
skie Mussoliniego uzywaly bomb truja h Duvdcz_as agresji X(‘:Ald
Abisynie, a w ostatnich latach wojska amery an?‘k_l'o uzyly érod-
kow trujacych w Korei, wywolujac oburzenie opinil
ublicznej calego $wiala. ) .
P Wyglad] bamg chemicznych narpelnionych sm‘dklem
trujagcym nie rézni si¢ na ogol od wygladu _lotmczych
bomb burzacych, odtamkowych itp. (vys. 6). Bomby
te nie sa przeznaczone do niszczenia ob:ekt_ow, lecz
do razenia sily zywej, gléwnie skupisk ludzkich. Dla-
tego tez z reguly maja one cienszy kadlub, a stosuun-
kowo duza ilosé érodka trujacego (okolo 60—79 o
Wagomiar bomb chemicz-
nych moze by¢ rézny — od 100 do 1 000 kg. .
Bomba napelniona nietrwalyn? (gz}znl)wym) $rod-
kiem trujacym powoduje wokol miejsca up;\dk_u
utworzenie sie gestego obloku o znacznym stezeniu
srodka trujacego, ktory zmieni.a miejsce Wraz 7 \A{m—
trem, stopniowo powigksza sie, staje si¢ 1z szy,
a przy wstepujacych pradach powietrza stopniowo
wznosi sie w gore, rozplywa w powietrzu 1 staje siQ

nieszkodliwy. Pary $rodka trujacego stosu_nkn\.vo
dlugo utrzymuja sie przy po_ggdme b :cirzgeg. wAal— ré;(r)?1]hen
gotnej i chlodnej oraz w miejscach gesto zadrzewlo o

nych i zabudowanych, 2 takze w zaglebieniach te-

renu. . X

Skutecznymi $rodkami obrony przed nietrwalymi
srodkami trujacymi sa maski przeciwgazowe oraz
schrony przeciwlotnicze. )

Bomba napelniona trwalym érodkic’m trujacym tworzi\i .\’V(;Jk(')l
miejsca upadku nieregularng plame $rodka trujacego S aza,.afa
teren. Skazeniu ulegaja takze otaczajace plamg przedmioty tere-

11
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How mby zapalajace (rys. §) byiy 5""“""
nowe: galezie drzew, krzewéw itp. Rozmiar i stopien skazeni, Elektror'fo‘\f/c;]—\‘vi‘;le;-tfgel sz ]oykg. p}(udhlb bomby clok.mv‘,m:l\x\g:
lz:;l:i};&iffﬁognﬁi;ryu“bg?iy oraz w duzej mierze od rodzaju pOd‘r;?rﬁtX;\'\:hfz‘;si:’Jﬂl ksatalt eylindryezny i wykonany byl z ele

N er 3 viatru.

Skazenie terenu trwalymi srodkami chemicznymi moze by
dokonane takze za bomocy wylewezych przyrzadow lotniczycl
Przyrzad taki pracuje pod cisnieniem, ktore wytwarza sie spre-
zonym powietrzem podawanym ze zbiornika (balonu) umieszezo-
Dego wewnatrz przyrzadu. Moga byé réwnie stosowane przy-
rzady, z ktérych ciecz wylewa sie swobodnie wskutek wlasne:
ciezkosci.

Wylewanie moze byé dokonane z réznych wysokosei. Samolot,
wyposazony w dwa wylewcze przyrzady lotnicze napetnione ipe-
rytem lub luizytem o pojemnosei 250 litréw kazdy, moze skazi¢
30 000—50 000 m? terenu. '

Przebywanie w terenie skazonym ez maski przeciwgazowej
I odziezy ochronnej jest miebezpieczne. Dlatego tez do czasu od-
kazenia teren skazony powinien by¢é oznaczony i zamkniety dla
ruchu.

" rmitowa
BOMBY ZAPALAJACE ARk Ree 5. Elektronowo-
Doswiadczenia wspélezesnych wojen wykazaly, ze $rodki zapa- ZDAkilogmm;la\;/:yi ) bomba
lajace sg bardzo waznym Srodkiem niszezenia, zwlaszeza przy na- LZ(a}iig;‘;Pk.ze3 — %ﬂ' cadlub clekironowy.
padach z powietrza na osrodki przemyslowe, miasta, wsie, osiedla LEURIITICL A g 1 Sateczn 3
oraz lasy. dunck do " podpalania nik, 4 —

Rozwdj $rodkow zapalajacych i wzrost ich znaczenia szczeg6l-
nie zaznaczy! sie podezas drugiej wojny $wiatowej oraz niedawnej
wojny w Korei. Zrzucano wtedy wielkie ilosci bomb i érodkéw
zapalajacych.

zwigzku z tym obrona przeciwpozarowa w terenowej obronie
Przeciwlotniczej zajmuje jedno z czolowych miejsc. Warunkiem
skutecznosei tej obrony jest czynny udzial calej ludnosei w akeji
gaszenia $rodkoéw zapalajacy i powslalych od nich pozaréw.

Bomby zapalajace moga mieé rozne kszialty i rozmiary. Naj-
bardziej pospolitym ksztattem lotniczej bomby zapalajacej stoso-
wanym podczas drugiej wojny Swiatowej byl ksztalt wrzeciona
zblizonego swym wygladem do cygara. Male bomby o ciczarze od
L do 6 kg ladowane byly do pojemnikow. Pojemnik w zaleznosci
od rozmiar6w mégt pomiescié od kilkuset do stu i wiecej bomb
zapalajacych. Po zrzuceniu z samolotu pojemnik otwieral sie i roz-
sypywal bomby zapalajace, ktére w przypadku trafienia na ma-
terial palny powodowaly duzg ilose ognisk pozarow.

: : = v zapalajaca 1,3-kilogramowa: )
Termitowe bomby zapalajace (rys. 7) byly stosowane w wago- Rys. 9. Magnf‘m\\as‘::‘:},’: ) E kg’r";us bomby ze stopu {,‘:,“E,'QZ’,;'.J&;G
miarze od 1 do 25 kg. Bomby te cechuje znaczna zdolnosé przebi- L latne drone rpe ® m)eszl‘m}ija ooy obsada splonki za-
jania "OPOW 4 5 i i i ié r6z- e zon iglicy, 7 — obsada lecnik.
jania stropéw i duze dzialanie zapalajace. Moga one stopié¢ roz termitu, 6 — trzon palajacej, 9 — Dbezplecznik.
nego rodzaju urzadzenia, maszyny itp. wykonane z metalu.
12
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tronu, natomiast wewnatrz wypelni i
s 1 pelniony byl termitem. Bomby t
f‘);pg z chwila upadku na budynek najczesciej przebijalyytﬁl%g
4 lcVI i ‘pozostawaly‘ na podda_szu (strychu) wzniecajac tam pozar.
;’ agnezowe bomby zapalajace byly stosowane do wzniecania
{g{,‘;row w budynkach podatnych na dzialanie ognia. Znane byly
; 1e"wl_)omby tego typu o wagomiarze okoto 1,8 kg, ktére palily
meww ciggu okolo 10 minut. dajac temperature okolo 3000° C,
czasie palenia sie mieszanki termitowej j ia j
ieszs e wej reakcja spalanic
giig;o ﬁ%&étowni Plomienie wydostaja sie przez] o‘t\f/)or;n: Jkejf
ie ] i i '
odlogione m yl,5am'awalk1 reziopionego magnezu wyrzucane s na

Bomba tego typu (rys. 9) zrzucona z wysockodei 1500 m moz
,pﬁzel?lc kazdy zlwywkly dach pokryty daché?),vkq, lupkiem lub Eﬁ:ﬁ
: 13 1 ponadto jeden lub wiecej drewnianych stropéw  gornych
ipigter budynku. Z;zuuane one byly masowo (pojedynczo i w po-
Jjemmikach, w ktorych miescilo sie od 25 do 125
bomb zapalajacych).

Segmentowe bomby zapalajace (rys. 10) sto-
sowane byly do zapalania budynkéw drewnia-
nych, lasow, skladow, paliwa itp. Bomby te
zaw1erg1y w swej metalowej skorupie segmenty
z termitu lub z innych substancji zapalajacych
polaczonych ze soba latwopalnymi lontami
(l;nogarm). W zalezno$ci od wictkosei segmen-
tgw i gestosci ich rozmieszezenia iloéé segmen-
tow w bombie wynosi¢ moze od 25 do 100 sztuk
i ercgj. Jako ladunek zapalajacy i rozrzucajacy
najezesciej stosowany byt czarny proch.

Dzi_alam'e bomby segmentowej polegalo na
tym,_ ze na okreslonej wysokosci nad ziemia za-
palnik czasowy przekazywal ptomien ladunkowi
rozrzucajacemu i kadlub bomby rozrywal sie
W tym czasie zapalaly sie¢ segmenty
dka pala]ac_ego, ktore rozsypywaly sie na

duzej przestrzeni (100—150 m?), palac si¢ okolo
Rys. 10. Segmen- 50 sekund.
towa bomba zapa- B D e 3 N
lajaca: . c_»mbq segmentowa pali sie jasnym, zoltawo-
L~ statcenntic, 2 — niebieskim plomieniem. Podczas palenia sie po-
zapalnik 5 5 é i
P odek sapaara.  Szczegllnych segmentéw siychaé szum i lekki
4 - segmenty gwizd.
o e nowae T Fosforowg bomby zapalajace stosowane byly
; Eov»gigemzaeé;(vgngz do wywolania pozaré6w budynkoéw o palnej kon-
pakul. strukcji, zbiornikéw 2 paliwem, laséw, lanow
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zboza itp. Bomby tego typu najczesciej wypelnione byly mieszanka
zapalajaca w nasteplijacym skladzie procentowym:
benzyna lekka 87—88%

— kauczuk 10%

— fosfor 2—2,5%

— siarka 1%

Bomby te posiadaly zapalniki o natychmiaslowym dzialaniu,
ktére wybuchaly w chwili uderzenia bomby o przeszkode, powo-
dujac rozerwanie sie kadluba i rozprzesirzenianie sig¢ ladunku
zapalajgccgo.

Fosforowe plytki zapalajace stosowane byly masowo podczas
drugiej wojny Swiatowej oraz w wojnie w Korel. Plytki zapalajace
wykonywane byly z dwéch kwadratowych kartonikow celuloido-
wych o wymiarach 5 > 5 cm lub 10 XX 10 ecm przewaznie koloru
szarego lub czarnego. W érodku plytki znajdowal sie otwér o sred-
nicy 1 cm wypelniony gaza nasycona fosforem i woda (tzn. ka-
walkiem zwilzonego zoltego fosforu). Lotnicy zabierali plytki
fosforowe w stanie wilgotnym. Po wyparowaniu wody nastepo-
walo samozapalenie sie fosforu, a nastepnie zapala tyli
celuloidowe. Na gruncie wilgotnym plytki te mogly le: e¢ dluzszy
czas nie zapalajac sie.

Jezeli zostanie stwierdzona obecnosé plytek fosforowych
w miejscach, w ktérych moga one spowodowac pozar, nalezy na-
tychmiast zorganizowaé akcje likwidacji tych plytek.

Bomby napalmowe zastosowali po raz pierwszy Amerykanie
przeciwko Japonczykom w czasie drugiej wojny swiatowej. Pod-
czas ostatniej wojny w Korei uzywane one byly masowo przez
lotnictwo amerykanskie do niszczenia miast, osiedli, lasow, lanow
zb6z itp.

Napalm jest lepka, ciemnoszarg ciecza posiadajaca zdolnosé
przyklejania sie do przedmiotow i ciala, z ktorego trudno jest go
zetrze¢ w czasie palenia sig, wskutek czego powstaja glebokie,
dotkliwe cparzenia.

Promien dzialania bomby napalmowej wynosi — zaleZnie od jej
wagomiaril i wysokosci wybuchu — okolo 80—100 m. a czas pale-
nia sie — okolo 15 minut.

Bomby zapalajace o dzialaniu zloZzonym

Niezaleznie od oméwionych wyzej typow bomb zapalajacych
Go niszezenia miast, obiektow i osiedli moga by¢ uzywane bomby
zapalajace o zlozonym (podwéjnym) dziataniu. Sa to:

— bomby burzaco-zapalajace, ktére posiadaja — oprocz ladun-

ku zapalajacego — ladunek kruszacy. Bomby te moga wy-
wola¢ jednoczesne zburzenie i zapalenie budynku;

15
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'
wano do tego $rodka. Smok byl .bowiem symbolem dynastii pa-
nujacej i z pojeciem tym laczylo sie zawsze cog wielkiego i groz-
nego. Réwniez znano juz wtedy sikawke do gaszenia ognia
hazywang ,smokiem wodnym®,

" Bardzo ciekawym srodkiem zapalajacym byt stosowany w $red-
riowieczu tzw. ogien grecki. Dotychczas nie znamy skladu che-

_ micznego tego sradka zapalajacego. Wiemy tylko, ze pali sie on

zaréwno na ziemi, jak i na wodzie. Ogien grecki mogt byé¢ wy-
rzlicany z katapult w garnkach czy kulach . lub za pomoca syfo-
néw stanowiacych coé w rodzaju obecnych miotaczy ognia. W cza-
.sach pézniejszych robiono réwniez préby, ktére mozna by mazwac
pewnego rodzaju napadem z powietrza przy uzyciu $rodkéw zapa-
lajacych, Mianowicie wypuszczano latawce z materialem zapala-

- jacym zawieszonym u ogona. Material ten palit sie od chwili wy-

Puszczenia latawca. Kiedy znalazt sie on nad oblezonym miastem,
Przecinano w odpowiednim momencie sznurek, wskutek czego
latawiec spadal wraz z materialem zapalajagcym i wywolywat
pozar (o0 ile trafit na naterialy latwopalne). .
‘Zwigkszyla sie réwniez powaznie rozmaitosé stosowanych $rod-
kéw zapalajacych. Tluszez zwierzecy uzywany do nasycania pa-
kul, ktére przywigzywano do strzal zapalajacych, zostal catkowi-
cie Wypgrty przez inne $rodki, jak smola, ropa naftowa, siarka,
saletra, fosfor i szereg innych. Zaczeto tez stosowaé mieszaniny
réznych $rodkéw zapalajacych dobierane tak, aby palily sie odpo-

Wiednio diugo, dawaty wysoka temperature i byly trudne do uga-

W ostatnich czasach w zwiazku z rozwojem lotnictwa wojsko-

wego. nastapit ogromny wzrost znaczenia Srodkow zapelajacych - |

W dzialaniach wojennych. Juz pod koniec plerwszej wojny $wia-
towej $rodki . zapalajace zostaly zZnacznie udoskonalone, gdyz
dzigki lotmictwu mogty by€ przenoszone w glab napadnietego
kraju w celu niszczenia obielctow wojskowych i przemystowych.
Rozw6j' lotnictwa w okresie miedzywojennym i w okresie dru-
giej’ wojny $wiatowe] jeszcze bardziej zwigkszyt znagzenie Srod-
kow zapalajacych. Na podstawie smutnych do$wiadezen krajow
napadnietych’ stwierdzono, iz $rodki zapalajace mogg by¢ stoso-
‘wane na réwni ze' Srodkami burzacymi czy chemicznymi, a maja
nad nimi te przewage, e s3 tanisze i mniej niebezpieczne w obstu-.
dze czy transporcie. Poza tym w wypadku gdy ludno$é napadnie-
tych osiedli nie jest przygotowana do walki z pozarami, mogg one
spowodowa¢ znacznie- wieksze spustoszenid niz srodki burzace.
Tysiace miast i osiedli zniszczonych w czasie drugiej wojny
swiatowej przez pozary powstale od Srodkow zapalajacych sa
najlepszym dowodem niszczacej sily ognia, ktéry w rekach zbrod-

18 -

niarzy wojennych stal si¢ jednym z najgrozniejszych srodkéw
walki.

Ostatnio stosowane $rodki zapalajace mozna podzieli¢ na dwie
grupy, jesli chodzi o zasieg ich dzialania:

a) érodki o dzialaniu skupionym,

b)- $rodki o dzialaniu rozproszonym.

Do srodkéw o dzialaniu skupionym mozemy zaliczyé przede
wszystkim termit, elektron i magnez. Charakteryzuja sie one tym,
e palac sie, daja wysoka temperature (od 2000 do 3000° C)! jednak
spowodowane przez nie ognisko pozaru w pierwsze]- fazie ogra-
nicza si¢ do niewielkiej przéstrzeni. Jesli wigc srodki te upadng
ra niewielka nawet powierzchnie nicpalng (na przyklad warstwe
piasku grubodei kilku centymetréw, ktéra wysypana zostala dre\'avf
niana “podloga pomieszczen strychowych), a w bezposredniej
bliskosci ni¢ ma materialéw latwopalnych, to wypalaja sie one
niepowodujac pozaru. Srodki te podczas palenia sie daja stosun-
kowo niewiele i szybko gasngcych odpryskow. .

Do $rodkéw o dzialiniu rozproszonym ‘zaliczamy: olej, rope
naftows, benzyne, napalm, fosfor i inne. Masa tych $rodkéw
w czasie palenia rozptywa sie lub rozpryskuje, co stwarza wigksze
niebezpieczenstwo wywolania pozaru i przeniemem.'a go na ma-
terialy latwopalne, jakie moga znalezé sie w poblizu. Srod‘lg te
majg temperature palenia sie znacznie niZszg od $Srodkéw . zaliczo-
nych do grupy pierwszej. Jest ona jednak wystarczajaca do wy-
wolania pozaru, jesli rozpryski lub strumienie rozptywajacego sie
srodka zapalajacego zetkna sie z jakim$ materialem latwopalnym.

Srodki zaliczone do grupy drugiej daja wieksze ogniska poza~
16w lub wigkszg iloéé tych ognisk i sa trudniejsze do ugaszenia.

Srodki zaliczone do grupy pierwszej stosowane s3 w postaci
bomb zapalajacych, kiérych budowa zostala ob'sz'ern_xe omoéwiona
W poprzednim rozdziale. Pozostaja wiec do omowienia tylko cha-
rakterystyczne ich cechy. .

Termit -jesttosproszkowana mieszanina aluminiurp z tlen-
kiem zelaza, sprasowana w kostki lub segmenty, :kti)rymx Wypgl—
‘niony jest korpus bomby zapalajacej. Pali sig doséAszywbko_, da_]qc
temperature od 2500 do 3000° C. Plomien palqceg‘o' sie te‘rx.mm jest
nieduzy, o zabarwieniu zéltawym. Plonacy termit _v’vynzxela sza~
rozoltawy, niezbyt gesty dym. Termit moze si¢ palié bez dostepu

. 'powietrza, gdyz potrzebny do palenia si¢ tlen zawarty jest w tlen-

ku zelaza. Z tego wzgledu bomba termitowa Wwrzucona fio wody
lub przysypana piaskiem nie gasnie, lecz pali sie dalg;. Wtedy
Jjednak nie jest juz.ona niebezpieczna. W czasie palenia sie ter-
mitu wydziela sie z niego plynne, roztopione zelazo. Wskutek
tego nasteruje stopienie lub przepalenie si¢ blach metalowych

2+ 19
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albo ciefiszych konstrukeji zelazn

ych, Dlatego tez bomby termi-
towe sg szczegblnie niebezpieczne dla urzadzen' przemyslowych,

8dyz moga je zniszezyé lub powaznie uszkodzi¢. = .

Magnez. jest metalem o barwie srebrzystej, pali si¢ ol$nie-
wajgeym, jasnym plomieniem dajac wysoka temperature, Jednak
czas palenia sie jest bardzo krotki. Aby czas ten przedhuzyé, do
wyrobu bomb zapalajacych stosowany jest stop magnezu\z innymi
metalami. /

Elektron jest stopem magnezu i aluminium z dodatkiem
innych metali, jak miedz, cynk i mangan. Pali sie do$é¢ duzym plo-
mieniem o zabarwieniu niebieskawym, przy czym wydziela bialy
dym. Spala sie catkowicie, Temperatura w.czasie palenia sie elek-
tronu dochodzi- do 3000°C: Elektron jest metalem bardzo twar-
dym. Z tego wzgledu uzywany jest do produkeji  skorup bomb
zapalajacych, ktérych wnetrzne wypelniane jest jekim$ inmym
$rodkiem zapalajacym, najezesciej termitem.

Istnieja jeszeze inne $rodki zapalajace, ktére mozna zaliczyé do
tej grupy. Sa nimi np. metale lekkie, jak s6d i potas. Posiadajg
one tg wlasciwosé, ze zapalaja sie samorzutnie 2 chwilg zetkniecia
sie z wodg tzy wilgocig. Z tego wazgledu bomby - zapalajace wy-=
pelnione tymi metalami stosowane sg do zapalania obiektéw polo-
zonych ha terenach wilgotnych czy podmoktych, jak np. przysta-
nie lub tabor plywajacy. .

Srodki o dzialaniu skupionym stosowane w postaci wiazek ma-
1ych bomb “alioo’ zasobnikéw zawierajacych kilka czy kilkanascie
tomb. lub segmentéw zapalajacych moga powodowaé jednoczesny

wybuch kilku czy kilkunastu ognisk pozar, co oczywiscie powaz-
nié utrudnia akeje gasniczy. ' :

rodki o dzialaniu rozproszonym, a wiee wszystkie pochodne

ropy. naftowe;j (jak nafta, benzyna, oleje ciezkie, napalm) i fosfor
moga byé stosowane w bombach, jak réwnieZ za, pomoca specjal-
nych urzadzen wylewczych. wmontowanych do samolotéw. Moga
tez by¢ nimi napelniane zbiorniki czy karnistry, ktére zrzucane

2 samolotu z chwilg uderzenia w cel pekaja, a palacy sie piyn
rozlewa sie i rozpryskuje . powodujac pozary (o ile zetknie sig
2 materialami. latwopalnymi).

“Niektore drodki o dzialaniu rozproszonym moga byé¢ réwniez
stosowane i winnych postaciach, jak plytki zapalajace, tzn. plytki
z surowej gumy Iub celuloidu powleczone fosforem, jajka zapa-

 lsjace, wykohane réwniez z Dorowatej gumy, nasycone samoza-
palajacym’ sie roztworem fosforu w dwusiarczku wegla itp. Te

- ostatnie Srodki sa szczegélnie grozne dla osiedli wiejskich, gdzie
przewazaja = budynki drewniane czesto . kryte sloma Iub
gontem. * ’

\
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$ i j lane sa z aparatow

Plynne érodki zapalajace (np. ngpalm) rozpy. 2 v

wyleynn ych w powietrzu i opadaja na mex;rlue w m;cxhpa{gcpe;
ie. ¢l ."S3 one mieszaninami - roznych . poc . P

f‘xfﬂzh;g]urz do?niszka fosforu  .rozpuszczonego w dwusiarczku

" wegla. Dlatego tez plyny te zapalaj si¢ samorzutnie.

j ja si altownie duzym, Z6ito-
Pochodne ropy naftowej spalaja si¢ gwa :
czexonym plomieniem, przy czym _wydzxela sie Dcm.my, g@g
idym. Températ'ura waha si¢ W granicach od '900° C (fosfor)
! a). g o . N .
181030: Smaj'bayngzi)ej charakterystycznych $rodkéw o dzialaniu roz

.proszonym nalézy napalm i fosfor.

i ] na. Stanowi on
] 1m jest w zasadzie zgeszezona benzy{lg ]
g’a%:r?stngta‘ masle, ktéra cechuje duza grzylepnosoil; nd;la:eggknsrig
d jest szczegblnie niebezpipezny. Benzyna ¢ eknie-
cuf:otzll;i;:iksa\ zﬁconego = samolotu sptywa szybko z pamT otzrxl?:l?e
‘ni pionowych lub niuchylonj,'cl'x1 pod S;épews'r‘\:ﬁr:y km‘aﬁianej. L e
;powoduj bkiego zapalenia sig ¢ ’dre'w‘ 1 Nat
jniaé‘tOdrl:)]:or(;I;;isiy‘apakx%u przyklejaja sie do scian i pala sxgwxgz
ﬁidtx znacznie diuzej, wskutek czego latwiej moga SW
buch pozaru. X S . . -
W%‘ oS ?o r fjest cialem przypominajacym wc_:sk, mawz?:écbarwiwoéé
rie lekkozéltawe i cha.rakterysty(_:zna,_mebezpmczn,qam,O o
s‘amorzutnego zapalania sie pod q‘ma?a’me«m tlenu z:w;l '\5 >
wietrzu. Dlatego tez fosfor musi by¢ przgchawg;fav 'y WOdzmza
lub w hermetycznie zamknvile(;tyc’h x‘lafgzékm;};gla sfor mzpiu.;me.
ie w niektérych plynach, jak dwusiarcze , benzyna i
%ﬁz‘tvwﬁ;eykgym;rp ZScknieciu sie z powietrzem zagalajme mo-
mentalnie. Fosfor pali sie nieduzym, meble;scl;avgymxx;k grystyenmmmy
wydzielajac gesty, bialy dym, ktory ma dos¢ cl ey,
z:yfpach przypominajacy zapach czosnku. Dym-ten agk e
ludzkie drogi oddechowe. Zeéo?);z(g:iqfiufn_a :to?unlgg;n; e:’c v?bom—
I palenia sie (okolo osfor stosowa ! o
\g:fﬂ)atu;aijacwh pr&wie zawsze W p.o_laclzemu< 2 innymi materia-
lami zapalajacymi, ktére przy paleniu sig daja wyzsza tempe-
1.aFosf.m: jako material za-pa'lajac'y‘ posiada dwig AceAchy, kh?:n m,:;
mo niskiej temperatury palenia sie polvtzf)dujai; 1; iiersvis g: T]o I d}o m
;. czedeiej mzywanych materialow zapalajacych. )
f\otgéescsleanml rmnego zapalania ‘sie (pawet ugaszony P?. zlp}vm__ r;a
.;;ewnego czasu ‘zapala sie pewtornie i zpéw moze Wﬂ\- pﬁ: ﬂ;
Druga. cecha to trudnoéé¢ ugaszenia i sxlny‘rozppfsk przy pe:;
sie.” Umozliwia to nie tylko powstanie me‘k;ze; 1lo§cx ogrgs_ 5:
7a1:6w', ale réwniez utrudnia powaznie a\k‘c]g gaémczqt gdyz
pryski te trafiaja na nie oslonigte czesci ciala ludzkiego (rece,
twarz) i ‘powoduja bardzo bolesne, trudno gojace sig oparzenia.
' 21
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Pozosta_lyc’h drodkéw zapalajgcych zaliczanych do tej grupy
- (jak' nafta, benzyna, oleje ciezkie itd.) nie bedziemy omawiaé,
gdyz ich charakterystyczne cechy palenia sie sa podobne i na ogét
znane z Zycia codziennego. Réznia sie one tylko szybkoseia spa-

* lania sie i zapachem,

a zakonczenie oméwimy dzialanie zapalajace bomb termoja-
drowych, a ‘wiec atomowych, wodorowych itp, Zjawisku palenia
si¢ jakiegokolwiek matelalu zapalajgcego lowarzyszy promienio-
‘wanie §wietlhe, ktore Wwidzimy jako plomier, €2y zarzenie sie, oraz
promieniowanie ciepine, ktore odczuwamy, Promieniowaniu
Swietlnemu zawsze towarzyszy promieniowanie cieplne,
zasieg pierwszego z nich Jjest daleko wiekszy. Mowige np. 1
sig elektron daje temperature okolo 3000°C rozumiemy, iz jest to
temperatura w samym ognisku palenia sie. Natomiast odleg-
toéci dajmy na to jednego metra temperatura ta znacznie spada,
aw odleglpéci kilku metréw jest tylko wyczuwalna.

Materialy zapalajace potrafia spowodowaé zapalenie sie innych
materialéw nawet nie'stykajacych sie bezposrednio z nimi. Zalezy
to od wysokosci temperatury, jaka powstaje przy ich paleniu sie,
od czasu palenia sie {a wiec czasu dzialania Promieniowania
aeplnego, ktére Wystepuje przy paleniu sie materialy zapalajg-
cego) oraz od od’iegloéci, w jakiej znajduje sie materiat latwopal-
ny od plonacego materiatu zapalajacego. Tak np. przy wybuchu
amunicji temperatura dochodzi do 5000° C, lecz sam blysk, a wiec
cieplne, trwa bardzo krotko (tysigezng czesé se-
kundy) i dlatego nie zawsze moze ono wywolat pozar. -

Przy wybuchu termojadrowym zachodza troche inne procesdy,
nie mniej jednak na skutek Wydzielania sie olbrzymiej ilogei
energii ‘wewnatrzjadtowej w bardzo krotkim ‘czasie sam punkt
wybuchu nagrzewa si¢ do niezwykle wysokiej temperatury sie-
gajacej kilkadziesiat milionow stopni. W tej temperaturze zawar-
tosé bomby.i jej skorup zamienione zostaja w pare, ktéra wraz
Z rozzarzonym powietrzem tworzy ognists kule. Kula ta stopnio-
Wo,powigksza sie Wydzielajac promienie §wietlne i cieplne. W za-

gdyz jest
p warstwy powietrza i inne materialy, kiére
promieniowanie to napotyka na swej drodze,

Olbrzymia iloéé energii cieplnej; jaka wydziela sie przy wybu-
chu atomowym, powoduje, Ze bomba atomowa dziata réwniez jako
Srodek zapalajacy, przy czym- zasieg jej dzialanig zapalajacego
jest znaczrie wickszy niz w wypadku palenia sie innych znanych
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siomeam

! .
srodkd & jacych. W odlegtosci do ki].kudziesigclu metréow od
g(i):jls(g;” vfr;%a\.xli}ﬁ ytcemperamra jest "tak Wyspka, zen metale tcgz:
sig, a nawet zamieniaja w pare. W odlgglpscx dp SQ, L'ln wslzl{a e
ma’terialy palne, na ktére pada promieniowanie ciep! ne, e%v ‘JI_
zapaleniu sie. W odlegloéci od 890 m d(? 3200.m od miejsca ¥
buchu nalezy sie liczyq z ;;gwa;;mﬂmgﬁﬁ:g;g;eﬁ?g:ﬂ; em;)ga-

wybuchéw pozaréw. Pow. ) i -
?zyz;tc:htyHZo pojedyﬁgz wybuchy poz_a»réw. ?rzy wybuqhuw-iongzb N
wodorowej promien dzialania zapglajacego Jgst z];l:cz;ne mﬁong
W promieniu do 800 m od miejsca .wybuchu bomby af wel
nie nalezy sie liczyé z muiliwosmaxrm' wiekszych pﬁ;arow, ‘,cgz };_
podmuch spowodowany wybuc.hem‘nxsizczac bu_dyx} i, g:=1s1ie “? -
CIOWO pozZary. Na»jwiel;:g n‘%eﬁzgégcxn:%c;o%oﬁrgdwmbizﬁsz& w;-
¢ w strefie oddalonej : m v
;?f}glfagcd;; domy nie ulegna wieks?ym zniszezeniom, a‘n‘lkatsglcagy
latwopalne nie zasloniete przed dzxalame'rg\ promieni og:waé ma!-,
drewniane, ramy okienne itp.) moga zapali¢ si¢ i sSpow: n

* sowe pozary. W dalszych odlegloéciach moga rowniez powstaé-

ogniska pozaru, ktore w wypadkach czeSciowych zniszczen bu-
6w bedg powodowaé pozary masowe. . ‘

dysl:omiexgozrfr?ie cieplne powstajace przy wy‘.o'uch’u' m.ﬁzgg
dziala takze na organizmy zywe, zaleznie od qdlgg¥m1 Jn <
\}Jyfbuchu) i moze spowodowaé slabsze lub s1vlmerzeﬁ ]opgmMa_,
a w poblizu miejsca wybuchu nawet ggtkowma }zﬂw“g_ e;me.q e
terialy niepalne, jak cegla, b_ebop, daqhov{ka pochlaniaja Sxdlo
70% padajacego na nie promieniowania me-plnego,'a wu]a: Hane
wig dobrs ostone przed palagcym dzxala.mem Pmmxezquan

nego przy wybuchu bomby atomowej czy wodorowej.
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ROZDZIAL 1x

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I ROZSZERZANIU SIE
POZAROW

Nawet w czasie pokoju pozar jedng j i
j Zary sg jedng z najdotkl ych i naj-
grozniejszych kilesks ktora bezpowrotnie niszcgy miéxizi;}&lzg J
1 prywatne, a czesto i zycie ludzkie. . me
W okresie napadéw z i i i
W okre: 1 Powietrza niebezpieczeristwo wybuchu
?_ozar:ow jest ’Wleldkrgtm'e wieksze. Ograniczenie roz‘przesgz::ie-
118 sie pozaréw, a wiec i strat, jakie one poWOdujQ, zalezy nie

tylko od dobrze zorganizowanej 1 wyposazonej obrony przeciwpo-

wybuchu bomb burzacych. Moze to bowiem s ¢ zburz
4 . powodowaé zb -
u’l:ce“pallenmka, w %{térym Pozostawiono ogien, uszkoc‘.zenieZ instae-
ji el eﬁctrquej 1 wywolanie krétkiego Spigcia itp. Z tego wzgle-
o ¥ - -

T

i
¢
i
|
{
é
i
§

5—8 cm lub wylepiona polepa z gliny (mniej wigcej tej samej
gruboséei).

Drewniane czesci konstruKeji dachowej, a wiec wszelkiego
rodzaju belki, deski itp., nalezy uodporni¢ przed zapaleniem sie
malujac je farbami ognioochronnymi lub specjalnymi impregna-
tami, ktore wsigkaja w drewno i czynia je bardziej odpornymi na
dzialanie ognia. Istnicje caly szereg srodkéw chemicznych do na-
sycania lub malowania drewna, ktore tak je uodparniaja, ze na-
wet pod dzialaniem wysokiej temperatury, jaka daje bomba ter-
mitowa, nie zapalaja sig, lecz ulegaja tylko zwegleniu. Sa to jed-
nak preparaty do$¢ kosztowne. Pomalowanie drewna wapnem,
oblepienie gling czy cementem, kilkakrotnie powtérzone posmaro-
wanie jego powierzchni roztworem soli kuchennej czy sody réw-
niez w duzym stopniu uodporni je na dzialanie ognia. Przewody
kominowe na poddaszu powinny by¢ pomalowane wapnem na
bialo. W wypadku pekniecia czy uszkodzenia przewodu komino-
wego, co réwniez moze byé¢ przyczyna pozaru od wydostajaeych sie
tamtedy iskier, ciemne, zakopcone smugi pozwalajg zauwazyé to
uszkodzenie. Drzwi wejsciowe na strych nalezy szczelnie dopaso~
waé i uodporni¢ na dzialanie ognia przez pomalowanie farbg cgnio-
chronng, obicie tektura azbestowg lub blacha.

Na strychu tuz przy wejsciu. powinny byé ustawione: skrzynie
z plaskiem duza beczka z woda oraz podreczny sprzet przeciwpo-
zarowy. O ile strych posiada kilka wejs¢ z réznych klatek schodo-
wych, sprzet przeciwpozarowy oraz zbiorniki z piaskiem i woda
powinny by¢ ustawione przy kazdym z nich. Na strychu powinien
si¢ znajdowacé nastepujacy sprzet przeciwpozarowy: hydronetka,
tlumica, topor lub siekiera, 2 lopaty-szuf}e do piasku, wiadro i‘maty
bosak. Gasnice, o ile jest ich wystarczfjaca iloéé; nalezy zawiesi¢
ituz przy wejéciu. Szczypce do wyrzucania iub przenoszenia bomb

zapalajacych powinny sie réwniez znajdowaé na strychu. Caty

W wiekszoéei budynkow mieszkaln; j iej wragliwy
W k ych najbardziej wr:
‘;e:tles;ber;gfczznygxg Oz “glgil;tdu widzenia obroxgy prmgiw‘;oﬁzvgg;

ch. > Wzgledu  strychy powinny byé oczysze
z wszelkiego rodzaju rupieci, jak uszkodzone i nie uz w:my ohlo.
;ims.aty;}hpapxerx, w}éry, paczki drewniane, ra my okiez’me igpx.n(e)billeé
wimnhy u znajdujg sie :prqwizaryczne przegrody drewniane, po-
b ny. gle_byé -bezwzg‘l‘eglme usuniete. Réwniez sznury do ’wie—
zania ;glxzny, utrudniajace poruszanie sie czlonkéw druzyn
przeciwpozarowef; nalezy zdjaé. Drewniana podtoga pomieszczem'z

-Ftrychowego Ppowinna byé wysypana warstwg piasku o grubosci
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zestaw sprzgtu przeciwpozarowego musi by¢é zawieszony na ha-
kach lub ustawiony w poblizu wejécia tak, aby nie utrudnial prze-
dostanja sie na strych. Skrzynia na piasek powinna mie¢ pojem-
noéé okolo 0,5 m? i przykrycie, a beczka na wode — okolo 200 li-
tréw. Z klatek schodowych nalezy usunaé wszelkie przedmioty
utrudniajace przejécie, jak szafy, skrzynie itp. Na kazdym pigtrze
we framugach okiennych powinny byé ustawione torby z pia-
skiem, a na é¢ianie Pawieszone gasnice lub ustawione hydronetki
w iloéci przynajmniej jedna na dwa pietra. '

Jesli chodzi o mieszkania, to przeciwpozarowa akcja zapobie-
gawcza ustsla szereg nakazow i zakazow majacych na celu zmniej-
szenie niebezpieczengtwa wybuchu pozaréw.

Najwazniejszymi z nich sg:

. 25
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Nie wolno pozostawiaé bez dozoru wszelkiego rodzaju grzejni-

. . kéw elektrycznych, jak zelazka, iecyki, poduszki, suszarki itp.,
© ile sa one wiaczone do sieci (rys.”12). .

Nie wolno samemu naprawia¢ spalonych bezpiecznikéw elek-

Jtrycznych i inmych uszkodzen ‘sieci, jak réwniez przediuzaé linii
‘elektrycznej, instalowaé dodatko-
wych kontaktéw itd. Takie prowi-
zoryczne instalacje czy reperacje
wykonane przez osoby niefachowe
sposobem -domowym sa przyczyna
krotkich spieé i pozaréw.

Nie wolno samemu instalowaé
dodatkowych urzadzeh ogrzew-
czych, jak piecyki weglowe czy ga-
zowe. ‘Dolaczenie - takiego piecyka
do przewodu wentylacyjnego za-
miast. kominowego, ustawienie g0
za blisko drewnianej nie zabezpie-
czonej Sciany ' lub ustawienie
. L wprost na podlodze zamiast na
wars‘tme cegiel czy blasze zelaznej zabezpieczajacej podloge przed
zapa.}emem sie moze spowodowaé wybuch pozaru.’

'\Nxe -wolno przechowywaé w mieszkaniach wiekszej iloei ply-
néw latwopalnych, jak mafta, benzyna, eter, spirytus denaturo-
wany, terpentyna itp. . ) :

Lampy naftowe, kuchenki naftowe czy spirytusowe nalezy usta-
wiaé tak, aby nie spowodowaly one wybuchu pozaru. Nie wolno
napelniaé ich'zbiornikéw w czasie palenia sie kuchenki czy lampy.
Nie wolno réwniez stosewaé do podpalania ‘w piecach plynéw
latwopalnych. >

Szczegblng  ostroznosé \nalezy za-
chowaé przy. praniu odziezy lub wy-
wabianiu plam za pomoca plynéw Ia-
twopalnych. Nieostrczne zblizenie sie
do otwartego ognia, zapalenie papie-
rosa, suszenie w poblizu pieca moze
spowodowaé nie tylko wybuch poza-
ru, ale’i ciezkie poparzenia, a nawet
$mier¢ nieostroznych (rys. 13).

Nie" wolno trzymaé drewna prze-
Znaczonego na -podpatke za piecem
lub w piekarnikach. W¥suszorie dre-
wno, a zwlaszcza drobne smoliste
s2¢zypy, moze sig latwo zapalié.

Rys. 12. Pozar od Zelazka

-
Rys. 13. Tlumienie pozaru
za pomoca koca
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- niecia czy uszkodzenia nalezy reperowac.

Piece kuchenne lub pokojowe, jak réwniez piecyki gazowe na-

. lezy utrzymywaé w czystosei,  omiataé z kurzu i pajeczyny, ktéra

<zesto gromadzi sie w miejscach mniej dostepnych. Wszelkie pek-

Pozostawiajac w mieszkaniu male dzieci bez opieki musimy
uniemozliwié¢ im zabawe zapalkami, dosiggnigcie do palacej sie
lampy naftowej czy éwiecy, dostep do drzwiczek pieca, w ktérym
pali sig ogien, itd. Duzy odsetek pozaréw jest spowodowany przeg
matte dzieci, kiore nieostrozni rodzice pozostawili bez opieki i nie
zabezpieczyli przed mozliwoscia wzniecenia ognia. Spowodowane
przez dzieci pozary nie tylko powoduja straty materialne; lecz
w wiekszosei wypadkéw réwniez §mieré samych dzieci.

Podane tutaj przepisy ujmuja tylko wazniejsze wymagania sta-
wiane mieszkancom domoéw w celu zwiekszenia bezpieczenstwa'
przeciwpozarowego. Aby zabezpieczy¢é wlasne mieszkania przed
wybuchem pozaréw w. okresie napadéw z powietrza lokatorzy po-
winni dodatkowo: .

—. zbiorniki (jak wanny, balie, wiadra itp.) napelniaé¢ woda,

ktéra mozna by uzyé do gaszenia pozaru,s -

'— w kilku punktach mieszkania ustawi¢ 5-kilogramowe torby
z piaskiem, ’ . .

— z okien pozdejmowaé firanki i story, a przedmioty latwo-
palne, jak meble koszykowe czy zwykle itp., odsunaé jak
najdalej od okien, )

— usuna¢ z mieszkan wszelkie rupiecie i materiaty latwopalne,

<< w wypadku opuszczania mieszkania w czasie alarmu wy-
gasi¢ piece kuchenne czy pokojowe, piecyki : elektryczne,
wylaczyé doptyw gazu, zagasi¢ lampy naftowe itp. i;édla
ognia.

Piwnice réwniez wymagaja zabezpieczenia -przeciwpozarowego.
Nagromadzenie w piwnicach najrozmaitszych rupieci (rys. 14),
przetluszezonych szmat, mialu weglo- 7
wego itp. moze spowodowaé samoza-
palenie sie niektorych materialéw la-
twopalnych, Wchodzenie do takiej
piwnicy z otwartym ogniem czy za-
palonym papierosem réwniez moze
spowedowaé¢  wybuch trudnych do
ugaszenia pozaréw piwnycznych. W
okresie napadéw z powietrza zacho-
dzi jeszcze dodatkowe niebezpieczen-
stwo. Mianowicie bomba zapalajgca
moze wpasé do piwnicy przez okienko
(na skutek odbicia sie o bruk podwé-
rza czy ulicy). v !

Rys. 14. Te $miecie to )‘)m—
czyna . pozaru
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Nie wolno pozostawiaé¢ bez dozoru wszelkiego rodzaju grzejni-
kow elektrycznych, jak zelazka, piecyki, poduszki, suszarki itp.,
o ile s3 one wlaczone do sieci (rys.”12).

Nie wolno samemu naprawiaé spalonych bezpiecznikéw elek-
Jtryeznych i inmych uszkodzer sieci, jak réwniez przedluzaé linii
' elektrycznej, instalowaé dodatko-
wych kontaktéw itd. Takie prowi-
zpryczne instalacje czy reperacje
wykonane przez osoby niefachowe

krétkich spigé i pozaréw.

Nie ‘wolno samemu instalowaé
dodatkowych urzadzen ogrzew-
czych, jak piecyki weglowe czy ga-
zowe. Dolaczenie takiego piecyka
do przewodu wentylacyjnego za-
miast kominowego, ustawienie -go
za blisko drewnianej nie zabezpie-
czonej  $ciany lub ustawienie
, wprost na podlodze zamiast na
warstwie cegiel czy blasze zelaznej zabezpieczajacej podloge przed
wybuch pozaru.

Nie .wolno przechowywaé w mieszkaniach wiekszej iloéei ply-
néw- latwopalnych, jak mafta, benzyna, eter, spirytus denaturo-
wany, terpentyna itp. . !

Lampy naftowe, kuchenki naftowe czy spirytusowe nalezy usta-
wia¢ tak, aby nie spowodowaly one wybuchu pozaru. Nie wolno
napelniaé ich zbiornjkéw w czasie palenia sie kuchenki czy lampy.
Nie wolno  réwniez stosewaé do podpalania ‘w piecach plynéw
datwopalnych. )

".Szczegblng ostroznodé \nalezy za-
chowaé przy. praniu odziezy lub wy-
wabianiu plam za pomoca plynéw la-
twopalnych. Nieostrozne zblizenie sie
do otwartego ognia, zapalenie papie-
rosa, suszenie w poblizu pieca moze
spowodowaé nie tylko wybuch poza-
ru, ale i cigzkie poparzenia, a nawet
$mier¢ nieostroznych (rys. 13):

Nie wolno trzymaé drewna prze-
Znaczonego na -podpalke za piecem
lub w piekarnikach. W¥suszore dre-~
Wwno, - a zwlaszcza drobne * smoliste
s2¢zypy, moze sie latwo zapalic.

Rys, 12, Pozar od selazka

R

- =
Rys. 13. Tlumienie pozaru
za pomocg koca
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sposobem domowym sa przyczyng |

Piece kuchenne lub pokojowe, jak réwniez piecyki gazowe na-
lezy utrzymywaé w czystosci, omiataé z kurzu i pajeczyny, ktéra
czesto gromadzi si¢ w miejscach mniej dostepnych. Wszelkie pek-
niecia czy uszkodzenia nalezy reperowaé, .

Pozostawiajac w mieszkaniu male dzieci bez opieki musimy
uniemozliwi¢ im zabawe zapalkami, dosiegnigcie do palacej sie
lampy nafiowej czy §wiecy, dostep do drzwiczek pieca, w ktérym

- pali sig oglen, itd. Duzy odsetek pozaréw jest spowodowany przeg

male dzieci, ktore nieostrozni rodzice pozostawili bez opieki i nie
zabezpieczyli przed mozliwoscia wzniecenia ognia. Spowodowane
przez dzieci pozary nie tylko powoduja straty materialne, lecz
w wiekszoéei wypadkéw rowniez Smieré samych dzieci.

Podane {utaj przepisy ujmuja tylko wazniejsze wymagania sta-
wiane mieszkanicom doméw w celu zwiekszenia bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Aby zabezpieczyé wlasne mieszkania przed
wybuchem pozaréw w. okresie napadéw z powietrza lokatorzy po-
winni dodatkowo: . . -

— zbiorniki (jak wanny, balie, wiadra itp.) napelniaé woda,

ktéra mozna by uzyé do gaszenia pozaru,s -

'— w kilku punktach mieszkania ustawi¢ 5-kilogramowe torby
z. piaskiem, ' .

— z okien pozdejmowaé firanki i story, a przedmioty lat'vyo-
palne, jak meble koszykowe czy zwykle itp., odsuna¢ jak
najdalej od okien, . R

— usunaé z mieszkan wszelkie rupiecie i materialy latwopalne,

< w wypadku opuszczania mieszkania w czasig alarmu wy-
gasi¢ piece kuchenne czy pokojowe, piecyki e}ektxyc'zne.
wylaczy¢ doplyw gazu, zagasi¢ lampy ‘naftorwe itp. izod!a

nia.

Piwor’xgicG réwniez wymagaja zabezpieczenia -przeciwpozarowego.
Nagromadzenie w piwnicach - najrozmaitszych rupieci (rys. 14),
przetluszezonych szmat, miatu weglo-
wego itp. moze spowodowaé samoza-
palenie sie niektérych materialéw la-
twopalnych, Wchodzenie .do takiej
piwnicy z otwartym ogniem czy za-
‘palonym papierosem réwniez moze
spowedowa¢ wybuch trudnych do
ugaszenia pozaré6w piwnycznych. -W
okresie napadéw z powietrza. zacho-
dzi jeszeze dodatkowe niebezpieczen-
stwo. ' Mianowicie bomba zapalajaca
moze wpasé do piwnicy przez okienko
(na skutek odbicia sie o bruk podwé-
rZa czy ulicy). \ !

Rys. 14. Te $miecie to przy-
czyna pozaru
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Z tego wzglédu rowniez i piwnice nalez;
i starych, niepotrzebnych 2
W niej pozostaé, trzeba uporzadkowaé i umiedcié

mozliwie z dala

Ostatnig. czynnosceiy - Zmniejszajaca ‘mozliwogé ‘r'oa i
 Ostatnia. : rzestrzenie-
hia sig pozaru bedzlfa uporzadkowanie podworza, Wsrz)e‘l'kie dxreis-
?ane‘bu,dyrﬂq, kmnmkl czy przybudéwki, kté
e sie pozaru na dom mieszkalny, muszg byé
: ’ zhkmdowane. Materiaty latwopalne, a qprzec};e
‘wszystkim drewno,' nalezy zlozy¢ z dala od domu. W poblizu domu
trpeba przygotowad zapas piasku do gaszenia bomb zapalajacych.

: czy sadzawka, nalezy je wykorzystaé, pr: to-
wujac odpowiednie miejsce do czerpania w‘;’gy‘ y St

Jgdr{q z ostaipich czynnosci, wykonywanych juz w chwili za-
groqema z powietrza, ;[esp udostepnienie dogodnego dojazdu dla
strazy. pozarnyul}. Zaleznie od polozenia budynku w niektérych
wypadl.cac.h -bec'ime to wymagalo np. wykonania przerw w parka-
naph, Jal_ne ‘dz1§1qA‘cereny sqsiadujqcych,budynkéw, itp. Dlatego
tez 'Wykonqge sie je dopiero w ostatniej chwili.

,Sclsle stosowanie przepiséw zapobiegawezych przez wsz: tkich
mieszkaricow, Jak réwniez samo Przygotowanie domu do fbrcmy

séb, w razie potrzeby, akeja gaszenia pozaru moze byé¢ wzmoc-
niona przez udzia} dodatkowych oséb sposrod mieszkayﬁcéw‘ o

Opgamizacjar. druzyny Przeciwpozarowej, wchodzacej w sklad
8rupy samoobrony domu mieszkalnego czy bloku doméw, zostanie
omoéwiona w Innym miejscu. Tutaj zajmiemy sie jeszeze podrecz-
nym sprzetem i érodkami gasniczymi, ktérymi druzyna ta powin-
na dysgonowac, aby moéc skutecznie zwalczad srodki zapalajace
i sthumié w zarodku powstale od mich pozary.
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fce , OPrézni¢ z rupieci
przedmiotéw, a sprzety, ktére musza |

§

QQMWW

-tego stosujemy érodki gagnicze,

" koricu w malg pradowniczke tryska

Podstawowymi érodkami gasniczymi, jakie moga byé stosowane
w obronie przeciwpozarowej prowadzonej przez druzyne prze-
CIwpozarows, s3: piasek i woda. Aby proces palenia mégl prze-
biega¢, niezbedny jest material palny, odpowiednio wysoka tem-
peratura, powodujaca zapalenie sie tege materialu, oraz dostep
tlenu z powietrza. Material palny znajduje si¢ prawie we wszyst-
kich budynkach (jesli nie w samych czesciach konstrukeji dacho-
wej, to w maszych mieszkaniach w postaci podlég, mebli, ram
okiennych itp)). Odpowiednio wysoka temperature daje zrzucony
z samolotu érodek zapalajacy, a niezbedny do palenia sie tlen
mamy w dostateczne] ilosci W powietrzu, ktére nas otacza. Jezeli
ktérys z tych trzech czynnikéw zostanie usuniety, to pozar gasnie.

Nie zawsze jednak udaje si¢ usunaé materiat latwopalny i dla~
powodujace obnizenie tempera-
tury palacego sie materialu ponizej punktu jego zaplonu, lub
odciecie doplywu powietrza. Zaréwno jedno, jak i drugie zapew-

" nia nam ugaszenie pozaru, o ile jeszcze nie rozprzestrzenit sie on

tak, ze iloé¢ posiadanych przez mas srodkéw gasniczych jest zbyt
mala, aby zupelnie odciaé dostep powietrza albo wydatnie obni-
Zy¢ temperature.

Najpowszechniejszym i majtariszym srodkiem gasniczym, przy -
ktérego uzyciu obrizamy temperature palacego si¢ materiatu,: jest
woda. | 2 wylana na palacy sie przedmidl zamienia sie w pare
i chlodzi ten przedmiot odbierajac mu cieplo potrzebre do paro-
wania. Piasek natomiast, ktorym przysypujemy palacy sie ma-
terial, okrywa go, nie dopuszczajac don powietrza,.a zatem réw-
niez zawartego w nim tlenu. Jak wiec widzimy, dzialanie gasnicze
wody i piasku jest rézne. Znamy jeszcze inne érodki dzialajace
podobnie jak piasek i woda. Sa one jednak kosztowniejsze i dla-
tego mniej stosowane. Podreczny sprzet przeciwpozarowy, jakim
powinna dysponowaé druzyna przeciwpozarowa 'w domu miesz-
kalnym, dostosowany jest do uzywania jako $rodka gasniczego
przede wszystkim piasku lub wody. L

Sprzét ten stanowia: hydronetii, hydropulty, -wiadra, lopaty,
Humice oraz sprzet sluzacy-do usuwania materialéw palnych
lub palacych sie, jak bosaki, topory, kleszeze itd. Ponadto kazdy
2z cdlonkow diuzyny powinien byé zaopatrzony w taki sprzet, jak
helm, pas strazacki, linke ratunkows, toporek, rekawice ochronne
oraz maske Pprzeciwgazows, ktére stanowia wyposazenie osobiste.

"Hydropult (rys. 15) jest to mala pompka ssaco-tloczaca
Drzystosowana do zanurzenia w kazdym naczyniu z woda. Przy
poruszaniu tlokiem w gére i w dét — po zanurzeniu dolnej czesci
hydropultu do zbiornika z wodg — z wezyka zaopatrzonego na
nieprzerwany strumien wody
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na _odleglos¢ okolo 7—8 metrow. Wytrysk nastepuje niezaleznie
czy tloczysko posuwane reka pompujacego idzie w dét,

od tego,
czy w gore. Ten nieprzerwany strumien uzyskano przez zastoso-
Wanie tloka z.rurki metalowej oraz dwéch zaworow: ssawnego
i tlocznego.
Dziatanie hydvropultu‘ jest nastepujace: z chwilg podniesienia
oczyska ‘do goéry pod Hokiem wytwarza sie préznia, lecz woda

e

11

i

Rys. 15. Hydro-
pult:

Rys. 16. Hydronetka wodno-pia-
nowa:

1 — nasada ssawna, 1 — nasada ssawna z sitklem, 2 —
2 — sitko nasady zaw6r ssawny wody, 3 — zawdr ssa-
ssawne], 3 — zawor Wny powietrza, 4 — tiok, 5 — zawe

ssawny, 4 — tiok, Hoczny, 6 — przewéd dla powietrza,
5 — zawér ttoczny, 7 — przelacznik, ,piana — woda'.
8 - ‘otwory w tto- 8 — wlot powletrza,' 9 — mieszalnik.
czysku, 7 — tloczy- 10 — zbiornik wody, 11 — nasada tio-
sKo, 8 — cylinder, 9 czna, '12. — ‘tioczysKo, 13 — dtawica,

nasada tloczna, 10 . 1

— — powietrzni]
— dlawica, powletrantie

, 11 — T
czka . (powietrznil

™
k)

ze zbiornika podnosi kulke stanowiaca zawoér ssawny i dostaje sie
do wnetrza cylindra. Podczas ruchu tloka w dé! zawor ssawny
pod cisnieniem wody zamyka sie, a ofwiera sig¢ zawér - tloczny.
Wpda dostaje si¢ ponad’tlok: Przy trzecim ruchu zawér ssawny
sig otwiers, a zamyka tloczny. Jednoczednie ‘woda znajdujaca sie
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ponad tlokiem zostaje wyciSnieta przez nasade tloczna do wezyka
zakonczonego pradowniczka, przez ktorg wytryskuje na zewnatrz

- {przy dalszych ruchach tloka zamykajacych kolejno to zawor
ssawny, to tloczny, a otwierajacych przeciwny).

Hydropult wstawia si¢ do naczynia z woda — wiadra czy du-
zego. garnka. Do utrzymania go w réwnowadze i odpowiednim
polozeniu sluzy strzemie przy$rubowane ‘do gornej czesci hydro-
pultu i przytrzymywane noga przez pompujacego. Hydropult
obsluguje jedna osoba pompujaca reka prawa, a lewa trzymajac
pradowniczke, ktérej wylot skierowany jest na palacy sie przed-
miot. Przy okolo 50 podwojnych suwach tloka na minute wydaj-
roé¢ hydropultu wynosi 10 litréw.

Hydronetka- (rys. 16) jest to hydropult ‘polgczony na
stale ze zbiornikiem na wode. Rozrézniamy dwa rodzaje hydro-
netek: zwykle i wodnopianowe. Te ostatnie posiadaja dodatkowo
specjalne urzadzenie, za pomoca ktérego po dolaniu do zbiornika
z woda specjalnego plynu pianotwérczego przy pompowaniu. wy-
tryska z pradowniczki piana (tzw. powietrzna lub mechaniczna,
W odréznieniu od piany chemicznej, ktéra wytryska z gasnicy
pianowej po jej uruchomieniu). Hydronetka wodnopianowa moze
pracowac albo na piang, albo na wode i z:tego wzgledu jest lepsza
od zwyklej. Strumiien uzyskiwany z hydronetki jest troche sil-
niejszy i siega na odlegloéé do 10 m. Zbiorniki hydronetek posia-
‘daja pojemnosé 10 lub 15 litréw. Hydronetke obstuguje w zasadzie
2 ludzi: jeden pompuje, trzymajac zbiornik: hydronetki - unieru-
chomichy noga wlozong w specjalne wycigcie w dolnej czesdel
hydronetki, drugi za$ kieruje strumieniem wody lub piany tryska-
jacym z pradowniczki. Obslugiwanie ~hydronetki przez jedna
osobe jest rowniez mozliwe. Warunkiem skutecznego, dzialania
hydropultu lub hydronetki jest odpowiednia ilo§é wody (musi ona
by¢ stale donoszona do zbiornika).

Wiadra przeciwpozarowe s3to
@ pojemnosci 10 litréw uzywane do podawania wody i zalewania
nig ognisk pozaru lub jako zbiorniki do hydropultéw.

Druzyny przeciwpozarowe moga niekiedy wykorzystywaé we-
wnetrzne krany pozarowe, o ile takie znajdujg si¢ na danym tere-
nie. Krany pozarowe sluza do pobierania wody gasniczej bezpo-
Srednio z sieci wodociagowej z pominieciem takich urzadzen, jak
finstalowane w kazdym domu wodomierze. Wodomierze, czyli
liczniki zuzycia wody, obnizaja ciénienie przechodzacej przez nie
wiody. Z tego wezgledu krany przeciwpozarowe muszg mieé¢ inne
przewody doprowadzajace do nich wode. Krany przeciwpozarowe
umieszczene s3 na korytarzach i poddaszach w  specjalnych
skrzynkach. Kazdy kran zaopatrzony jest w zawoér oraz kilkuna-
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'

stometrowy odeinek weza zakonczony pradnica 1 polaczo 1y z kra-

T r——

spk onym powinna mie¢ taka szerokosé, aby mozna ja bylo

nem (rys. 17). W wypadku pozaru mnalezy szafke otworzy¢ albo
wybié szybe w jej przedniej czesci i zdjaé oraz rozwiraé waz. Po
. ' otwarciu zaworu skierowuje sie
tryskajacy z pradnicy strumien
na ognisko pozaru. Krany prze-
ciwpozarowe uzywane sa wyla-
cznie do tlumienia pozaru w za-
rodku. Instalacje hydrantowe w
w budjnkach nie zwalniaja od
obowiazku przygotowania zbior-
nikéw z wodg gasnicza w miej-
scach  najwrazliwszych na wy-
buch pozaru, np: na strychach.
Do tlumienia pozaréw za po-
mocg piasku stuia Topaty lub
specjalne szufle. Piasek musi
. by¢ suchy i.mozliwie drobnoziarnisty, W braku piasku mozemy go
zastapi¢ innymi cialami sypkimi, jak ziemia, Ppopidl, cement itp.
TIumice s3sprzetem bardzo prymitywnym mogacym jed-
nak. odda¢ duze ustugi przy thumieniu malych ognisk pozaru spo-
wodowanych iskierkami czy -odpryskami srodkéw zapalajacych.
Ttumice mozna wykonaé-bardzo latwo i tanio sposobem gospo-

<

Rys. 17. Kran ppoz. .

Rys. 18. Ttumice:
2, b,.c — kolejne fazy wykbnania tlumicy wiklinowej

‘darczym. Z rézg brzozowych: lub wiklinowych przygotowujemy
splaszczgna miotle, przeplatajge ja w kilku miejscach drutem.
Nastepnie osadzamy te miotle na drazku dlugoscei. okolo 2 metréw
ta}:, aby mozna bylo swobddnie poslugiwaé sie nig w pomieszeze-
niu strychowym (rys. 18). Sama miotla w miejscu najbardziej
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urmoczyc' w wiadrze. Tak przygotowana tlumice obszywamy jakas
wsiakliwa tkaning. np. starym workiem. Tiumicy zamoczong
w ie gasimy male ogniska pozaru. .

Do tlumienia niewielkich ognisk pozaru, plynéw latwopalnych
lub ubrania plonacego na ludziach sluig réwniez koce azbe-
stowe. Koc azbestowy wykonany jest z niepalnej tkaniny
azbestowej i ma ksztalt kwadratu lub prostokata o wymiarach
3—4 m? Kocem takim zakrywamy palacy si¢ przedmiot odcinajac
w ten sposéb dostep powietrza.

B osaki sasprzetem burzacym, za pomoca ktérych czlon-
kowie druzyny przeciwpozarowej moga wywazaé drzwi palacych
sie pomieszczen, wyciaga¢ palace sie przedmioty z ogniska pozaru,
wyrywaé deski z podlogi itp. Bosaki wykonane sa calkowicie
z zelaza (tzn. z rury stalowej majacej na jednym koricu hak
i dziéb, a na drugim uchwyt) albo tez czeciowo z zelaza (hak
i dziéb oraz oprawa — tu- 2 ‘
leja z ogonem), a cze$cio- 1 Q : <
wo z drewna (dlugi drazek, @/ —\ =
drzewce). Bosaki sg uzy- . R 3_j
wane, W' pomieszczeniach
strychowych, - gdyz tam
najlepiej moga byé wyko-
rzystane. Nie powinny one

Rys. 19. Bosak podreczny:
1 — uchwyt koricowy, 2, — uchwyt poprzeczny,
3 — hak, 4 — dziéb,

mie¢ zbyt diugiego drzew- ) 3 4

ca, aby nie utrudnialo po- 5 - J¥

slugiwania si¢ ‘nimi " (rys. * =

19—20). 4 5 y
Topér lub sie-

kiera stuza do wyraby- Rys. 20. Bosak lekki: .

! A 1 — drzewce, 2 — , 3 — tulefe, 4 — .
. wania belek, podidg, da- rRewee 2 = QEOM L, iede ¢ — aateb,

chéw, wywazania drzwi,
zamkow itp. cigzszych prac, ktére nie moga byé wykonane za po-
mocy matego toporka strazackiego czy bosaka.

W niektérych wypadkach bardzo pozyteczne w czasie akcji
gadniczej sa réwniez inne mnarzedzia, jak pily, lomy, kilofy, sie-
kiery. Dlatego tez przynajmniej jeden komplet tych narzedzi po-
winien by¢ zarezerwowany dla potrzeb grupy samoobrony.

Typowym sprzetem pozarniczym dla OPL i PChem nie stoso-
wanym przez straze pozarme s3 kile s zc ze do przenoszenia
i wyrzucania bomb zapalajacych. Sa to metalowe szezypce diu-
goéci okolo metra, podobne do kowalskich, o wygietych szezekach
chwytnych dla lepszego ujecia korpusu pomby.

Bardzo pozadanym, lecz nie zawsze dostepnym sprzetem: pozar-
niczym dla grupy samoobrony jest sikawka reczna lub mala. moto-
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pompa o wydajnoéei 200 litréw wody na minute wraz z kilku od-
cinkami- wezy. i pradownica oraz drabina przystawna wysokosei

5—6 m lub drabina Szczerbowskiego. Nie jest to jednak  juzj

‘sprzet podreezny ; grupy ‘samoobrony bardzo rzadk -
skaé i dlatego nie bedziemy go tutaj opisywaé. ? TogR g0 uay
Podstawowe grodki gasnicze, jak piasek i woda, powinny byé
wane wewnatrz budynku w specjalnych  zbiornikach:

prz
-.piasek w skrzyniach, a woda w beczkach, Skrzynia powintia mieg-

ci¢ okolo 6,5 m3 piasku i posiadaé. makryci

: m’ piaskt I yeie dla ochron;
zanlegzyszczemarpx i _mﬂgocm Beczki na wode o pojemnos'?:’i Elx;f)elg
ZQO litréw lulg Wigcej powinng mieé réwniez z wierzchu przykry-
cie latwo zdejmowane, a na dnie masypana warstwe piasku gru-

. -atmosferycznymi
i obudowe z desek.
. K sa typowym sprzetem gasniczym dla OPL
i PChem, gdyz raz wyladqwane Wymagajg dtuzszego okresu czasu
do ponownego qaladowama. Niektore rodzaje gasnic trzeba nawet
odsylaé do spqulnych zakladéw w celu dch

opiszemy tutaj najezesciej spotykane ! i
wykorzystywahe przez dr{zz‘y?nyy e £%4 one bowiem
Gasnice sg :to' reczne przyrzady przenosne stugzace do gaszeni
Pozaru w zarodku. Dzialanie ich jest pélauﬁnaty:zne, &zﬁ. i’? ;
umchqmenmu recznym wyladowuja sie automatycznie, Ze wzgle-
d‘u na ich zawa.r'toéé rozrézniumy kilka rodzajéw gasnic mianowi-
cie: plynowg, pianowe, éniegowe, tetrowe i proszkowe. Najezesciej
&p,otyka'n_ym, typami sg gasnice plynowe i pianowe. Nie ma wiel-
kich réznic w ich ‘quauﬁe i dzialaniu, W zasadzie réznig sie one
y C Pierwsze po uruchomieniu wyrzucajg strumie-
nie plynu gaémczg ,.8 wiee wody o stosunkowo duzej zawarto-
Sci éody.? Po Wyparowaniu wody soda okrywa cienka warstwg
pgls;cy si¢ ‘przedmiot i utrudnia w tenr sposéb palenie sie. Dru-
gie — (planowe) przez domieszanie Srodka pianotworczego wy-

dzielajg strumienie piany chgmicznej, ktéra otacza niby kozuchem

' palgge-si¢ przedmioty, oeh]agrlza Je, a jednoczeénie utrudnia dostep.

‘tlenu z powietrza, Gagnice | lynowe w zasadzie nie sg juz produ-
1 ¢ gasnicze nie

sf‘mnyml wody 2z hydropuity.

‘ Oplszqmyltuta] obgzemiej ibuddwe i dzialanie tylko jednego

84,

jést wieksze niz dziatanie
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typu gasnicy pianowej, ktory nadal jest produkowany i stosowa-
ny jako przenosne urzadzenie gasnicze. Jest to gasnica przedsta-~
wiona na rysunku 21. Sklada sie ona z nastgpujacych czesei
gléwnych: zbiornika, urzadzenia wewnetrznego i tadunku. Zbior-
nik jest wykonany z blachy stalowej w ksztalcie cylindra zam-
knigtego od géry szczelna pokrywa przykrecong srubami, W gor=
nej czesel znajdyje si¢ pyszezek do wytrysku
strumienia piany gasniczej na zewnatrz oraz
drugi otwér — bezpiecznik dzialajacy w wy-
padku zatkania pyszczka, co groziloby rozer-
waniem gasnicy. W pokrywie znajduje sie-
zbijak. Jest to pret metalowy Zakonczony
z obu ston talérzykami, Czgéé wystajaca na
zewnatrz, uderzona silnie; wsuwa sie do érod-
ka powodujac przebicie pokrywy naczynia z
plynem kwasnym. Urzadzenie wewnetrzne
stanowi metalowy, dziurkowany koszyk za-
wierajacy sl6j szklany, zamykany -olowiana
pokrywa. Ladunek gasnicy skiada sie najeze-
Sciej z wodnego roztworu sody z domieszka
Srodka pianotwoérczego wypelniajacego caly
zbiornik oraz kwasu siarkowego. Kwas ten
znajduje si¢ W naczyniu szklanym zamyka-
nym cienka plytka z blachy olowianej, odpor-
nej na dzialanie kwasu siarkowego. Dziatanie
gasnicy rozpoczyna sie z chwilg odwrécenia
jei dnem do géry i whicia zbijaka do wew- ! — g

Rys. 21." Przekr6j
gasnicy pianowej:
wica, 2 — pysz-

1
duszka o-

A o oo, czek, 3 — D
natrz przez uderzenie nim o ziemie lub jaki§- Vchru{\ll%u. [ g;zp;::
twardy przedmiot. Cze$¢ wewnetrzna zbijaka ‘giescaria, 5 — v
przebija olowiang pokrywe klosza z kwasem, iowecR do- niksqtek
ktéry miesza si¢ z wodnym roztworem sody. 23&'!.;‘”.’&.%@;’”‘:'.‘:
W wyniku tego powstaja duze ilosci dwutlen- korpus, 11 — plyn kwa-
ku vegla. Ciénienie wewnatrz gasnicy wzra- $a3; 1 ,;c;’.ﬁ;,, %’:,';,3:

sem, 13 — -

sta i zawartos¢ jej zostaje wyrzucona na ze-
wnatrz przez otwér pyszczka.

Poniewaz w roztworze znajduje sie réwniez
§rodek pianotwérezy, wiee w czasie tej bu-
rzliwej reakcji wytwarza sie gesta, trwala .
piana wyrzucana z pyszczka gasnicy na zewnatrz. Okres wylado-
wywania si¢ gasnicy trwa okdlo ‘1 minuty, a iloéé wytworzonej
piany wynosi 60 do 120 litréw. Pojemnoéé gagnicy wynosi okolo

wigszanla naczynia 'z
. kwasem, 14 .— nakretkl
mocujace  glowice, 18
diawica, 18 — uchiwyt,
17 — zbijak, 18 — usz-

czetka, .

* 10 litréw, a wige stosujac $rodek pianotwérezy zwiekszamy kil-

kakrotnie mozliwosei tego przyrzadu.
Gasnica zawieszona jest na specjalnym wieszaku. W' razie po-
trzeby zdejmujemy ja chwytajac prawa reka za gorny uchwyt,
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a lews,.za uchwyt znajdujacy sie w dolnej czedci gasnicy. Odwra-
camy ja dnem do gbry i trzymajac tylko lewa reka lub obiema
ud‘erzan?y zbijakiem o jaki$ twardy przedmiot lub podioge. Przy
uderzemg. nalezy uwazaé, aby. nie skaleczy¢ prawej reki (o ile
pod,trzymujemy mig gasnice). Po whiciu zbijaka trzymamy ja na-
dal obiema rekami w polozeniu odwréconym, a tryskajacy stru-

Rys. 22. Postugiwanie
si¢ gasnicg

mien piany ‘kierujemy na zrédlo og-
nia i-pokrywamyje piana (rys. 22).
W wypadku palenia sie cian piono-
wych strumier piany kierujemy po-
Wwyziej Qalqcego sie miejsca, aby piana
splywa;qq pokrywala je. Gasnice pia-
nowe mozemy: stosowaé do gaszenia
réznych . $rodkow zapalajacgych, a 3 rakojest rury wybtowel i
przede - wszystkim palacych sie po-  §2 fene Tavhiisod elastyczny,
chodnych ropy naftowej." Gaszenie 1o utka_sylotiowa,
piang palacych sie bomb termitowych . 11 — ci ity dwutlenck wegia, 1
nie daje rezultatéw, Gasnicg pianowa .

Rys. 23. Przekr6j gasnicy
$niegowej:

— kotnierz podstawy.

- nie'wolno'gasié¢ palacych.sie urzadzen elektrycznych, gdyz strumien

pidny przewodzi prad.

Ponowne tadowar.e zuzytych gaénic pianowych mozemy prze-

prowadzi¢ samj stosujac- sie do przepiséw podanych ma ladunkach
Lepiej. jednak, gdy robi to fachowiec. D WHO] : ie
gaéL::icy %:a sty o, owtorne natadowanie

ne rodzaje gasnic sy kosztowniej Al iu i -
vl ale: ejsze w uzytkowaniu i rza
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Gasnica $niegowa (rys. 23), zawierajaca dwutlenek wegla spre-
zeny pod duzym cisnieniem, jest gasnica uniwersalna, ktérg moz-
na‘s@sowaé z dobrym skutkiem do gaszenia prawie wszystkich
pozarow.

Gasnica tetrowa (rys. 24) przeznaczona jest przede wszystkim
do gaszenia palacych si¢ urzadzen elektrycznych, silnikow spali-
nowych itp. Nie wolno jej uzywaé w pomieszczeniu zamknietym,
gdyz pod wplywem wysokiej temperatury z plynu tetra wydziela
sie $rodek trujgcy — fosgen.

Gasnice proszkowe uzywane sa do gaszenia, palacych sie papie-
réw wartosciowych, drukéw, ksigzek itp., 4
to znaczy przedmiotéw, ktérym gaszenie 3
wodg czy piana wyrzadza nieraz szkody 2
niemal takie, jak sam pozar. Gasnice te s3
stosowane i spotykane najrzadziej.

Jako sprzet przeciwpozarowy traktuje-
my réwniez wyposazenie osobiste czlonka  ;
druzyny przeciwpozarowej. Powinno sie
ono sklada¢ z helmu, pasa bojowego, to-
porka strazackiego, linki i gwozdzia ratun-
kowego oraz przynajmniej brezentowych
rekawic ochronnych.

Helm (stalowy) sluzy do ochrony glo-
wy ratownika przed odlamkami cegiel,
belek i innych przedmiotéw oraz od ude-
.rzen o niskie stropy i inne przeszkody.

Pas bojowy z zatrzasnikiem stu-
zy do najrozmaitszych czynnosci. Moze on
byé wykorzystywany do samoratowania
sig, jak rowniez do ratowania ludzi. Jest on

B\Aj“

Rys. 24, Przekréj gaéni-
cy tetrowej ze sprezo-
nym powietrzem:

1 — zblornik, 2 — zawér
powietrzny, 3 — pyszczek,
4 — kéiko' zawory, 5 —

wykonany z grubej ta$my parcianej z wrzeciono zaworu,’ 6 —
. ’ A . N otwér wlewowy, 7 — ru:
przymocowanymi kétkami do zawieszania wiewowa

peinianie, 8 — spreione po.
wietrze. § — uchwyt, 10 —
plyn gasniczy, 11 — rurka
syfonowa, 12 ' — Kkolnierz
podstawy.

toporka i zaczepiania zatrzasnika.

Toporek strazacki sluzy do to-
rowania drogi, wyrabywania czesci dachu
czy podlogi, whijania gwozdzia ratunkowego i wielu innych czyn-
nosci. Toporek zawiesza sig u pasa bojowego w specjalnej skérzanej
lub brezentowej pochewce.

Gwoézdz ratunkowy sluzy do zamocowania linki
w wypadku koniecznoéei sarhoratowania sie. ‘Wykonany jest
w ksztalcie haka o zwezajacym sie przekroju kwadratowym, przy
czym krawedzie ponacinane sg w zadry, aby utrudni¢ wyrwanie
si¢ z przedmiotu, w ktory zostal whbity. Podobne zadania spelnia
&ruba ratownicza wykonana ze stali w ksztalcie korkociagu. Srube
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te wkreca sie w drewno. Dobrze wkrecona éruiba cz i 6
C 10, brze W 'y wbity gwézds
ratl\:x{:kowy wytrzym_UJe obciazenie okolo 200 kg (2 osoby}),.‘g
in k a st raza _c,k 2 sluzy do ratowania ludzi, samorato-
wania .sie, vwbezpleczama' przy wejéciu do pomieszczen zadymio-
Egch itp. Jgst.totmmm:ai;na Iniana lub konopna dtugosci od 15 do
m, z jednej strony oticzona kélki iej 1 -
bl T iem, a z drugiej matym za.
Rekawice ochronne w j i
. v i . r yvkonane s3 z grubej tkanin
brezentowej i slu:zq do chwytania reka palacych sie prze]dmiotév\};
a przede Wszystkun. pomb zapalajacych w celu Wwyrzucenia ich na
zegnlqtr; lub %rzemesienia na inne miejsce,
- Czlonkowie druzyny przeciwpozarowei powinni mied iez
kolrgbig‘zony ochronne lub raboize. Y POVIDE miet yéwnlel
. Kazdy z nich obowiazkowo musi posiadaé ponadto mask -
cawgamwa2'Mra nalezy nakladaé przy wejsciu_do wmissgzz:ﬁ
,pailacycth sie, a to e’zdaréwno dla ochrony ‘przed dymem, jak i dla
oslony twarzy, przede wszystkim za$ , kami -
Ko et : v cczu przed odpryskami érod:
Powyiszy spis nie ujmuje calodci s 0 iwpoz
X jmuje przetu przeciwpozarowego,
ktérym dyspoquga straze pozarne, a tylko podreczny, ﬂajbardz;gej
prosty w uzyciu, ktérym beda mogly dysponowaé druzyny prze-
ciwpozarowe grupy samoobrony.
Sprzet przeciwpozarowy (hydronetki c: $ni;
: ; : zy  hydropulty,. gasnice
ﬂun}xc.e, bosaki, tqpomy oraz skrzynki z piaskiem i beczki z wodg)
powinien -b?'é umieszezony w miejscach najbardziej podatnych na
gruybwch pozaru, a wiec tam, gdz‘ie plan obrony przeciwpozarowej .
dynku przewiduje wystawienie posterunkéw  przeciwpozaro-
wych. Ponadto w klatkach = schodowych i korytarzach powinny
rozmieszezone. tp«‘by z piaskiem draz rozwieszone gas’nice:
Sprzet ‘i érodkl;gasmcze powinny byé tak rozmieszczone, aby nie
tamowaty [pr.zeJéé, byly latwo dostepne, a jednoczesnie aby nie
mogly byé niszczone, np. przez dzieci. .
Na punkcie stanowigcym baze wyjsciows druz; i Z
U an iCy ; yny przeciwpoza-
rowej i jednoczesnie miejsce postoju jej czlonu powinna znajdowaé
si¢ pewna rezerwa sprzetg przeciwpozarowego umozliwiajaca
wyposazenie rezmowych sit druzyny i wyslanie ich na miejsce,
gd;xe poste_runelg nie moze stlumié¢ pozaru. W tym punkcie po-
winno byé réwniez zainstalowane urzgdzenie alarmowe, gong lub
syrena reczna. Uzbrojenie osobiste przechowuja w.swych miesz-

-kaniach' czlonkowie druzyny. Opieka nad sprzetem rozmieszczo-

-nym’ po korytarz. h.i klatkach ' schodowych powinna by¢
powlerzona ogélowi mieszkaricéw, ktérzy w dobrze zrozumialy}m

_interesie wlasnym powinni goe chroni¢ przed uszkodzeniem iub

zniszczeniem. Pomieszezenia strychowe, gdzie znajduje sie sprzet
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stanowiacy wyposazenie posterunkéw przeciwpozarowych, powin-
ny mie¢ zamkniete wejscie udostepnione tylko osobom odpowie-
dzialnym. .

Dotychezas nie poruszono tutaj sprawy zabezpieczenia budyn-
kéw przed dzialtaniem cieplnym przy wybuchu atomowym.
Wiemy, ze w samym ognisku wybuchu, czyli punkcie zerowym
temperatura wynosi miliony stopni, przy czym wysokos¢. jej
zmniejsza si¢ w miare zviekszania sie odleglodci. Niemniej jednak
w promieniu kilkuset metréw jest ona dostatecznie wysoka, aby
zapali¢ materialy palne, ktére przez bardzo krétki czas (do 3 se-
kund) znajda sie w zasiegu jej dzialania. Zagadnienie to sprowa-
dza sie wige do zmniejszenia niebezpieczenstwa wybuchu poza-
6w od cieplnego dzialania wybuchu atomowego. .

Sposoby zmniejszenia - niebezpieczefistwa  wybuchu pozaru
mozna podzieli¢ na dwa rodzaje. Jeden to usunigcie materialéw,

latwopalnych (jak tkaniny, papier, wibry itp.) z miejse narazo-

nych na dziatanie cieplne lub zaslonigcie ich materialami trudno
/palnymi. Driigi rodzaj to powlekanie powierzchni materialéw
latwopalnych, ktérych mie mozna zakryé¢ lub- usunaé, substancia-
mi chemicznymi uniemozliwiajgcymi palenie sie trwalym ogniem
(impregnowanie). W czasie wybuchu drewniane czedei budvnku,
jak drzwi i okna, moga zapali¢ sie, Jecz nie beda one Zrédlem
'pozary, je$li z ich pobliza pousuwamy - przedmioty - latwopalne.
Najniebezpieczniejsze beda pozary, jakie powstang wewnatrz
mieszkan, na skutek przenikniecia tam promieni $wietlnych przez
otwory okienne i drzwi. Z tego wazeledu wszystkie ‘przedmioty
latwopalne nalezy odsunaé jak majbardziej od otworéw okien-
nych i przesunaé w miejsca, ktére nie beda odéwietlone blyskiem
wybuchu bomby atomowej Mozna  réwniez zaslonié¢ otwory
vkienne zastonami z materialéw trudnopalnych lub miepalnych
(tkanina azbestowa). i e

Dla umozliwienia dostepu §wiatla zaslony moga byé ustawiane
pod pewnym katem do okna. Dla zwiekszenia wlasnoéci odbijania
promieniowania wskazane jest malowanie powierzchni chlonnych

. bialg farba. Szyby powinny byé malowane mieszaning wapna nie-

gaszonedo, tluszezu i wody. Aby uniknaé pekania szyb przy ma-
ksymalnej temperaturze w czasie btysku, . nalezy je od strony:
wewnetrznej podkleiaé¢ trudno paina tkaning. Okna i szybv mogg
byé wybite nadchodzaca pézniej fala uderzeniows (podrx'xuch)‘,“
lecz*przedtem ‘ostabig majwieksze nasilenié promienjowania.
Zwiekszenie odpornosci tkanin na zapalenie sie mozna. uzyskaé
przez masycenie ich roztworami kwasu bornego lub boraksu. Tak
uodpornionymi przescieradlami- czy kocami mozna nakrywaé
przedmioty z materiaiéw latwopalnych, ktére trudno z tych czy
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. z‘lgmych N»j.'zgl,edéw uodporni¢ przez malowanie lub impregnowa-
nie, Zagaanier.ﬂe zabezpieczenia mieszkan od wybuchu pozaréw
wsku_.ftek promieniowania cieplnego przy wybuchu atomowym nie
jest Jeszeze rozpracowane do korica. Niemaiej jednak prowadzone
sa w tej dziedzinie badania, ktére pozwola na podanie bardziej
szczegblowych wskazéwek i sposobow zabezpieczenia.

Na} ;gﬂ(gﬂc;eqie oméwimy powagne zagadnienie ratowania lud-
noéci i jej mienia z budynkéw objetych czy zagrozonych pozarem.

Rys. 25. Ratowanie as6b za pomocy
inki

Na;wazmejsz_q sprawa przy ewakuacji mieszkancow z Zagrozo-
nych czy objetych pozarem budynkéw' jest przeprowadzenie tej
ewakuacji w spos6b zorganizowany, bez paniki. Specjalng uwage
~malezy zwréci¢ ma ‘to, aby w korytarzach i waskich przejéciach
no. tloczono sie. W wypadkach dwuskrzy-
d.!owych drzwi nalezy otworzyé obie polowy. Schodzenie z wyz-
§zych pigter powinno ddbywac sie szybko, lecz bez tloczenia sie
1 poplochu. Nalezy. przyja¢iza zasad¢, ze w wypadku niebezpie-

czefistwa lokatorzy opuszczaje, mieszkania tylko z podrecznym -

bagg.iem. E\yakuacja mienia z mieszkar najbardziej zagrozonych
moze nastapié — réwniez w sposob zorganizowany — dopiero po
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| wyprowadzeniu wszystkich mieszkancow, a przede wszystkim

i
i

dzieci, kobiet, chorych i starcow. Osoby, ktére nie moga chodzié,
powinny by¢ wyniesione przez domownikow przy ewentualnej
pomocy funkeyjnych druzyny porzadkowej. Ewakuowanych na-
lezy zaprowadzié¢ ma z gory wybrane miejsce zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przed dzialaniem lotniciwa.

W wypadku zadymienia klatek schodowych przed rozpocze-
cilem ewakuacji nalezy usunaé dym przez stworzenie odpowied-
nich przeciggéw Drzwi do mieszkan objetych pozarem muszg byé
jednak zamkniete. Jeéli klatka schodowa objeta jest pozarem,
a mieszkaricow nie ‘da sie W inny sposob wyprowadzié, nalezy
tego dokona¢ przez okna wykorzystujac drabiny lub linki ratun-
kowe (rys. 25). .

W takim wypadku pierwszenstwo maja dzieci, chorzy, starcy
oraz kobiety. Mieszkania opuszczone nalezy przejrzeé, czy kto§
w nich nie pozostal. Przegigdajac mieszkania trzeba zajrzeé do
szdf oraz pod 16zka i stoly, by sprawdzié, czy nie ukryly sie tam
dzieci. Jedli sytuacja na to pozwala, po wyprowadzeniu ludzi
mozna przystapi¢ do ewakuacji ich mienia, oprézniajac kolejno
mieszkania najbardziej zagrozone i polozone wyzej. Nie wolno
dopusci¢ do zablokowania przejéé meblami czy tobolami., Mienie
wyniesione z palacego sie czy zagrozonego domu nalezy ulokowaé
W bezpiecznej odleglosci i zorganizowaé ochrone przed kradziezs.
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ROZDZIAL Iv

GASZENIE ‘SRODKOW ZAPALAJACYCH I POZAROW
POWSTALYCH WSKUTEK ICH DZIALANIA

Zadanie walki z puzaramil powstajacymi
z ‘powietrza, walki
tego przygotowana,

" to gaszenie Srodkéw zapalajacych zaraz po. ich zrzucie i zapaleniu
sie. Jest to stosunkowo Iatwe, wymaga jednak rozpoznania, jaki
Srodek zapalajacy zostal zrzucony, i szybkiego zastosowania od-
powiedniego §rodka gasniczego czy sposobu gaszenia.

. Drugie ‘zagadnienie to ‘gaszenie pozaru “spowodowanego - dzia-

‘laniem $rodka zapalajacego, o ile nie uchwycili$my zrzutu i zapa-

- lenia sie albo'tez’nie zdolalidmy. go ugasié, zanim od niego zapa-
1y sie matqrialy palne znajdujace sie w poblizu. Jest to wigc tlu-
mienie pozaru w zarodku. Zanim bowiem zdaZy sie on rozprze-
strzenié, mozemy go'stlumié za Pomocy’ podreeznego sprzetu gas-
niczego. : E -

W rozdziale II oméwione zostaly charakterystyczne objawy
palenia sie réznych $rodkéw zapalajacych, po ktérych mozemy je
rozpoznaé. W. rozdziale IIT opisane sa. rézne Srodki gasnicze, ich
dzialanie -oraz podreczny sprzet gasniczy. W pierwszej czedei ni-
niejszego rozdziatu omoéwimy sposoby gaszenia réznych $rodk6w
zapalajacych: . ' . .

. Jak wyrika z do$wiadczen drugiej wojny $wiatowej, dla do-
méw. mieszkalnych w. osiedlach miejskich najniebezpieczniejsze
i'najczesciej stosowane przez napastnikéw byly niewielkie 1 —
5- kg bomby zapalajace termitowe lub termitowo-elektronowe
(skortipa, wykonana z elektronu,
Bomby te mie sa trudne do ugaszenia. Stanowig one jednak po-
‘wazne; niebézpieczenstwo z tego  wzgledu, ze samolot moze ich
zabraé kilka ‘tysiecy sztuk i zrzucad seriami, co niejedhokrotnie
powoduje jednoczesne powstanie kilku, a nawet kilkudziesieciu

- ognisk pozaru na stosunkowo niewielkiej powierzchni, np. w po-
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musimy rozbié na dwa zagadnienia. Pierwsze

wewnatrz ladunek termitowy).

i niu  strychowym. Utrudnia to oczywiscie ich gaszgnje
:r\slet:’z::zea moa'.h't\'v’yoéé, ze ktora$ z nich qip ugaszona wywola wiek-
szy pozar, ktéry trudniej bedzie ugasi¢ podrecznym sprzetem
gasniczym. Bomby te, a zwlaszcza.}nme]sze (1—2 kg), thcmne_
s na przebicie dachu i zapalenie sig strychu, ktéry w .“mekszoécx
budynkow, przede wszystkim w budynk(_a\ch -dawniej budo'w‘;\-
nych, jest bardzo wrazliwy na wybuch pozaru. Poza tym. boxén dz
te ze wzgledu na swoj tor lotu i kat upadku moga wpada
mieszkan przez okna, wywolujac w nich pozary. . 4

Wyniki akcji gaszenia tego rodzaju _bomb .;gpalajq‘<:yp}} s w du-
zej mierze uzaleznione od szybkiej orientacji i szy}m?sm dma!amdi
posterunkéw przeciwpozarowych. Bomba taka pali sie okolo 3
6 minut. O ile po przebiciu pokrycia dachu qgadme ona na po-
dloze niepslne (np. podloge z cegly lub drewniana, :lecz pokryé;z}
kilkucentymetrowa warstwa piasku albo polepa. z glmy grubo

' Rys. 26. Gaszenie bomby zapalajgcej
w beczce

i jezeli w poblizu nie ma Zadnych materialéw palnych,
tso— xgocilg)plg:sz;é napmo‘iejscu upadku'ai do wypalenia sie. Jednak
przez ¢aly czas palenia sie¢ musi byé obserwowana. Wkwy;‘:tadoﬂ;u
gdy w poblizu’ znajduja sie ma‘tena?y palne, ktére 1ws uteh":‘-
pryskéw czy. promieniowania c;.eplnegg .mog’lyby ulec 'za‘pamlm.z
sie, dzialanie to mozemy. znacznie zmniejszy¢ przysypujac palaca

> czas: proces palenia si¢ nie zostanie wpg'a.wdz_ie przer-
3:;1}:? (Slv::zzaf)g?aniczor?e zostanie dzialanie 'odp'rys;(ow'l promie-
niowania cieplnego. W wypadku przedos’can}a s;e_plomxgnxa }P;Z;z
warstwe piasku mnalezy ponownie przysypaé miejsce, ?f z»ez“‘h re
przedostaja sie plomienie i postepowaé tak az do czasu ustania
palenia sie. X . al"“j i
"~ W wypadku, gdy bomba upadta na podloze pzflrge, n ezyktg a

tychmiast stamtad usunaé — przeniesé _na miejsce, W ryrixé
moze sie spokojnie wypalié nie wyrzadzajac szkody, lub wyrzuc!

43

sie bombe kilku lopatami piasku. Jezeli to bedzie bomba termito-
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-z kranu hydranitowego wzglednie  z “sikawki

" palace]j sie bomby $wiadezy, ze termit spala sie tam nadal. Nie

mzmsammmn

boza obreb pomieszezenia (0 ile w poblizu sa jakied otwory okien-
ne) wzgladnie zatopié¢ w przygotowanym naczyniu czy beczee
z woda (rys. 26). Wiemy, ze termit pali sie bez dostepu powietrza,
4 wiee i pod wods. Z tego wzgledu naczynie, do ktérego wrzuca-.
my palacy sie bombe termitows, powinno zawiera¢ na dnie kilky-~
centymetrowg warstwe piasku.

Gwaltowne bulgotanie wody W naczyniu Po wrzuceniu do niego

sig

'wany na palaca si¢ bombe nie tquo jej n.ie’ ugasi, ale nawet
zwigkszy powstawanie palacych sxe.odpryskow. .

¢ Bombe elektronows gasimy stosujac podobne metody jak przy
ibombie termitowej. Musimy

jednak pamietaé, ze elektrqn palg&;
daje znacznie wigkszy plomien niz termit. Dlatego tez podej~

scie blisko bomby elektronowej i uchwycenie jej gola reka jest

1e. Nalezy raczej poshugiwaé sie szczypcami. i to z za-

kiedy zdarza sig, ze bomba Po Wrzuceniu do wody zaraz gaénie,

Bomba termitowa brzez 10—15 sekund po upadku
j uplywie tego czasu plomien
zewratrz wskutek Przetopienia powloki cehron-
Zachowujace pewna ostroznodé i chroniac przede wszystkim
oczy przed odpryskami mozemy ja w tym czasie chwyeié nawet
gola reka za urzadzenie sterownicze {brzechwe ogonowa) i prze-
rzicié ‘na inne miejsce, Wwyrzucié na zewnatrz czy zatopié,
uplyivie dalszyeh kilkunasta sekund, kiedy przednia cze$é bomby

tamy zawsze od strony urzadzenia sterowriczego i )
soba. Rozpalong bombe mozemy réwnies przenie$é na lopacie. § .
Musimy jednak pamietaé, iz palagey sig termit bardzo tatwo moze
nam przepali¢ blache, z ktdrej wylkonana jest lopata. o
O ile pomieszezenie

bedzie mozna przerzucaé bomby, aby wypality

szkéd. O ile pomieszezenie strychowe posiada
dostateczng iloéé. otwordw okiennych, przez ktére mogna wyrzu-
caé palace sie bomby, to przygotowywanie poduszek jest zbedne
(jednak’ piasek powinien byé Przygotowany).  Po przeniesieniu
bomby reka €zy szczypcami na poduszke ‘malezy ja przysypaé
plaskiem. !

Bombe termitowa mozemy réwnies ugasi¢ za pomocy silnego
situmienia wody. Nie wystarezy tu jednak strumien z hydropultu
<zy hydronetki. St umieft musi byé znacznie silniejszy, a wisc
¢zy motopompy.
Woda z hydronetki <zy. hydropultu mozemy tylko ochladzaé naj-
blfzsze otoczenie palacej sie bomby. Staby strumiepy wody kiero-
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chowaniem li¢, 1 0
bieraé tlen. z powietrza i dlatego przysypany piaskiem - gasnie
prawie natychmiast.

rodobnie jak przy termicie
B

jac rozpylonym strumieniem wody (rys. 27). 2 i
wody powoduje gwaltowne rozpryski palacego sie- fq,sfosu,. ktore
53 niebezpieczne dla gaszacych, jak révmiei‘powudum zwigksze-
nie iloéci mniejszych ognisk ‘pozaru. Gaszac
musimy pamietaé¢ o tym, ze resztki Mi'tei czy elektr
szonej bombie nie i

obok upadlaby 2z
stalodci poprzedniej). Z tego wzgledu powinnismy usuwaé w bez-

ostroznosci. Aby elektron mégt sie pali¢, musi on po-

Rys. 27. Gaszenie pozaru pradem rozpylonym

Silny strumien “skierowany na palacy sie bombe powoduje —
— Wyrzucanie silnych odpryskoéw.

Przysypujac je piaskiem lub polewa-
Zwarty strumien

omby fosforowe gasimy

bomb;
u po uga-
przedstawiajg niebezpieczeristwa (chyba ze tuz
podobna bomba, od ktérej zapalityby sie pozo-
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pleczne miejsce inie spalone resztki, Natomi
Po wyparowaniu wody, pod dzialaniem tlenu
bo pewnym czasie i moze staé sie
. ugaszeniu bomby fosforowej i jej
skrupulatnie usunaé. jej nie $palone

8

resztki nalezy. zakopaé w ziemi. Pomieszczenie,
buchla bomba fosforowa,
-rowane, aby  pozostawiohe Drzez nieuwage nie spalone resztkf
Jfosforu nie spowodowaly
foru nie sprawia powazni

. Swieci
dym (polaczenie produktu spalania sig fosforu’z
dujaca sie w powietrzu).
Zy¢ mawet w_pétmroku. -

. fosfor ‘wydziela do¢é silny
ozosnku. .

C

naftowej, a wiec z ben
dzaju bomb- przeprowadzamy zasypujac, je piaskiem, - badz tei
gasimy je'Za pomioca
mym  fosforem  char:
i-czarnego gestego dymu,
by musimy przeczeka
. plomieni i dymu. Nastepnie
Gslony lub tarcze ‘ochronne-
najblizej palacej sie bomby i

pi

rzystaé’ ja do gaszenia materialéw

W

'..mozna nig ochladzaé najblizsze oto

Za;
o

plonacej bomby,
. Ugaszona mieszanka fosforu i ropy naftowej réwniez bardzo lat-
Wo ulega ponownemu zapaleniu sie. Usunigcie nie spalonych po-
wostalosei ' jest tutaj
wiekszej_przestrzeni i dla zapobiezen:
~dozorowaé miejsce wybuchu.

. balajacych.

a

nego okresu palenia sie gasimy je piaskiem, gasnicami pianowy-
e .
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SRR e

ast ugaszony fosfor
powietrza zapala sj
przyczyng pozaru. Dlatego

odpryskéw - nalezy bardzie]
k t resztki. Z drewnianej podlo]
i czy écian trzeba zeskroba¢ dokladnie $lady fosforu. Nie spalong
: w ktérym wy
powinno byé przez kilka godzin dozo

‘wybuchu pozaru. Wykrycie resztek fos
ejszych trudnodci. W ciemnosei fosfos
kawym $wiatlem, Wwydzielajac bialy
Para wodng znaj
Po tym dymieniu fosfor daje sie zauwa:
Ponadto utleniajacy sie na powietrzy

zapach, ktéry przypomina zapach

zielonkawoniebies

Bor.x’ﬂ:.ay nape;uione samym fosforem stosowane sg adéé rzadkoj
zgéciej natomiast stosuje sie je w polaczeniu z pochodnymi ropy
Zyna, ropa czy olejami. Gaszenie tego rod

gasnic pianowych. Bomby napetnione sa
akteryzuje -~ gwaltowny wybuch plomieni
1, €O utr'ydnia gaszenie. Gaszac takie bom-
¢ pierwszy moment gwaltownego wybuchu
wykorzystujae wszelkiego rodzaju
(o ile je posiadamy) mnalezy podejst
gasi¢ ;jg za pomoca piasku czy gasnic
anowych: O'ile dysponujemy hydronetks, powinniémy- wyko .
t palnych, ktére zapalily sie
-plerwszym momencie po wybuchu bomby. W miare potrzebyj
czenie bomby, “aby zapobieq
W niektérych wypadkach stru-
ewamy osoby. zblizajgce sie d
aby zapobiec zapaleniu sie na nich ubrania,

paleniu sie materialéw palnych.
ieniami wody z hydronetki obl

trudniejsze, gdyz rozplywaja sie one na

ia wybuchowi pozaru nalezy|

Podobneqqusoby gagzenia stosujemy przy zrzutach bomb za-
] napelnionych samymi - pochodnymi ‘ropy- 'naftowej,
wige benzyna, ropa, olejami ciezkimi itp. Po ustaniu gwaltow-

S B
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mi, a takze silnymi strumieniami wody, o ile mamy do rozporzg-
dzenia dobrze dzialajace krany przeciwpozarowe - (hydranty)
wzglednie motopompy. Nalezy jednak ‘pamigla¢, ze pochodne
ropy naftowej sa lzejsze od wody, mogs wiec palié sie na jej po-
wierzchni. A zatem strumieniami wody moga by¢ roznoszone po
pomieszezeniu i spowodowaé zapalenie sie materialéw latwopal~
nych. Z tego wzgledu nalezy raczej stosowaé do gaszenia tylko
piasek czy inne materialy sypkie oraz gasnice pianowe.

' Réwniez napalm stanowi pochodng ropy naftowej, lecz jego
galaretowatoéé i lepkoéé powodujg, iz nie ywa on na po-
wierzchni¢ wody. Z tego wzgledu do gaszenia bomb napalmo-
wych i odpryskéw plonacego napalmu mozna stosowaé zar6wno
piasek, jak i wode (i to nie tylko silne strumienie, ale i slabsze
prady z hydronetek czy hydropultéw, a takze z wiader lub in-
nych naczyn). .

Nie wszystkie bomby zapalajace po upadku zapalajg sie. Moga
one by¢ wyposazone w zapalniki o dzialaniu opéznionym, stoso-
wane zreszty bardzo rzadko. Wady zapalnika moga réwniez po-
wodowaé niewybuchy. W wypadku stwierdzenia niewybuchu
nalezy pamigtaé, Ze eksplozja albo zapalenie sie moze nastapié
w kazdej chwili. Dlatego tez do niewybuchéw bomb zapalajg-
cych nalezy podchodzi¢ z taka sama ostroznoscia, jak do bomb
palacych sie. R N

Dla: zdemoralizowania shizby przeciwpozarowej i utrudnienia
akeji -gasniczej stosowane sa  bomby  zapalajaco-odlamkowe,
ktore, dzialajac poczatkowo jako bomba zapalajaca, W pewnej
chwili wybuchaja i moga razié ratownikéw ‘odlamkami. Wybu-
chy. takie — zreszta stosunkowo' slabe — moga nastapié po
uptywie 1,5 do 3 minut po zapaleniu si¢ bomby. Dzialanie zapa-~

-lajace tego rodzaju bomb jest stosunkowo niewielkie i dlatego

sie 's3 one stosowane masowo, lecz tylko w
dla ‘wywolywania paniki wsréd ratownikow.

O ile jaki§ $rodek zapalajacy spowodowal zapalenie sie drzewa
czy innych materialéw palnych, mamy juz do czynienia ze ZWYy-
klym pozarem, ktéry nalezy stlumié -w zarodku. Przy gaszeniu
ogniska pozaru trzeba podejéé mozliwie najblizej i zalewaé je
od zewnairz, zblizajac si¢ stopniowo do $rodka. O ile pozar wy-
bucha jednoczeénie w dwoéch lub trzech miejscach, gasimy naj-

pewnym procencié

.pierw to ognisko, ktére jest najniebezpieczniejsze z punktu wi-

dzenia mozliwoéei  rozszerzenia sie pozaru. Akcja gasnicza wy-
maga czesto prac dodatkowych, np. odciaganie przedmiotéw czy
materialéw, palnych, wyrabywanie czesei konstrukeyjnych itp.
Wykonujemy to postugujac si¢ odpowiednim “sprzetem: bosaki,
omy. topory itd. Do gaszeria: palaeych sig odpryskéw oraz iskier
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czy jezykdw plomieni na $cianach pionowych czy suficie (dachu)
uzywamy ttumicy zmoczonej woda. Na .palace sie $ciany pionowe
kierujemy strumien wody czy piany gaéniczej powyzej miejsca
palacego sig, tak aby splywajac/gasit plomienie.
Przy ‘gaszeniu palacych si¢ przewodéw elektryeznych lub
przedmiotéw, ktére znajduja si¢ w. poblizu przewodéw, nalezy
ramietaé, ze woda przewodzi prad elekiryczny i ratownik .moze
by¢ nim porazony. Dlatego tez palace sie urzadzenia elektryczne
gasimy piarkiem lub specjalnymi gasnicami: tetrowa lub $niego-
wa. Gasnic pianowych w takim wypadku uzywaé nie mozna,
gdyz strunien piany réwniez przewodzi prad.
Do pemieszezen silnie zadymionych nalezy wehodzié w masce
przeciwgazowej i W pozycji nachylonej, a takze iprzy ubezpie-
czeniu s'}e‘ linka ratownicza. Drugi koniec tej linki trzyma rato-
wnik stojacy na zewnatrz (rys. 28) i w razie potrzeby moze przy
jej pomocy wyciaggnaé swego towarzysza z piomienia. Drzwi do
paldcych’'sie pomieszezen nalezy otwieraé ostroznie, pamietajac
przy tym, ze powstaly przeciag moze na nie skierowaé plomie-
nie. Dla ochrony ‘twarzy przed temperaturg i odpryskami wyko-
rzystuje sig maske przeciwgazows. Na rece nalezy nalozyé reka-
‘wice ochronne, najiepiej brezentowe.

Przy gaszeniu pozaréw moze zaj$¢ wypadek zapalenia sie
odziezy na ratowniku. Osobe, na ktorej zapalilo sie ubranie, na-
lezy przykryé kocem czy inna tkaning dla stlumienia plomieni.
Polewanie woda ~nalezy  stosowaé bardzo -ostroznie i niezbyt
silnym strumieniem. W wypadku zapalenia sie czeSci ubra-
mnia poszkodowany powinien sam rzuci¢ si¢ na ziemie tak; aby
sttumi¢ plomien albo — o ile to mozliwe — zrzuci¢ szybko palaca
sie cze$é odziezy.. Po ugaszeniu nie wolno gwaltownie zrywaé
opalonej i przyklejonej do ciala czeSci ubrania, ale niezwlocznie |.
nalezy si¢ udaé¢ do punktu pomocy sanitarnej. W wypadku tra-
fienia na ubranie palacych sig¢ odpryskéw trzeba je jak najpre-
dzej usungé, aby nie zetknely sig bezpoérednio z cialem. Prgy
oblaniu ratownika  plynem. zapalajacym nalezy jak najszybciej
oblaé poszkodowanego woda, okry¢ kocem czy nawet obsypaé

: piaskiem dla stlumienia plomieni. Pomoc musi, by¢ szybka i ener-
giczna. Udzielanie pierwszej pomocy - poparzonym jest zadaniem
druzyn sanitarnych, niemniej jednak kazdy powinien umieé
udzieli¢ poszkodowanemu - pierwszej pomocy, gdyz od szybkosci
jej udzielenia - zalezy ibardzo. wiele. Rozrozniamy oparzenia
pierwszego stopnia, kiedy na ciele wystepuje mocne

. paczerwienienie i obrzek, ktérym towarzyszy silny bol; opﬁrze-
nie drugiego stopnia, gdy oprécz wymienionyc bja-
woéw wystepuja pecherze; oparzenie, ’grzeciego stopnia,
* Lk
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gdy skora i glebiej lezgce tkanki ulegaja obrazeniu, a nawet
zwegleniu. Oparzenie pierwszego stopnia, a  wiec najlzejsze, po-
wierzchowne, moze wywolaé bardzo powazne skutki, a nawet
émieré, o ile objelo wiecej niz Y3 ciala poparzonego. Udzielanie
pierwszej pomocy polega na posypaniu poparzonych miejsc tal-
-kiem, pudrem dzieciecym lub maka kartoflana. Pomagajg réw-
niez oklady: 1% roztworu taniny (w braku taniny mozna stoso-
waé mocng esencje herbaciana), 1% kwasu pikrymowego, 1% roz-
tworu nadmanganianu potasu, 3% roztworu sody oczyszczanej,

= ——

Rys, 28. Spos6b poruszania si¢ w czasie
pomjeszezen

3% wody wapiennej lub 5% roztworu siarczanu miedzi (ktéry spe-
cjalnie zaleca sie przy oparzeniach fosforem). Pomaga takze
smarowanie poparzonych miejsc wazeling lub jakim$ nie solo-
nym tluszczem, a jeszcze lepiej olejem Inianym.

Przy oparzeniach drugiego stopnia na oparzone miejsca nalezy :

nalozy¢ wyjalowiony opatrunek. Nie wolno przecinaé czy prze-
kluwaé pecherzy. Przy oparzeniach trzeciego stopnia po nalozeniu
wyjalowionego opatrunku nalezy poparzonego natychmiast prze-
nieé¢ do punktu medyczno-sanitarnego.

. W wypadku oparzen drugiego i trzeciego stopnia nie wolino
stosowaé zadnych okladdéw czy smarowania tluszézami, lecz po-
stepowaé Scisle wedlug wskazowek lekarza.

Umiejetno$¢ udzielania pierwszej pomocy poparzonym, jak
réwniez gaszenia palgcej sie na ludziach odziezy jest szczegélnie
wagna w obronie przeciwpozarowej. Wiemy bowiem, ze promie-
4 — Szkolenie w zakresie O.P.L
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n'iowam'e cieplne przy wybuchu bomb atomowej j i -
pieczne dla organizméw Zywych w odlegloéci okololti ]§Zt4nl§nbeozd
punktu 2erowego. na otwartej przestrzeni, a przy wybuchu bom-
by wodorowej nawet wigeej. ' Z tego wzgledu wypa:ﬂd poparzen
h}dﬂ, ktgiurzy w chwili wybuchu znalezli sie W miejscu nie osto-
' nigtym i W promieniu szkodliwego dzialania promieniowania
cieplnego, mimo iz czas dziatania tego promieniowania nie prze-
kracza 3 sekund, mogg sie zdarzyé znacznie czeéciej niz

w'ytzrz}fmquqa dzialanie podmuchu, miejsce . silnie zadrzewione,
nie mowiac.juz o schronach i ukryciach, zabezpieczaja nas przed
dzialaniem 'promieniowania
atomowejA.I_lbra,nie grube, jak.réwniez cierisze, lecz koloru bia-
h?go', a wigc odbijajacego promienie, zabezpieczaja - ostoniete
nimi czesei ciala przed oparzeniem, o ile nie znajdziemy sie zbyt
blisko miejsca wybuchu.

Ubr«?:nia welniane mozna uodpornié przeciw zapaleniu-sie nasy-
cajac je wodnym roztworem kwasu bornego i boraksu. W wy-
p_adkach oparzenia ciala powstalych wskutek promieniowania
cieplnego przy wybuchu atomowym sposoby udzielania pierwszej
pomocy beds takie same, jak przy wszelkich innych oparzeniach.
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Swietlnego  przy  wybuchu bomby |

ROZDZIAL V

SRODKI TRUJACE UZYWANE W CZASIE DZIALAN
WOJENNYCH

W historii dzialah wojennych znany jest szereg préb zastoso-
wania $rodkéw. chemicznych . w celu razenia wroga. Juz ludy
starozytne poslugiwaly si¢ dymem, gazami oraz sztuczng mgla,
uwazajac je za Srodki najostrzejsze i najpewniejsze przy zwal-
czaniu wroga. Pierwsze ciala chemiczne, ktére dawaly gazy i dy-
my trujace, to arszenik i siarka. Ponadto dymy otrzymywano
réwniez przez spalanie rozmaitych substancii, jak ttuszeze
uwierzece, Zywica, smola itp. Zrédla historyczne podaja, ze
W wojnie aterisko-spartanskiej uzywane byly dymy gryzace.
Grecy i Rzymianie uwazali stosowanie tych srodkéw w walce
za ponizajace i niegodne prawdziwego zolnierza, ale sami je
stosowali. W pewnym rekopisie niemieckim z XV w. znajduje sie
opis kul dymnych, ktére spalajac sie zatruwaly powietrze. Kule
te byly prawdopodobnie wypelnione arszenikiem.

Podezas wojen mnapoleoriskich byly w uzyciu pociski zawiera-
jace zwiazki arsenowe. Pociskéw tego rodzaju uZyto réwniez
w czasie oblezenia Sewasicpola (1854 r.) powodujac wiele wy-
padkéw Smiertelnych.

W XIX w. znane sa juz zwiazki chemiczne, ktére wywoluja
Izawienie i kichanie. W tym czasie prowadzi sie w oérodkach
naukowych badania nad mozliwodcia zastosowania pewnych
toksycznych érodkéw chemicznych do walki. ’

W.roku 1899 zawarto w Hadze uklad o-niestosowaniu &rodkéw
trujacych podezas wojny. Uklad ten potwierdzony zostal réwniez
po raz drugi na konferencji w Hadze w r. 1907 i podpisany zostal
przez wszystkie panstwa z wyjatkiem USA.

Wojna chemiczna datuje sie od pi zego napadu ne-
80, kibry zostal dokonany przez wojska niemieckie przeciwko
oddzialom francuskim w dniu 22 kwietnia 1915 roku. Do napadu
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tego Niemey uzyli chloru na odeinku 6-cio kilometrowym Wywo-
lujac panike i zamieszanie w szeregach wojsk francuskich. Straty
Wwynosily 15 000 Zoinierzy skazonych gazem (chlorem), z tego
‘5000 ‘poniosio Smierc¢,

W lutym 1916 r. wszystkie armie zaczely do atakéw falowych
uzywaé fosgenu, poczatkowo zmieszanego z chlorem, Nastepnie
Wypelniano nim pociski. W tym samym roku uzyto chloropikryne
i dwufosgen.

Réwnolegle do rozwoju $rodkéw napadu rozwijaly sie srodki
obrony Przeciwchemicznej. Powstaly wilgotne maski z gazy,
a nastepnie maski suche z weglem aktywowanym w pochlaniaczy
i czedeia twarzowa 2 'gumy.

W lipcu 1917 Niemcy zastosowali we Francji nad rzeks Ypres
trwaly - érodek trujacy — = siarczek dwuchloroetylowy zwany
iperytem. Uzycie iperytu jako cieczy parzacej skére spo-
wodowalo koniecznoéé  zastosowania indywidualnych $rodkéw

- obrony przeciwchemicznej.

.
Pod koniec pierwszej- wojny $wiatowej wynaleziony  zostal

- nowy trwaly &rodek trujacy, ktéry nazwano luiz ytem.

Nie - zastosowano go jednak w pierwszej wojnie $wiatowej, po-
niewaz nastapilo zawieszenie broni. :

Straty poniesione w ludziach przez Stany Zjednoczone Ame-
ryki Pélnocnej, ktére przystapily do wojny w kwietniu 1917
roku, wynosily 273 000 oséb, z czego 73000 bylo zatrutych
$rodkami trujacymi. W roku 1918 18% ogdlne;j liczby strat spo-
wodowald brofi chemiczna. : .

W okresie miedzywojennym prowadzone byly,prace rad udo-
skonaleniem &rodkéw trujacych i nad sposobem ich zastosowa-
nja. Jaskrawym dowodem tego bylo zastosowanie Srodkéw trujg-
cych przez faszyzm wioski podezas zaborezej. wojny przeciwko
Abisynii w roku 1938, Wiecej niz jedna trzecia ogoélnej ilosci
strat’ w armii abisyniskiej 1 wsréd ludnosei cywilnej spowodo-
wana byla zastosowaniem przez Wiochéw srodkow chemicz-
nych. Réwniez podczas wojny domowej w Hiszpanii w r. 1936
faszysei uzyli $rodkéw trujgeych.  Srodki te stosowali takze na
terytorium Chin w r. 1937,

W czasie drugiej Wwojny $wiatowej nie doszlo do uzycia $rod-
koéw trujacych. Mimo to jednak prowadzone byly na szerolg
skale prace nad ich udoskonaleniem, Swiadeza o tym fakty uzy-
cia Srodkéw ‘trujacych przez imperialistéw w Korei Péinocnej
w latach 1251—53 oraz wzmianki w prasie codziennej dotyczace
produkcji“tych $rodkéw,
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OGOLNE WIADOMOSCI O SRODKACH TRUJACYCH

Srodkami trujacymi nazywamy takie zwiazki chemiczne, k.t.ére
daja sie zastosowaé w dzialaniach wojennych do masowego nisz-
czenia i obezwladnienia zywej sily, do skazania obiektéw, terenu,
zywmnosci, wody, wreszcie do dezorganizacji pracy w zakladach
przemyslowych, ustlugowych itp.

Srodek trujacy wystepuje:

— w stanie gazowym lub pary (w postaci czasteczek),

— W stanie cieklym (w postaci kropel),

— w stanie stalym (w postaci zawiesin w powietrzu, mgty lub

dymu).

Mglay;:st) to zawiesina drobnych czgsteczek cieczy w powietrzu,

tomiast dym jest iesing drobnych czqsteczek ciala stalego
w powietrzu. .

Bez wzgledu na to, czy érodki trujace wystepuja w postaci
pary, cieczy ‘lub ciala stalego, réznig sie"v‘ope zawsze od innych
tym, ze posiadaja razace dzialanie na organizmy . zywe (to znaczy
dzialajg toksycznie).

Porazenie $rodkami trujacymi moze nastapié przez wchloniecie
do organizmu zatrutego powietrza, przez bezpoérednie _zetkniecie
si¢ z przedmiotami skazonymi cieklym érodkiem trujageym lub
przez spozycie skazonych produktéw.

Jezeli checemy zrozumieé charakterystyczne cechy dzialania
srodk6éw trujacych, to poréwnajmy je z dzialaniem broni palnej.
Wiemy o tym, ze skutki dzialania pociskéw, odlam]_(éw bomb lub
granatéw sa natychmiastowe % momencie uderzenia w cel D.alt
sze ich dzialanie jest niemozliwe, poniewaz odtamki, ktére Juz
spadly na ziemie, stajg sie zupelnie nieszkodliwe. Natomiast
&odki trujace nie traca zaraz swoich ‘wlasnoéci toksycznych,
moga one przebywaé w terenie od kilkunastu minut do kilku
godzin, a ngwet do kilku tygodni-— w zaleznoéci od $rodka 1z_ru—
jacego, od warunkéw meteorologicznych. pory roku, terenu itp.

Na przvklad $rodek trujacy w lecie, przy pogodzig pochmu_r—
nej lub stabym wietrze dziala skutecznie do trzech dni; w t'ez:e.me
mokrym, malo przewiewnym ‘do 6 dni; w porze wiosennej i je-
siennej — do lﬁpdni, w zimie — do 6 tygodni, a w lejach od bomb
Srodek truiscy moze przetrwaé do 30 dni. Inng chara_kterys}yczna
cechy $rodkéw trujacych jest ich zdolnoéé wy;pelniema-;ca!e; prze-
strzeni, na ktérej dzialajz. Podczas gdy nawet plytki {‘éX.V daje
pewne schronienie przed odlamkami bomb, a budynki 1_kepy
drzew moga osloni¢ grupe ludzi, to $rodek trujacy przeml.tajqc
atmosfere dociera wszedzie i zadne pr: dy terenowe nie sg
w stanie powstrzymaé jego razacego dzialania.
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CZYNNIKi WPLYWAJACE NA POWSTANIE SKAZENI.
A
SRODKAMI TRUJACYMI

‘Dc; najwazniejszych czymxiké\‘n wpl; j i
)0 n 1 3 plywajacych na powst
."ikaze'ma nalezy lotnoé¢ srodkéw trujacych, Jgd}}:i od te%?) ;a;li:zl;
1cI;Arczas trwania i dzialania w terenie. B
emperatura wrzenia $rodkéw trujacych pozwala nam sadzié
o trwalosci tych srodkéw, to znaczy, czy érodek trujacy ’bgdzie
diugo u'trzymywa‘l sie W terenie, czy tez nie.

G@'wéé pary sz“o'cm(éw trujacych w poréwnaniu z powietrzem
wskazu;e, jak ’bed:zxe zachowywal sie¢ ten $rodek po rozproszeniu
W _powietrzu. Mlapowncie Srodki trujace lzejsze od powietrza
unoszg sie (§o' gory i tam rozpraszajg sie. Natomiast pary srodkéw
tr"uga_cxch ciezsze pd powietrza koncentruja sie nad- ‘powierzchniag
ziemi 1" wytwarzaja odpowiednie stezenie.

Na zachowanie sig'érodkéw trujacych ie maja réwhies

) I ych w terenie majg réwniez
va!yV_w warunki atmosféryczne (temperatura, wiatr, deszez) i wa-
runki terenowe.

. Temperatura wplywa na stan skupienia & 6 j

Tem ) y pienia $rodkéw | trujacych.
Nxe]ctqre srodki trujace w normalnych warunkach moga gnag’do—
wx;télI sie w.gvﬁ'znth stanach skupienia. Np. fosgen wrze przy
+; C, ponizej tej temperatury jest plynem, a powWyiej — para.
. - Temperatura. ma réwniez wplyw na parowanie, np. parowanie
mﬁ:aglrrzy tgrungeréiurze -{k;BO" C jest o 20-razy wieksze niz przy

ze X res skazenia terenu iski -
hxragh jest znacznie diuzszy, i nl$1Ch tempera

Wra‘nr wplywa decydujaco na wytwarzanie stezenia $rodkéw
trujacych w atmosferze. Na przyklad zwigkszenie szybkosci wia-
iru z 2 m/sek. na 4 m‘/self. powoduje, ze w'ciggu tego samego czasu
nad Zrédlem érodka trujacego przesunie sie dwa razy wiecej po-
r\;«;xeehpza, a zatem stezenie Srodka trujacego obnizy si¢ dwulrot-

Deszcz réwniez obniza stezenie $rodkéw trujaeych.®

Warur_lki_*bm-enowe (uksztaltowanie terenu, jakosé¢ .gleby, stan
7,adr_ze'\fr1ema) wplywaja na zachowanie sie Srodkéw trujaeych.

Nleroxy,uoéci. ierexwwe_, podwoérka miejskie, geste zabudowania,
Slepe uliczki itp. sprzyjaja gromadzeniu sie $rodkéw trujacych,
4 tym samym zwiekszaja skuteczno§é ich dziatamia. W takich
wa.runﬂgach szczegélnego znaczenia nabiera budowa szczelnych
schronow. Poza Wymienionymi ‘ czynnikami najwielszy wplyw
na -stopient skazenia wywiera stezenie = $rodka trujgcego w po-
wietrzu. i ' .

Stezeniem
§rodka trug
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‘

Wyraza sie¢ to w miligramach na litr (mg/l) lub w éramach na
metr szeécienny (g/m?). Na przyklad stezenie 0,30 mg/l (0,30 g/m?)
oznacza, ze W litrze obloku znajduje sie 0,30 mg, a w metrze sze-
éciennym 0,30 g $rodka trujacego.
Rozndzniamy trzy zasadnicze steZenia:
— stezenie draznigce, ktére nie wywoluje szkodliwych na-
stepstw dla organizmu,
— stezenie ra“ace, ktére powoduje mniej lub wiecej ciezkie,
lecz nie $miertelne zatrucie organizmu;
—— stezenie émiertelne, ktére powoduje $mier¢ lub silne scho-
rzenie organizmu.

PODZIAL SRODKOW TRUJACYCH

z punktu widzenia taktycznego $rodki trujace dziélimy na:

—trwale §rodki trujace (TST), - 1

— nietrwale $rodki trujace (NST). .

Trwale $rodki trujace sa to zwiazki chemiczne, ktore dzieki
powolnemu parowaniu mogg przez dluzszy czas (od kilku godzin
do kilku dni) utrzymywaé sie¢ w danym terenie na réznych przed-

. miotach, zachowujac swoje wlasnoéci skazania. Do trwalych $rod-

kéw trujacych zaliczamy miedzy innymi iperyt, luizyt i tabun.

Nietrwale érodki trujace sa to zwiazki chemiczne, ktére dzieki
szybkiemu parowaniu posiadajg wlasnosci skazania w terenie
przez kilka lub kilkadziesiat minut.

Do mietrwaly®h $rodkéw trujacych zaliczamy fosgen, dwufos-
gen, chloropikryne, kwas pruski itd.

Z punktu widzenia wksycznego'(tj‘ dzialanie na organizmy
zywe) érodki trujace dzielimy na cztery zasadnicze grupy:

1. Srodki trujace o dzialaniu parzacym (iperyt, luizyt).

2. Stodii trujace o dzialaniu duszacym (chlor, fosgen, dwufos-
gen, chloropikryna).

3. Srodki trujace o dzialaniu ogélnotrujacym (kwas pruski,
tlenek wegla). ’

4. Srodki trujace o dzialaniu draznigcym (chloroacetofenon,
dwufenychloroascynd, adamsyt).

‘W skiad wszystkich érodké6w trujacych wchodza przewaznie
plerwiastki: wegiel, wodér i tlen. Oprécz tego kazdy $rodek tru-
jacy posiada chociazby jeden 2z nastepujacych pierwiastkéw:
chlor, brom, siarke, azot lub arsen.
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ZASADNICZE SRODKI TRUJACE I ICH CHARAKTERYSTYKA

Iperyt

Iperyt nalezy do trwalych srodkéw trujacych. Byl on pierw-
szym Srodkiem parzacym wprowadzonym do walki przez wojska
niemieckie w r. 1917,

Wlasnosci fizycane. Iperyt techniczny jest to oleista ciecz cie-
n ] O temperdturze wrzenia --219° C, o cha-
rakterystycznym zapachu czosnku, musztardy. Krzepnie (w za-
leznodei od czynnosei) w temperaturze -5 — 4-10°C wydzielajac
krysztaly, W powietrzu iperyt paruje bardzo powoli. Jako ciecz
jest bardzo plynny i latwo rozlewa sie Po przedmiotach nim ska-
zonych. Iperyt latwo wsigka w glebe, skoére, drzewo malowane
i nie malowane, tkaning oraz we wszystkie porowate materialy
iz wielkim trudem moze by¢ z nich usuniety. Ciekawg wlasnoscig
iperytu jest jego zdolnoé¢ wnikania w gume, lakiery oraz pokosty.
Materialy te pecznieja, a iperyt zachowuje w nich swe wlas-
noéei parzace na okres znacznie dluzszy niz na gladkich powierz-
chniach metali lub tkanin. . .

W wodzie $rodek ten jest nierozpuszezalny, natomiast dobrze
si¢ rozpuszeza w. alkoholu, dwuchloroetanie, benzynie, nafcie,
w ttuszezach, olejach roglinnych i mineralnych.

Wiasnoéci chemiczne. Pod em wody iperyt zwolna .hy-
drolizuje, traci wlasnoéci parzace. Czas trwania hydrolizy wzra-
sta, jesli w ‘wodzie znajda sie takze krople iperytu nie rozpusz-
czonego. Zjawisko' to tlumaczymy bardzo mal rozpuszczalnodcis
iperytu w wodzie oraz nadzwyczaj powolnym przebiegiem pro~

R o 4 N .
cesu rozpuszczania. Nie, rozpuszczony iperyt z; chowuje swoja

Arwalosé pod woda przez okres okolo 2 miesiecy *Szyblsi rozklad

iperytu w wodzie nastepuje wskutek gotowania wody przez kilka
godzin.

. Przy wysokiej temperaturze iperyt spala sie tracac wszystkie
swoje wlasnosci toksyczne. Najszybciej dzialajg na iperyt utlenia-
cze, jak wapno chlorowane, podchloryn wapniowy i inne. Reakeja
iperytu z tymi.substancjami rozwija sie dosé szybko.

Wiasnoéci toksyczne. Iperyt wywiera na organizm ludzki dzia-
fanie parzaco-trujace. W postaci pary lub kropli cieczy poraza
oczy. Oddychanie para lub mgla, iperytu powoduje porazenia
drég oddechowych i plue. Kazde spozycie skazonej przez iperyt
wody lub zywnoéci powoduje ciegkie porazenia drég pokarmo-
wych i zolgdka. . ’

Iperyt jest'trucizng o.dzialaniu miejscowym. Dzialanie to pole-
ga na powstawaniu oparzen skéry i §luzéwek. Iperyt wessany do
krwi zatruwa caly organizm. Wystepuja wéwezas schorzenia
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systemu nerwowego, naczyn krwidnosnych, serca i innych orga-
néw. Charakterystyczna cechy zatrucia iperylem jest tzw. okres
utajenia pierwszych objawéw, tzn., ze poczatkowo nie odczuwa
si¢ zadnych oznak zatrucia. Okres utajenia przeciaga sie 2azZWy-
czaj 4—12 godzin. Im wigksza jest dawka, tym szybeicj wyste-
puja objawy zatrucia. Niekiedy okres utajenia wynosi zaledwie
2 godziny. Przy zastosowaniu dawek - slabych lub przy bardzo
krotkiej stycznosci skéry z iperytem okres utajania przediuza sie
czasem do 36 godzin.

W lzejszych wypadkach oparzeri oznaki uszkodzenia skory obja-
wiaja si¢ W uczuciu pieczenia i swedzenia, a po uplywie okresu
utajenia na skoérze wystepuje zywoczerwony rumien z nieznacz-
nym obrzekiem.

Rumienie spowodowane dzialaniem pary iperytu sa zazwyczaj
umiejscowione na czedciach ciala odstonietych (twarz, szyja,
dlonie). .

Drugi okres zatrucia iperytem cechuje wystepowanie -pecherzy
po uplywie 16—30 godzin. Wielkoé¢ pecherzy jest ' rozmaita.
Powstaja one na miejscu rumieni i czesto zlewaja sie. Pecherze
te sq wypelnione przezroczysts ciecza, ktéra stopniowo st_aje sie
metna i lepka. W ciagu 4—6 dni od poczatku dziafania iperytu
pecherze wypelnione ciecza pekaja, odkrywajac ropiejace owrzo-
czenia powstale na ich dnie. Jest to trzeci ckres zatrucia ipery-
tem.

Gojenie si¢ owrzodzonych ran zalezy od tego, czy nie dostang sie
do rany drobnoustroje chorobotwércze. Jezeli rana utrzymana
jest w idealnej czystosci, to pod strupem rany wytwarza si¢ po
3 tygodniach nowy naskérek. W wypadku przedostania sie do rany
drobnoustrojéw chorobotwérczych okres gojenia przedhuza sie do
* miesiecy. . }
Najmniejsza dawka iperytu, ktéra powoduje rumien, wynosi
0,01 mg na 1 cm? skéry, a dawka 0,15—0,20 mg na 1 cm? powo-
cuje pojawienie sie pecherzy.

Przy oddychaniu para lub mgla iperytu pierwsze oznaki ska~-~
zenia pojawiaja si¢ po uplywie 4—6 godzin w postaci pieczenifi
gardla, silnego kaszlu, wydzielania sig cieczy z nosa, chrypki,
zapalenia oskrzeli itp. Uszkodzenie organéw oddechowych moie
spowodowaé $mier¢. .
Smiertelne stezenie iperytu dla czlowieka wynosi 0,1—0,2 mg
ma 1 1 powietrza przy dzialaniu przez .15—30 minut. Najwrazliw-
szym narzadem na dzialanie pary iperytu sg oczy. W lekkich przy-

- padkach oznaki- chorobowe wystepuja po uplywie '2—4 godzin.

Odczuwa sie wtedy palenie w oczach, lzawienie i éw_iatlowst_ret,
n spojéwki zaczerwieniaja sig. Objawy te wystepuja po kilku
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dniach nie powodujac zadnych nastepstw. W ciezkich wypadkach
wywolanych zwykle na skutek dzialania plynnego iperytu objaws
wystepuja znacznie szybceiej i w ostrzejszej formie, co moze spc;-
wodowaé nawet utrate wzroku.

Jesli iperyt przedostanie sie do przewodu pokarmowego i zo-
Igdka przez spozycie zatrutej wody lub jedzenia, to oznaki zatru-
cia wystepuia po uplywie 30—60 minut. Wyrazaja sie one
W ostrych bolach zoladka, w mdlosciach, wymiotach i krwawych

biegunkach. Zatrucie przewodéw zoladkowych czesto koniczy sie’

$miercia.

Pierwsza pomoc:

, — Poszikodowanemu natozyé¢ maske przeciwgazowa i wypro-
wadzi¢ go z rejonu porazenia.

— Odkryte czeéci ciala, a nastepnie czesci osloniete odzieza
nalezy niezwlocznie odkazié¢ za pomoca indywidualnego pa-
kietu przeciwchemicznego (IPP) lub tamponéw zmoczonych
rozpuszezalnikiem (nafta, ‘benzyna) i to nie pdzniej niz
10—15 minut po skazeniu. Po uplywie tego czasu iperyt
przeniknie do glebszych warstw komoérek i odkazenie be-
dzie malo skuteczne.

Przy odkezaniu skéry za pomoca indywidualnego pakietu prze-

ciwchemicznego nalezy:

— wilaé z flakonu troche odkazalnika na rece i przetrzeé je

tak, jak sie to robi przy zwyklym myciu;

sporzadzi€ z serwetki z gazy dwa, trzy malenkie tampony;
zwilzyé jeden tampor odkazalnikiem z butelki, wycisnagé
z niego lekko nadmiar plynu i przetrzeé skazone miejsce

skéry, nastepnie przewrdcié tampon na druga strong i prze-

ciera¢ skazone miejsce w ciggu 1,5—2 minut; .

wzigé drugi tampon, powtérnie zwilzyé go odkazalnikiem
z butelki i w dalszym ciagu przeciera¢ skazone miejsce skory.

w przeciggu 1—2 minut (przy odkazaniu twarzy nalezy:

uwazaé, ze odkazalnik nie trafil do oczu);

kazalnikiem skazone miejsce w takim stopniu, by ptyn prze-
sigkl do skory, a nastepnie przecieraé w réznych kierunkach
gazowym woreczkiem nie zdejmuijac go z flakonu;

osoba, ktéra nie posiada indywidualnego pakietu przeciw-

chemicznego, w razie skazenia skéry plynnym iperytem:
usuwa go ostroznie czystym materialem (tamponem) uprzed-.

nio zwilzonym w nafcie lub tez sucha bibula albo lignina.

Krople trwalego érodka trujacego nalezy zdejmowaé bardzo.

ostroznie, tak aby nie rozmazywaé go na otaczajacej skérze. Po
dokladnym usunieciu kropli nalezy wziaé czysty tampon zwilzony
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przy odkazaniu ubrania za pomoca IPP, nalezy zwilzy¢ od--

nafta i delikatnie wytrze¢ miejsca skazone przeciagajac tylko raz.
po czym odlozy¢ tampon w bezpieczne miejsce. Nastepnic wzigé
czysty tampon i miejsce skazone wycieraé przez 10—15 minut
zmieniajac czesto tampon. W wypadku gdy na skore podzialala
para lub mgla trwalego srodka trujacego, miejsca te nalezy tylko
wytrze¢ tamponem zwilzonym w nafcie, a nastepnie my¢ ciepla
wodg.

W razie trafienia iperytu na oczy lub blony $luzowe nosa na-
lezy niezwlocznie przémyé oczy (nos) 2% roztworem sody albo
czysta wodg.

W wypadku przedostania si¢ iperytu do przewodéw pokarmo-

wych nalezy skazonego skierowaé¢ do zakladu medyczno-sanitar-
nego.
g)c hrona. Ochrong drég oddechowych i oczu od pary i mgly
iperytu zapewnia nam maska przeciwgazowa, natomiast ochrone
ciala — zastosowanie specjalnej odziezy ochronnej lub wykorzy-
stanie podrecznych srodkéw ochrony (worki, grube papiery itp.
srodki, ktére chronia tylko w ciagu ograniczonego czasu).

Luizyt

Luizyt nalezy do trwatych $rodkow trujacych o dzialaniu parza-
cym. W walce chemicznej jeszeze nie byl siosowany, ale ze wzgle-
du na swoje wlasnosci taktyczne zasluguje na dokladne omo-
wienie.

Wlasnoéci fizyczne. Luizyt jest to ciecz oleista o barwie tiem-
nobrunatnej. Ma on zapach kwiatu pelargonii i jest wyczuwalny
nawet w minimalnych stezeniach.

Przy ochladzaniu luizyt nie krzepnie, natomiast w temperatu-
rze 15—20° C zageszcza 'sie. Temperatura wrzenia 190°C. Jezeli
poréwnamy temperature wrzenia luizytu i iperytu, to mozna
wnioskowaé, ze luizyt jest bardziej lotny i mniej trwaly od ipe-
rytu. Natomiast dzieki wiekszej lotnodci luizyt jest zdolny wy-
tworzy¢ stezenie nad terenem nawet w porze zimowej.

Luizyt rozpuszcza sie dobrze w organicznych rozpuszczalni-
kach: benzynie, nafcie, benzenie, alkoholu etylowym i in. Row-
riez dobrze rozpuszcza sie on w érodkach trujacych, jak iperyt.
fosgen lub chloropikryna. Dzigki temu mozna go stosowaé w mie-
szaninie z innymi $rodkami trujacymi. Woda skazona cieklym
luizyteni nie nadaje sie do uzycia.

Wlasnosci chemiczne. Pod wzgledem wlasnoéei -chemicznych
luizyt jest zwigzkiem mniej trwatym od iperytu. W wodzie hydro-
lizuje szybciej niz iperyt. W wyniku hydrolizy tworzy sie zwia-
zek o dzialaniu parzacym. Przez dlugotrwale gotowanie mozna
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zniszezyé parzace wlasnosci wody skazonej luizytem. Woda taka
jednak nic nadaje sie do picia, poniewaz zawiera trujace, nie-
lotne zwiazki arsenu.

Silne srodki utleniajace, jak kwas azotowy, nadmanganian po-
tasu, wapno chlorowane, podchloryn wapniowy i inne reaguja
silnie w zetknigciu z luizytem.

Wilasnosci toksyczne. Pod wzgledern wlasnosei toksycznych
luizyt jest podobny do iperytu, nie posiada jednak okresu utaje-
nia. Dlatego tez plynny luizyt przy zetknieciu sie ze skora dziala
natychmiast, wywolujac pieczenie i bél. Jednoczesnie pojawiajg
si¢ pierwsze oznaki skazenia: zaczerwienienia i obrzeki skoéry,
4 po kilkunastu minutach wystepuja pecherze. Martwica skory
ma tendencje do rozszerzania sie i zajmowania powierzchni wiek-
szej od powierzchni pierwotnego skazenia. Gojenie ran spowodo-
wanych luizytem przebiega znacznie szybciej niz po skazeniu
iperytem.

Po zatruciach parg luizytu wystepuja natychmiast oznaki ska-
Zenia oczu i drég oddechowych, pieczenie oczu i nosa, lzotok, za-
czerwienienie blon Sluzowych oczu, wydzielanie sie cieczy z nosa
oraz podraznienie gardla. Po uplywie 2—3 godzin nastepuje
obrzek pluc i ogélne zatrucie organizmu. Wyzdrowienie nastepuje
po uplywie 4—6 tygodni.

Pierwsza pomoc. Tak jak przy zatruciach iperytem.

Ochrona. Takasama jak przed iperytem.

.

Tabun

Tabun jest to trwaly srodek trujacy. Nalezy on do grupy $rod-
kéw trujacych o dziataniu ogblnotrujacym. Tabun jest nowym
srodkiem trujacym: otrzymali go Niemcy w roku 1940.

Wilasnosci fizyczne. Chemicznie czysty tabun jest ciecza bez-
barwna, prawie pozbawiong zapachu. Temperatura wrzenia
-+ 97°C, temperatura zarzenia — 40°C.

Produkt techniczny znany pod nazwg tabun jest ciecza koloru
brunatnoczerwonego o slabym zapachu gorzkich migdatow.

Tabun dobrze rozpuszeza sieg W acetonie, benzolu i w alkoho-
lach, natomiast w nafcie i wodzie rozpuszeza sie bardzo trudno.

Wiasnosci chemiczne. Pod dzialaniem wody i wilgotnego po-
wietrza tabun powoli hydrolizuje z wydzielaniem cyjanowodoru.
Pod wplywem lugéw hydraliza przebiega szybciej, przy czym
powstajg produkty catkowitego rozkladu tabunu. Niektore z po-
wstalych produktéw, choé sg nielotne,
trujace, np. sole kwasu cyjanowodoru.

60

moga posiadaé¢ wlasnosci s

Wlasnosci toksyczne. Tabun posiada dzialanie drgawkowo-pa-
ralityczne. Zatrucie nastepuje szybko. bez okresu ulajenia. Przy
lekkim zatruciu wystepuje oslabienie wzroku, bole glowy w oko-
licy czota, trudnos¢ w oddychaniu. Przy silnym zatruciu poja-
wiaja si¢ od razu trudnoszi w oddychaniu, niepokoj, dreszcze,
drgawiki niektérych miesni oraz wymioty. Drgawki obejmuja
péiniej cale cialo i trwaja do 2—3 godzin. Smieré nastepuje wsku-
tek paralizu serca. Przy oparzeniu skory ciecza tabunu zostaje on
wessany przez krew i wywoluje ogélne zatrucie organizmu.

Pierwsza pomoec. Poszkodowanemu nalezy nalozy¢
imaske przeciwgazowa, wynies¢ go z atmosfery skazonej i spowo-
jdowac udzielenie pomocy lekarskiej. W przypadku skazenia skory
tsbunem nalezy wykona¢ 2zynnosci podane przy omawianiu dzia-
fania iperylu, przy czym jako odkazalnika stosuje sie wodny roz-
itwor amoniaku.

Ochrona. Maska przeciwgazowa ochrania przed dzialaniem
par tabunu, a odziez ochronna chroni przed dzialaniem cieklego
itabunu.

Chlor

Chlor jest to nietrwaly érodek trujacy o dzialaniu duszacym.
Chlor jest pierwszym $rodkiem trujacym  zastosowanym przez
iNiemeow w roku 1915,
¢ Wlasnosci chemiczne i fizyczne. Chlor jest w normalnej tempe-
fraturze i rod zwyklym ci$nieniem gazem o barwie z6ltozielonej
loraz ostrym, duszacym zapachu. Jest prawie 2,5 raza ciezszy od
fpowietrza. Chlor dziata ujemnie na metal powodujac rdzewienie.
iNa_tkaniny chlor dziala niszczaco: odbarwia je i czyni material
gozlazlym, przezartym. Przedmioty skérzane i gumowe stajg sig
kruche. Chlor dobrze rozpuszcza si¢ w wodzie.

. Wlasnesci toksyczne. Dzialanie chloru objawia sie silnym lza-
iwieniem i bolem oczu, gwaltownymi i bolesnymi napadami du-
szacego kaszlu oraz silnymi bolami w okolicy mostka. Nastep!
Tozwija sie obrzek pluc z dusznoscia i sinica. Wyczuwalne steze-
nie chloru wynosi 0,003 mg/l powietrza. Stezenie 0,04 mg/l wy-
woluje podraznienie gérnych drog oddechowych, a stezenie
2—3 mg/l powoduje §mieré¢ po 30 minutach dzialania. :

Ochrona Maska przeciwgazowa chroni przed dzialaniem
chloru przez dlugszy czas.

Fosgen

Fosgen nalezy do nietrwalych srodkéw trujacych o d}ialapi}x
uszacym. Jako $rodek trujacy uzywany byl w pierwszej wojnie
wiatowej.
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zniszezyé parzace wlasnodci wody skazonej luizytem. Woda taka
jednak nie nadaje si¢ do picia, poniewaz zawiera trujace, nic-
lotne zwiazki arsenu.

Silne $rodki utleniajace, jak kwas azotowy, nadmanganian po-
tasu, wapno chlorowane, podchloryn wapniowy i inne reaguja
silnie w zetknieciu z luizytem.

Wlasnosci toksyczne. Pod wzgledem wlasnosci toksycznych
luizyt jest podobny do iperytu, nie posiada jednak okresu utaje-
nia. Dlatego tez plynny luizyt przy zetknieciu sie ze skéra dziala
natychmiast, wywolujac pieczenie i bol. Jednoczesnie pojawiaja
sig pierwsze oznaki skazenia: zaczerwienienia i obrzeki skory,
u po kilkunastu minutach wystepuja pecherze. Martwica skory
ma tendencje do rozszerzania sie i zajmowania powierzchni wigk-
szej od powierzchni pierwotnego skazenia. Gojenie ran spowodo-
wanych luizytem przebiega znacznie szybciej niz po skazeniu
iperytem,

Po zatruciach parg luizytu wystepuja natychmiast oznaki ska-
Zenia oczu i drég oddechowych, pieczenie oczu i nosa, Izotok, za-
czerwienienie blon $luzowych oczu, wydzielanie sie cieczy z nosa
oraz podraznienie gardla. Po uplywie 2—3 godzin nastepuje
obrzek pluc i ogélne zatrucie organizmu. Wyzdrowienie nastepuje
po uplywie 4—6 tygodni.

Pierwsza pomoc. Tak jak przy zatruciach iperytem.

Ochrona. Takasama jak przed iperytem.

.

Tabun

Tabun jest to trwaly $rodek trujacy. Nalezy on do grupy $rod-
kéw trujacych o dzialaniu ogélnotrujacym. Tabun jest nowym
Srodkiem trujacym.: otrzymali go Niemey w roku 1940.

Wilasnosci fizyczne. Chemicznie czysty tabun jest ciecza bez-
barwna, prawie pozbawiona zapachu. Temperatura wrzenia
-+ 97°C, temperatura zarzenia — 40°C.

Produkt techniczny znany pod nazwa tabun jest ciecza koloru
brunatnoczerwonego o slabym zapachu gorzkich migdalow.

Tabun dobrze rozpuszcza si¢ w acetonie, benzolu i w alkoho-
lach, natomiast w nafcie i wodzie rozpuszcza sie bardzo trudno.

Wilasnosci chemiczne. Pod dzialaniem wody i wilgotnego po-
wieirza tabun powoli hydrolizuje z wydzielaniem cyjanowodoru.
Pod wplywem lugéw hydroliza przebiega szybciej, przy czym
powstaja produkty calkowitego rozkladu tabunu. Niektére z po-
wstalych produktéw, choé sa nielotne, moga posiadaé wlasnosci
trujace, np. sole kwasu cyjanowodoru.
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Wlasno$ci toksyczne. Tabun posiada dzialanie drgawkowo-pa-
ralityezne. Zatrucie nastepuje szyhko. bez okresu ulajenia. Przy
lekkim zatruciu wystepuje oslabienie wzroku, bole glowy w oko-
licy czola, trudno$¢ w oddychaniu. Przy silnym zatruciu poja-
wiaja sie od razu trudnosci w oddychaniu, niepokéj, dreszcze.
drgawki niektérych migéni oraz wymioty. Drgawki obejmuja
pbzniej cale cialo i trwaja do 2—3 godzin. Smieré nastepuje wsku-
tek paralizu serca. Przy oparzeniu skéry ciecza tabunu zostaje on
wessany przez krew i wywoluje ogdlne zatrucie organizmu.

Pierwsza pomoc Poszkodowanemu nalezy natozy¢
maske przeciwgazowa, wynies¢ go z atmosfery skazonej i spowo-
dowa¢ udzielenie pomocy lekarskiej. W przypadku skazenia skory
tabunem nalezy wykona¢ 2zynnoéci podane przy omawianiu dzia-
§Zania iperytu, przy czym jako odkazalnika slosuje sie wodny roz-
jtwér amoniaku.
i Ochrona Maska przeciwgazowa ochrania przed dzialaniem
ipar tabunu, a odziez ochronna chroni przed dzialaniem cieklego
‘ tabunu.

Chlor

Chlor jest to nietrwaly érodek trujacy o dzialaniu duszacym.
Chlor jest pierwszym srodkiem trujacym zastosowanym przez
Niemeow w roku 1915.

Wlasnosci chemiczne i fizyczne. Chlor jest w normalnej tempe-

raturze i pod zwyklym ci$nieniem gazem o barwie zéltozielonej
.oraz ostrym, duszagcym zapachu. Jest prawie 2,5 raza ciezszy od
powietrza. Chlor dziala ujemnie na metal powodujac rdzewienie.
Na tkaniny chlor dziala niszczaco: odbarwia je i czyni material
.rozlaztym, przezartym. Przedmioty skérzane i gumowe stajg sie
‘kruche. Chlor dobrze rozpuszcza sie w wodzie.
' Wiasnoéci toksyczne. Dzialanie chloru objawia sie silnym Iza-
wieniem i bblem oczu, gwaltownymi i bolesnymi napadami du-
'szdcego kaszlu oraz silnymi bolami w okolicy mostka. Nastepnie
rozwija sig obrzek pluc z dusznoseig i sinica. Wyczuwalne steze-
‘nie chloru wynosi 0,003 mg/l powietrza. Stezenie 0,04 mg/l wy-
woluje podraznienie gérnych drég oddechowych, a stezenie
2—3 mg/l powoduje $émieré po 30 minutach dzialania.

Ochrona Maska przeciwgazowa chroni przed dzialaniem
chloru przez dluzszy czas.

Fosgen
Fosgen nalezy do nietrwalych érodkéw trujacych o dzialaniu
duszacym. Jako $rodek trujacy uzywany byt w pierwszej wojnie
$wiatowej.
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Wt Sci fizy i che

Fosgen w temperaturze poko-

jowej jest gazem bezbarwnym, o zapachu przypominajacym zbut-

wiale siano lub zgnile liscie. Pary fosgenu sa 3,5 raza ciezsze od
powieirza, dlatego tez uirzymuja sie przy powierzchni ziemi

1 wolno ulatniaja sie. Temperatura wrzenia + 8,2° C. Przy ochlo- |

dzeniu ponizej — 8°C lub sprezeniu fosgen skrapla si¢ w ciecz

Srodek ten slabo rozpuszcza si¢ w wodzie, natomiast dobrze
w acetonie, benzenie, kwasie octowym, oleju parafinowym i in-
nych. Wskutek zetknigcia si¢ z parg lub woda szybko ulega hy-
drolizie i przeksztalca si¢ w substancje nietrujaca. Fosgen bardzo
latwo reaguje w zetknieciu sie z lugiem sodowym, amoniakiem,
z rozezynami sody itd. We wszystkich tych reakcjach koncowe
produkty sa nieszkodliwe.

Wtasnosci toksyczne. W zasadzie fosgen jako srodek trujacy
o wlasciwosciach duszacych oddzialuje na drogi oddechowe
i w wigkszoéci wypadkow poweduje obrzek pluc.

Fosgen ma niekiedy okres tzw. utajenia, lecz nie zawsze. Za-
lezy to od siezenia i czasu wdychania. Cziowiek przebywajacy
w atmosferze zatrutej fosgenem wyczuwa przykra won, palenie
w gardle, pobudzanie do kaszlu, mdlodci, ucisk w piersiach itp.
objawy. Objawy te jednak szybko ustepuja i nastaje okres zupel-
nie dobrego samopoczucia csoby poszkodowanej. Po zatruciu sie
u ludzi palacych tyton wystepuje w pierwszym okresie wstret de

zapachu dymu tytoniowego. Po kilku godzinach (3—12) pojawiajg .

sie pierwsze objawy zatrucia. Poszkodowany posiada w tym cza-
sie przy$pieszony oddech, wydziela wieksza ilos¢ plwociny, wy-

stepuje sinica, og6lne oslabienie, silne bicie serca, bole glowy.
Temperatura ciala dochodzi do 40°C.
Przy silnym zatruciu sinica przybiera kolor niebieskoszary.

Réwnoczesnie z powstaniem sinicy wykrztusza zatruty wieksza
iloéé cieczy, ktéra gromadzi sie¢ w pecherzykach plucnych. Zjawi-
sko to jest dowodem obrzeku pluc. Wypadki $miertelne zdarzaja
si¢ w ciagu pierwszych trzech dni. Stezenie razace fosgenu wy-
nosi 0,05—0,1 mg/l. Stezenie $miertelne fosgenu wynosi 2—3 mg/1
w ciggu 2—3 minut.

Pierwsza pomoec. Zatrutemu nalozyé maske przeciw=
gazows (o ile jej nie posiada) lub zmienié¢ ja, jezeli zostala uszko-
dzona. Jak najszybciej usunaé poszkodowanego ze strefy skazonej.
Uciskajace czesci ubrania nalezy rozluznié. Wszelki wysitek fizycz-
ny moze u zatrutych duszacymi $rodkami trujacymi wywolaé
ciezka dusznoéé i szybko rozwijajacy sie' obrzek pluc. Dlatego
nalezy ich transportowaé do zakladu leczniczego w pozycji lezacej
z zachowaniem jak najwiekszych ostroznosci (unika¢ wstrzasow
poruszania sig, méwienia itp.). W zakladzie leczniczym zatrutemu
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zdejmuje sie ubranie, ktore w zasadzie jest przesycone $rodkiem
trujacym. Nastepnie nalezy ulozy¢ go wygodnie w ten sposob,
aby glowa i klatka piersiowa znajdowaly sie nieco wyzej niz resz-
ta ciala; cieplo przykry¢, oblozyé¢ butelkami z gorgca wodg lub
innymi goracymi przedmiotami; poda¢ gorace napoje oraz zapew-
ni¢ fizyczny i psychiczny spokéj. W cieple i spokoju organizm
traci mniej energii, zmniejsza si¢ przy tym zuzycie tlenu, co jest
niezmiernie wazne w warunkach niedotlenienia.

W wypadku podraznienia spojowek oczu nalezy je przemyé¢ 2%
roztworem sody lub kwasu bornego. Bolesne podraznienie spojo-
wek mozna lagodzié wkraplaniem 1—2 kropel 1% roztworu ko-
kainy lub nowokainy. W celu zmniejszenia ,,glodu“ tlenowego
podaje si¢ do oddychania tlen w ilosciach 5—10 1 na minute
w ciggu 3—>5 minut, po czym stosuje si¢ 10—15-minutowa przer-
we. Czas podawania tlenu uzalezniony jest od stanu zdrowia
zatrutego. .

Ochrcena Maska przeciwgazowa w zupelnoéci chroni przed
dzialaniem fosgenu, poniewaz dostaje si¢ on do organizmu przede
wszystkim przez drogi oddechowe.

Divufosgen

Dwufosgen nalezy do nietrwatych srodkéw trujacych o dziala-
niu duszacym. Uzyty zostal po raz pierwszy przez Niemcoéw
w roku 1916. .

Wlasnosci fizyczne i chemiczne. Dwufosgen jest ciecza oleista
o barwie brazowej i silnym zapachu przypominajacym zapach
fosgenu. Temperatura wrzenia -+ 128°C, temperatura krzepnig-
cia — 57°C. Dwufosgen jest dwa razy ciezszy od fosgenu, a jego
para prawie 7 razy ciezsza od powietrza. W powietrzu paruje bar-
dzo powoli. W wodzie nie rozpuszcza sie, natomiast dobrze roz-
puszcza sie w benzenie, w dwuchloroetanie i innych $rodkach.

Woda hydrolizuje dwufosgen powoli, przeksztalcajac go w bez-
wodnik kwasu weglowego i kwas solny. Przy gotowaniu woda
hydrolizuje dwufosgen w ciggu kilku minut.

Wlasnosci toksyczne. Dzialanie toksyczne dwufosgenu w zasa-
dzie nie rézni sie od dzialania toksycznego fosgenu.

Pierwsza pomuoc Jakpodano przy fosgenie.

Ochrona Maska przeciwgazowa w zupelnosci zabezpiecza
przed para i mgla dwufosgenu.

Chloropikryna

Chloropikryna jest nietrwalym $rodkiem trujacym o dzia_laruu
duszacym. Po raz pierwszy zostala uzyta w roku 1915 w miesza-
ninie z dwufosgenem.
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Wi sci fi i chemiczne. Chloropikryna techniczna jest
zielonozoltawg ciecza o ostrej, przenikliwej woni. Temperatura
wrzenia + 112° C. Temperatura krzepniecia — 69° C.

Chloropikryna nie rozpuszcza sie prawie wecale w wodzie, na-
tomiast dohbrze rozpuszcza sie w alkoholugl w innych rozpuszezal-
nikach organicznych. W terenie jest trwalsza od fosgenu i dwu-
fosgenu. W obecnosci S$wiatla slonecznego i wilgoci wywoluje
rdzewienie metali.

Wiasnoéci toksyczne. Chloropikryna dziala podobnie jak-fosgen.
Przy malych stezeniach pary chloropikryny wywoluja silne béle
oczu i lzawienie. Przy wiekszym stezeniu (0,026 mg/l) pary te
wywolujg wymioty, skurcz powiek, kaszel, powodujac w ciagu
kilkunastu sekund niezdolno$é do pracy. Wdychanie przez 30 mi-
nui powietrza zawierajgcego 0,8 mg/l chloropikryny powoduje
cigzkie zatrucie konczace sie $miercig. Stezenie 2—7,5 mg/l powo-
duje natychmiastows $mier¢ wskutek porazenia serca.

Pierwsza pomoc i ochrona. Jak podano przy
fosgenie.

Kwas pruski (cyjanowodér)

Kwas pruski, czyli cyjanowodér, nalezy do nietrwalych $rod-
kéw trujacych o dzialaniu ogélnotrujgcym. Byl on uzyty w po-
staci mieszaniny w pierwszej wojnie $wiatowej.

Wiasnosci fizyczne i chemiczne. Cyjanowodor jest to ciecz bez-
barwna o zapachu podobnym do gorzkich migdaléw. Ciecz ta jest
lekka i nadzwyczaj lotna. Temperatura wrzenia + 26°C, tempe-
1atura krzepniecia — 14° C. Przy temperaturze powyzej + 26°C
cyjanowodor istnieje w stanie pary. Z woda cyjanowodér ciekly
{worzy mieszaning w dowolnych stosunkach. Dobrze rozpuszcza
sie w organicznych i nieorganicznych rozpuszezalnikach.

Przy przechowywaniu przeksztalca sie w ciala stale i gazy,
ktére nie posiadaja wlasnosci trujacych. Pali sie fioletowym plo~
mieniem. W wodzie stopniowo traci wlasnoéei trujace.

Wtasnosci toksyczne. Cyjanowodor jest jednym z najsilniej
dzialajacych $rodkéw trujacych. W mniejszych stezeniach wywo-
Iuje silne béle i zawroty glowy, wymioty, przyspieszenie oddechu,
uczucie metalicznego smaku itp. Zatrucie takie konczy sig wy-
zdrowieniem.

Stezenie 0,1 mg/] jest bardzo grozne i przy diuzszym wdychaniu
wywoluje $mieré. Przy stezeniu 0,2—0,3 mg/l powoduje natych-
miastows $mieré wskutek porazenia oérodka oddechowego i usta-
nia pracy serca.

Zatrucie cyjanowodorem nastepuje przez drogi oddechowe,
przewdd pokarmowy, a takze przez skore, zwlaszcza spocona.

€4

Pierwsza pomoc. Zatrutego nalezy odizolowa¢ przed
dalszym wplywem érodkéw trujacych przez nalozenie maski
przeciwgazowej. Nastepnie ewakuowaé go ze skazonej atmosfery
1 zdja¢ z niego przesycone cyjanowodorem ubranig. Czynnosci te
powinny by¢ wykonane szybko i sprawnie.

W przypadku braku oddechu nalezy oczysci¢ jame ustna z wy-
miocin, wyciagnaé jezyk zatrulego, aby nie zapadal si¢ w glab
i nie zamykal krtani, po czym jak najszybciej zastosowac sztuczne
oddychanie metoda Sylwestra lub Szeffera. Zatrutego trzeba jak
najszybeicj odesla¢ do zakladu leczniczego.

Ochrona Maska przeciwgazowa w zupelnosci zabezpiecza
organy oddechowe przed dostaniem sig pary cyjanowodoru do ich
wnetrza.

Tlenek wegla (czad)

Tlenek wegla nalezy do nietrwalych érodkéw- trujacych o dzia-
laniu ogdlnotrujacym.

Wlasnosci fizyczne i chemiczne. Tlenek wegla jest gazem bez-
barwnym, bez zapachu i smaku. Temperatura wrzenia  wynosi
—190° C. Jest bierny i pod wplywem powietrza zadnym zmianom
nie ulega. Natomiast w wyzszej temperaturze latwo utlenia sig,
dajac dwutlenek wegla. To utlenianie sig jest polaczone z wydzie-
leniem ciepla i efektem $wietlnym (tlenek wegla pali sie).

Wiasnoéci toksyczne. Na organizm ludzki tlenek wegla dziala
silnie trujaco wiazac sie doéé trwale z hemoglobina krwi, co unie-
mozliwia jej przenoszenia tlenu potrzebnego do procesow utlenia-
nia, jakie zachodza w naszym organizmie.

Objawy zatrucia tlenkiem wegla poznajemy po szumie w uszach,
po zawrotach glowy, uczuciu dusznoSci i stabosci, wymiotach itp.
Objawy te wystepuja tym silniej, im bardziej hemoglobina krwi
nasycona jest tlenkiem wegla.

Pierwsza pomoc. Usungé zatrutego z atmosfery za-
trutej. Oczy$ci¢ jame ustng z wymiocin, zastosowaé sztuczne o(?-
dychanie z jednoczesnym podaniem tlenu. Stosowaé nacieranie
ciala poszkodowanego lub namocczenie zimng woda karku, a na-
stepnie rozcieranie do sucha. Gdy zatruty zacznie oddychac, przy-
kry¢ go cieplo, a po odzyskaniu przytomnosci poda¢ do picia ciepla
i mocng kawe lub herbate.

Ochrona. Zwykla maska przeciwgazowa nie chroni przed
tlenkiem wegla. Dla ochrony przed tym érodkiem nalezy do po-
chlaniacza maski wkrecié pochlaniacz hopkalitowy.
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Chloroacetofenon

Chloroacetofenon jest nietrwalym srodkiem trujacym o dziala-
niu draznigcym.
wt i fi

5

i me. Chloroacetofenon jcst cialem
statym w postaci bezbarwnych, zéltych lub brunatnych krysztal-
kéw o zapachu przypominajacym zapach czeremchy. Tempera-
tura wrzenia + 245° C. Temperatura topnienia — 59°C.

‘W wodzie chloroacetofenon prawie nie rozpuszcza sie, natomiast
dobrze rozpuszcza sie w organicznych rozpuszczalnikach, jak
alkohol, benzyna itp.

Przy podgrzewaniu go do temperatury wrzenia powstaje para,
ktéra przy ochladzaniu przeksztalca sie bezposrednio w drobne
czastki ciala stalego, tworzac biatoblekitny oblok dymu.

Wiasnosci toksyczne. Chloroacetofenon przy malych stezeniach
drazni biony sluzowe nosa i oczy. Oznaki skazenia: pieczenie oczu
i izawienie wystepuja natychmiast po zetknieciu sie z powie-
trzem zatrutym. W silnych stezeniach pojawia sie wstret do
§wiatla, odruch kurczenia si¢ i zamykania powiek, zaczerwienie-
nia i puchniecia blony $luzowej, oslabienie wzreku.

Pierwsza pomoc. Wyprowadzi¢ skazonego z zatrutego
powietrza i przemy¢ oczy 2% roztworem sody lub tylko czysta
woda. N

.Ochrona. Maska przeciwgazowa w zupelnodci zabezpiecza
przed dzialaniem chloroacetofenonu.

Adamsyt, dwufenylochloroarsyna, dwufenylocyjancarsyna

Substancje te zaliczone sg do trujacych s$rodkéw dymotwoér-
czych. Poniewaz posiadaja one w swym skladzie chemicznym
arsen, otrzymaly nazwe ,,arsyny‘. .

Wi Sci fizy i chemiczne.

Adamsyt jestcialem stalym, barwy ciemnozielonej, bez
zapachu. Temperatura wrzenia ponad 400° C. Temperatura topnie-
ria 195°C. W temperaturze wyzszej sublimuje, tzn. przechodzi
w stan drobno rozpylonych zawiesin stalych. Adamsyt nie roz-
puszeza si¢ W wodzie, natomiast dobrze rozpuszcza®sie w acetonie,
tréjchlorku arsenu.

Wodne roztwory lugéw hydrolizuja adamsyt powoli, ale szyb-
ciej niz wrzaca woda.

Dwufenylochloroarsyna jest cialem krystalicz-
nym, bezbarwnym, o temperaturze topnienia 4 39°C. Tempera-
tura wrzenia 333° C. Posiada slaby zapach przypominajacy cebule.
Przy ogrzaniu substancja ta sublimuje — przeksztalca sie z ciala
stalego w pare. W wodzie dwufenylochloroarsyna rozpuszcza sig
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trudno, natomiast dobrze rozpuszcza si¢ w alkoholu, nalcie, ben-
ieitp.
zyxll)wg)fenylocyjanoarsyn? ]"es“t‘ ka)ezbarwna, kry4-
staliczng substancja. Temperatura wrzenia 9&6 C. Temperatura
topnienia od 23—30°C. W wodzie jest ona merquuszczalna, na-
tomiast dobrze rozpuszcza sie¢ W rozpus_zczalmkach, ‘W wodzxg
hydrolizuje powoli. W wyniku hydrohzy otrzymujemy dwa
zwiazki toksyczne: tlenek dwufenyloarsyny i kwas pruski.
Wilasnoici toksyczne. Adamsyt, dwufenylochloroarsyna i dV{u-
fenylocyjanoarsyna sa wyczuwalne przy bgrf:lzu msklch. stgze};
niach, powodujgc kichanie. Przy sx}n{e]'szyfh stezen{ac
(0,001 g/m?) powoduja podraznienie ’krtam, bol glowy, wymioty
i moga spowodowaé uszkodzenie drég oddechowych. .
Pierwsza pomoec Poszkodowanego ‘na1ezy ;ﬁunac
z atmosfery zatrutej, przemy¢ nos, wyp!ukac usta i gardlo 2% roz-
tworem sody lub czysta woda. W ciezkich wypadkach nalezy we-
zwa¢é lekarza.
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ROZDZIAEL VI

SRODKI I SPOSOBY OBRONY PRZED SRODKAMI
TRUJACYMI

Srodki i sposoby obrony przed $rodkami trujacymi (ST) po-

wstaly z chwilg zastosowania ich w walce, a wiee w roku 1915,
Ich rozwéj postepuje réwnomiernie z rozwojem Srodkéw truja-

cych. Skutecznoéé obrony przed $rodkami trujacymi zalezy w du-

zej mierze od nalezytego poznania stosowanych w niej srodkéw.

Obrone przed dzialaniem $rodkow trujgcych dzielimy na: indy-
widualng obrone przed dzialaniem srodkéw trujacych i zbiorowa
obrone przed dzialaniem $rodkow trujacych.

Celem indywidualnej obrony przed dzialaniem ST jest umie-
Jetna obrona jednego czlowieka niezaleznie od miejsca i okolicz-
nosci, w jakich si¢ on znajduje, i Srodkéw, jakie posiaia.

Celem zbiorowej obrony przed dzialaniem ST jest zabezpiecze-
nie grupy ludzi w specjalnie przygotowanych i urzadzonych po-
mieszczeniach (jak np. schrony, szczeliny itp.).

W niniejszym rozdziale zajmiemy si¢ tylko indywidualnym
srodkiem obrony przed dzialaniem $rodkéw trujacych. Do indy-
widualnych érodkéw obrony przed dzialaniem ST zaliczamy ma-
ski przeciwgazowe, narzutki ochronne, pofczochy ochronne oraz
komplety odziezy ochronnej i indywidualny pakiet przeciwche-
miczny.

MASKI PRZECIWGAZOWE

Maska przeciwgazowa przeznaczona jest do ochrony drég od-
dechowych, twarzy i oczu przed porazeniem $rodkami trujacymi
znajdujacymi sie w atmosferze w postaci pary. Obecnie posiadamy
dwa typy masek przeciwgazowych réznigce sie od siebie budowa
konstrukeyjna. :

Pierwszy typ maski przeciwgazowej sklada sie z:

— czedel twarzowej w ksztalcie helmu gumowego,

— karbowanej rury aczacej pokrytej tkanina, ’
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— pochlaniacza w ksztaicie owalnym,

— torby nosnej.

Drugi typ maski przeciwgazowej sklada sie z:

— czesei twarzowej posiadajacej ta$my naglowia wraz z rurg
Iaczacy, kidra jest zmontowana na stale z czescia twarzows,

— pochianiacza okraglego,

— torby nosnej.

Budowa i poslugiwanic sie masky przeciwgazowa

typu pierwszego
Czes$c¢ twarzowa (rys.29) wykonana jest z gumy
i pbsiada ksztalt glowy ludzkiej. W gornej swej czesci ma wmon-
towane okulary. Sa one wykonane w ten sposob, ze otwory maski
zaopatrzone sg w kolnierze, w kté-
re wstawia sig szybki, a nastzpnie
uszczelnia sie je pierscieniami za-
ciskowymi

W dolnej czesci - umieszczona
jest komora zaworéw, w ktéra
wmontowane sa zawory: wdecho-
wy i wydechowy. Komora zawo-
réw ma za zadanie zapewnienie
dwukierunkowego ruchu powie-
trza. Dzieki zaworom wdychane
powietrze zostaje usuniete z ma-
ski bezposrednio na zewnatrz,
a nie droga posrednig przez po-
chlaniacz. I odwrotnie — powie-
trze wdychane przechedzi wy-
Iacznie przez pochlaniacz, a nie
‘bezposrednic z zewnatrz.

Na wierzchu komory zaworéw
{wewnatrz) znajduja sie dwa wy-
stepy, na ktore naklada sie dwie
rurki  gumowe (ochladzacze). $¢ twarzowa maski
U dolu komora zaworéw posiada przeciwgazowej typu pierwszego:
kolnierz wewnatrz gwintowany, ] — ez wvarzow T Seulany
do ktorege przykreca sie rufe la- cza
€z3eq.

%au ra laczaca (rys. 30~wykonana jest z gumy karbo-
wanej (co zapewnia jej elastyczno$é) pokrytej tkaning. Na (_101nym
konicu ma ona zakonczenie z nakretka ruchoma do laczenia rury
z pochlaniaczem, a na gérnym koticu — zakorczenie z nakretkg
do laczenia z komora zaworow.
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Pochlaniacz (rys. 31) j
J . . brzeznaczony jest do oc i
(véz;odkow trujacych wdychanego przez cz{owieka ;}(;iziceztar?aa
ym celq wnetrze pochlapigcza Wypelnione jest specjalnymi

Rys. 30. Rura laczaca maski
Przeciwgazowej

Rys. 3i. Pochlaniacz maskj
typu pierwszego

pochlaniacza znajduje sie otwoér powietrzny zamykany 1 i
na czas'przechquwania maski 'przeciwgazoywej. V%; ggryne!;o?;;es"cri‘
pochlaniacz posiada nagwintowany kolnierz, do ktorego przykre-
Camy(') zaﬁﬁke rury 1aczacej. Nakretke nalezy zakrecaé do oporu

4 nosna przeznaczona jest-do przenoszenia i -

w chowywar_ua I.n,?sk.l przeciwgazowe;j. Jednoczes’gie za$ sluZ; :n?ar Z:o
utrzymania ciezaru pochlaniacza znajdujacego sie przez caly czas
wewnatrz t_or_*by. Torba wykonana jest z tkaniny impregnowanej

— przegrode na pochlaniacz,
— przegrode na czesé twarzowg Maski wraz z rur: b
V—V przegrode na narzutke papierows. & faemaca,
przegrodzie przeznaczonej na umieszezenie ochlani
4 dzi niacza
wddol_nej czescei wszyte sa dwa drewniane klocki, ktgre maja za
za ﬁ;ue‘medopuszczeme do tego, aby tkanina przylegala do dna
Pcc aniacza. W ten sp0§6b powietrze ma przez caly czas swo-
bodny dostep do pochlaniacza. Wewnatrz torby znajduja sie jesz-
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cze kieszonki na wkladki niepotniejace i na indywidualny pakiet
przeciwchemiczny.

Na zewnatrz torby przyszyta jest tasma noéna zaopatrzona
w dwie sprzaczki zaciskowe, ktére umozliwiaja dowolne przedlu-
zanie lub skracanie taSmy. W gérnej, tylnej czesci torby, z lewej
strony przyszyta jest taSma biodrowa (sznurek) przeznaczona do
opasania sie wokot bioder.

Przygotowanie maski do uzytku

Aby z maski przeciwgazowej korzystaé, nalezy uprzednio
sprawdzi¢ poszczegolne jej czeSci. Np. czesé twarzowa: czy po-
siada zawory, caloé¢ okularéw, gumy, czy pochlaniacz nie ma
peknigé, zgie¢ itp. Nastepnie zas nalezy przygotowaé maske do
uzycia. Przygotowanie maski polega na: -

— ustaleniu rozmiaru czeéci twarzowej,

— dezynfekcji czeéci twarzowej maski,

— dokladnym dopasowaniu czesci twarzowej maski do glowy,

— zabezpieczeniu szybek okularowych przed potnieniem.

Jedna z pierwszych czynnoéci przygotowania maski do uzycia
jest ustalenie rozmiaru czesci twarzowej (rys. 32). W celu usta-
lenia rozmiaru nalezy: 1) zmierzy¢ tasma centymetrowa dlugosé
linii przechodzacej wzdluz podbrédka, szezeki i najwyzszego

Rys. 32. Pomiary glowy przy dopasowywaniu czesei
twarzowej:
a — pierwszy pomiar, b — drugi pomiar,

punktu czaszki; 2) zmierzyé linie laczaca otwory obu uszu i prze-
chodzaea przez luki brwiowe; 3) zsumowaé wyniki.

Jedli w sumie otrzymamy 93 cm, to bierzemy rozmiar czesel
twarzowej ,,0° gdy suma wynosi 93-—95 c¢m, bierzemy rozmiar
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»1%; 955—99 em — rozmiar ,,2%; 99,5-—103 ¢ i
5~ #2755 99,5—103 cm — r.
a ;I))owyze‘] 103 em — rozmiar 4 foumiar 3%
ezynfekcje twarzowej czesei maski przeprowadzam: il
¢ ! 2 chwil
obr;yfnama maskl do wlasnego dp to w celuyuzsunivevci:
z niej talku. Robimy to w nastepujacy sposob: Wywracamy czesé

lub 2% roztworze formaliny Jednoczesni Z ilz
. 1& mozemy maske zwilzyé
vyod; zkrozpuszczonym mydlem, uwazaj tylko. yaby nieéj dosta};ac

Si¢ do komory zaworéw. Po um ciu nalez k ranni

Trset 1 oy yelu nalezy maske starannie wy-
0 wykonaniu tych czynnosci trzeba cze$é twarzo ki
wlozyé na glowe i i¢ ie$ ni iska | ory szopmon]
przyI}:ega. glowe i sprawdzi¢, <zy gdzies nie uciska | czy szczelnie
) lub nieszezelnogei nalezy zmienié roz-
miar czesei twa'rzowej na wiekszy lub mniejsry. Dalszg czynnoscig
;ng;fyggtuwaglu Tasxx do uzycia jest zabezpieczenie szybek oku-
) yen przed potnieniem. Posiadamy dwa s 0soby za i -
nia szybek okularowych: v PORoby zabezplecze
Pierwszy sposéb polega na uzyciu

(rys. 33). W’ tym przypadku nalezy:
— wywrdcié¢ czesé twarzowa maskj stron & =
ihiikey ( ¢ wewnetrzng na ze.

wkladek niepotniejacych

Rys. 33, Ustawianie wkladek niepotniejacych

— zdj?lé Pplericienie zaciskowe,
~— Suchg, czystg szmatka przetrze¢ we T

Skuloromer p wnetrzng strone szybek
— wzia¢ wkladke niepotniejaca, chuchn ¢ na obydwie st

i ol_(res’lb(":, ktéra strona nie potnieje, * yeawie strony
— po jednej wkladce wlozyé do oprawy szybek, tak aby niepot-
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niejaca strona byvla zwrécona do twarzy; wstawi¢ z powrotem
do oprawek pierscienie zaciskowe.
Lrugi sposéb polega na uzyciu oléwka
W tym przypadku nalezy:
— dobrze przetrze¢ szmaika szkla az do osiagnieeia calkowitej
przezroczystosci,

mydianego (rys. 34).

Rys. 34. Ochrona szybek okularowych przed poceniem
@ — pocleranie szybek, b — wykonanle pociagnieé, ¢ — weicranie kresck
palcem

— ha wewnetrznej stronie szybek zrobié¢ oléwkiem cyfre I
lub trzy krzyzyki (-----),

— chuchnac z lekka na szybki i réwnomiernie rozetrzeé palcem
zrobione kreski,

— chuchnaé na szybki; jezeli nie potnieja, to znaczy, ze sa one
w dostatecznej mierze zabezpieczone przed potnieniem; jesli
za$ potnieja, to czynnosci powyizsze nalezy powtérzyé jesz-
cze raz. Jezeli nie ma specjalnego oléwka, mozna stosowaé
zwykle mydlo zachowujac taka kolejnosé jak przy otéwku.

Po przygotowaniu maski do uzycia trzeba jeszcze sprawdzié,
czy jest ona szczelna i czy nie ma w niej jakich§ uszkodzen
(rys. 35). W tym celu nalezy:

— polaczy¢ rure laczac z czedeig twarzowsa i z pochlaniaczem,

— nalozy¢ czesé twarzowa,

— zatkac szezelnie dlonig lub gumowym korkiem otwér w dnie
pochlaniacza,

— probowaé normalnie cddychaé.

Jezeli powietrze nie przedostaje sie do maski. to znaczy, ze
maska jest szczelna. Jezeli nalomiast stwierdzimy, ze powietrze
przedostaje si¢ do maski innymi drogami niz przez pochlaniacz,
wéwczas nalezy przeprowadzié¢ dokladny przeglad poszczegdlnych
czedei maski, zwracajae szczegdlna uwage na miejsce polaczen
1 na szezelnoéé przylegania czesei twarzowej.

-
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Po sprawdzex(iu maski ‘rzeba jg zlozyé i wlozyé do przegréd
W torbie wedlug nastepujacych kolejnosei:
— pochlaniacz do przegrody, gdzie znajduja si
klocki drewniane, y 1AW si¢ preymocowane
— czg$¢ twarzowa maski polozyé na prawsa reke, tak aby szew
maski i okulary byly skierowane w prawo, Y
— lewa reka zlozy¢ maske wzdtuz, zakrywajac nig prawe szklo

okulara, a nastepnie zlozyé maske w k i ¢ lew
Okl od;ulara, ¥ € W poprzek i zakryé lewe

Rys. 35. Sprawdzanie maski brzeciwgazowej:
1 — W calofci, 2 — czescl twarzowe) i rury ia-
230e].

.~ rure Ia,czaf:a wlozyé lews reka do drugiej przegrédki w tor-
b}e 1 za nig prawa reka ulozyé zlozong jmz czedé twarzows,
kierujac jg komora zaworéw w dot. ’

Zasady postugiwania si¢ maska Przeciwgazowa

tesl\ée;sl;e:-m g;z;c;;;gazgx‘ riosi ‘si% Eo lewej stronie _Przewieszong
g e prawe ramig tak, aby klapa zwrécona byla na

W celu nalozenia maski
nastepujace czynnoédeci:

— DPrzesunac¢ torbe lekko ku przodowi (rys. 36), ’

~— Wyjat z torby tasme (sznurek) biodrows, przewigzaé sie nig

dookola bioder i laczyé z petelk i
Dok tarb pol c y¢ z petelka przyszyta do przedniego

— odpia¢ klape torby,
— zdja¢ nakrycie glowy,
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nalezy wykonaé

16w, odciaga cze$é twarzowa maski nieco

I3R000900100002-5

— wyja¢ z torby cze$¢ twarzowa, uchwycié ja za brzegi czesci
potylicznej w ten sposob, aby kciuki byly na zewnatrz, a po-
zostale palce wewnatrz maski (rys. 37),

— zamknaé oczy i jednoczesnie wstrzymac¢ oddech, podbrodek

Rys. 36. Przesu-: Rys. 37. Nakladanie maski przeciw-
niecie torby z ma- gazowej
ska ku przodowi

wysunaé ku przodowi i szybkim ruchem rak nalozy¢ czeé
twarzows na glowe tak, aby szybki okularowe znalazly sie
na wysokosei oczu, ’

— zrobi¢ gleboki wydech, otworzyé oczy i normalnie oddy-

chaé.

Jezeli zakladamy maske w terenie skazonym, nalezy przede
wszystkim wstrzyma¢ oddech i zamknaé oczy, a nastepnie wyko~
na¢ wszystkie czynnoéei tak, jak zostaly wyzej podane.

Maske zdejmuje sie w na-
stepujacy sposob (rys. 38): Pra-
wa reka zdejmuje sie nakrycie glowy,
a lewg reka chwyla sie za komore zawo-

w dél i przez przesuniecie reka do przodu
oraz w gore zdejmuje sie czedé twarzows
glowy.

Po zdjeciu z glowy maske nalezy wy-
wrdci¢ strona wewnetrzna na zewnatrz
i dokladnie wysuszyé, poniewaz na skutek
oddychania nagromadzita si¢ w niej para L
wodna. Po wysuszeniu czeéé twarzowa N <
maski wraz z rura laczaca nalezy wlozyé . .
prawidlowo do torby (tak jak to uprzednio R:; ﬁfa‘skiz c:;i’::}z?
zostalo podane). gazowej
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Po sprawdzediu maski ‘rzeba jg zlozyé i zyé 6
I 4 zy¢ 1 wlozyé do prz d
W torbie wedlug nastepujacych kolejnogei: i S
— pochlaniacz do przegrody, gdzie znajduja si W
klocki drewniane, . & 168 e praymocowane
— cze8¢ twarzowa maski polozy¢ na prawg reke, tak aby szew
maski i okulary byly skierowane w prawo, v
— lewa reka zlozyé maske wzdluz, zakrywajac nig prawe szklo

okulara, a nastepnie zlozyé maske w i ¢
oo, e AL € W poprzek i zakryé lewe

Rys. 35. Sprawdzanie maski przeciwgazowe;j:
1= W caloel, 2 — czesci twarzowej 1 rury la.
zace].

.~ rure Iaczaga wlozyé lewa reka do dru
b}e 1 7a nig prawa reky ulozyé zlozo
kierujac jq komora zaworéw w dét.

giej przegrédki w tor-
ng jwz cze$é twarzows,

Zasady postugiwania si¢ maska Przeciwgazows

Maske Drzeciwgazows nosi sie Po lewej stronie przewie:
iimztﬁfnq przez prawe ramie tak, aby klapa zwrégona byslgog:

W celu natozenia maski
nastepujgce czyrinos’ci:

— Przesuna¢ torbe lekko ku przodowi (rys. 36), °

_— ‘avy,)ac z torby tasme (sznurek) biodrows, Przewigzaé sie nig

lookola bioder 1 é X
boku torb;: er 1 pola:czyc z petelka przyszyta do przedniego

— odpigé klape torby,
— zdjaé nakrycie glowy,

nalezy wykonaé

4

— wyjaé z torby czes¢ twarzowa, uchwycié¢ ja za brzegi czesci
potylicznej w ten sposob, aby keiuki byly na zewnatrz, a po-

zostale palce wewnatrz maski (rys. 37),

— zamkna¢ oczy i jednocze$nie wstrzymac¢ oddech, podbrodek

Rys. 36. Przesu- Rys. 37. Nakladanie maski przeciw-

niecie torby 7 ma-
ska ku przodowi

gazowej

wysuna¢ ku przodowi i szybkim ruchem rak nalozyé¢ czeéé
twarzowa na giowe tak, aby szybki okularowe znalazly sie

na wysokosci oczu,

— zrobi¢ gleboki wydech, otworzyé oczy i normalnie oddy-

chaé.

Jezeli zakladamy maske w terenie skazonym, nalezy przede
wszystkim wstrzymaé oddech i zamknaé oczy, a nastepnie wyko-
nac¢ wszystkie czynnosei tak, jak zostaly wyzej podane.

Maske zdejmuje sie w na-
stepujacy sposdb (rys.38): Pra-
wa reka zdejmuje sie nakrycie glowy,
a lewa reka chwyla sie za komore zawo-

_.1éw, odcigga czes¢ twarzowa maski nieco

w dél i przez przesuniecie reka do przodu
oraz w gére zdejmuje sie cze$é twarzows
% glowy.

Po zdjeciu z glowy maske nalezy wy-
wréci¢ strong wewnetrzna na zewnatrz
i dokladnie wysuszyé, poniewaz na skutek
oddychania nagromadzita si¢ w niej para
wodna. Po wysuszeniu czg$é twarzowa
maski wraz z rurg laczacg nalezy wlozyé
prawidlowo do torby (tak jak to uprzednio
zostalo podane).
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Rys. 38. Zdejmowa-
nie maski przeciw-
gazowej
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Sposéb postugiwania sie uszkodzong
maska przeciwgazowa

W razie uszkodzenia maski przeciwgazowej w terenie skazo-
rym nalezy dazy¢ do jak najszybszego opuszczenia terenu skazo-
nego, a tymezasem mozna postugiwaé sie uszkodzong maskg prze-
ciwgazows.

W wypadku uszkedzenia czesci twarzowej musimy miejsce
uszkodzone przycisnaé szczelnie do twarzy. Jezeli uszkodzenie jest
tak duze, ze nie mozna szczelnie zaslonié miejsca uszkodzenia,
wowcezas {rzeba zamknaé oczy, wstrzymaé¢ oddech, zdja¢ czesé
twarzows maski, odkreci¢ pochlaniacz, wlozyé jego nagwintowa-
ny kolnierz do ust, dwoma palcami zatkaé nos, a nastepnie spo-
kojnie oddychaé ustami nie otwierajac oczu.

W wypadku uszkodzenia zaworu wydechowego nalezy zatkaé
palcem otwér zaworu wydechowego w komorze zaworow i SWo-
bodnie oddychaé. Zuzyte powietrze wydostawacé sie bedzie brze-
giem maski w okolicy uszu.

Jesli zostala uszkodzona rura laczqca — zamknaé oczy, wstrzy-
ma¢ oddech, odkreci¢ rure laczaca od czesci twarzowej i pochla-
niacza, przykreci¢ pochlaniacz do czesei twarzowej, po czym
zrobi¢ gleboki wydech, otworzyé oczy i normalnie oddychaé.

W wypadku uszkodzenia pochlaniacza miejsce uszkodzenia
nalezy zaklei¢ glina, chleBem lub zatkaé szmata, a nastepnie sta-
raé si¢ wymieni¢ pochtaniacz lub opuscié teren skazony.

Ochrona i rielegnacja maski
Przeciwgazowej

Maske przeciwgazows nalezy chroni¢ przed:

— uderzeniem i gwaltownym wstrzasem, gdyz poszczegdlne
substancje znajdujace sie w pochlaniaczu ulegajac skrusze-
niu, a szybki okularowe mogg sie stluc,

— duzymi wahaniami temperatury, gdyz pod wplywem Wyso-
kiej temperatury guma szybko kruszeje i dlatego nie wolng
przechowywaé masek w poblizu piecow i kaloryferéw,

— wilgocia, gdyz poszczegolne substancje w pochlaniaczu za-
tracaja swa zdolnos¢ pochlaniania par érodkéw trujacych,
a czesei metalowe ‘maski szybko rdzewiejg.

Nalezyta ochrona i konserwacja maski przeciwgazowej wplywa
w duzej muerze na przedluzenie jei sprawnoéci. Daje to gwaran-
cje nalezytej ochrony drég oddechowych i oczu przed dzialaniem
érodka trujacego. .
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Budowa i poslugiwanie sie masky przeciwgazowa
typu drugiego

Czesé¢ twarzowa (rys. 39) rozni sig tutaj od czesci twa-
rzowej maski typu pierwszego tym, ze:

— guma uformowana jest w ksztalcie twarzy, o

— posiada trzy tasmy naglowia: czolowq,_potyliczng 1 ciemie-
niows, ktore mozna cbraca¢ ewentualnie przedluzaé,

— produkowane s3 w pieciu rozmiarach od '1—5. Numgxy wy-
tloczone sa na wewnelrznej stronie czesci twarzowej w gor-
nej czesci miedzy okularami.

Rura Yaczaca rézni sie od rury laczacej maski typu

pierwszego tym, ze: . .

— jedna strona rury jest przymocowana do komory zaworéw
na stale,

— jest znacznie krotsza,

— nie jest owinieta trykotem.

Pochlaniacz (rys. 40)
rozni sie od pochlaniacza maski
typu pierwszego tym, ze:

— ma ksztalt cylindryezny,

— ma mniejszg iloéé substancji

pochlaniajacych $rodki tru-
jace.

Rys. 39. Czgs¢ twarzowa maski typu
drugiego:
1 — ta$ma ciemieniowa, 2 — tama czolowa,
3 — tasma potyliczna, 4 — okulary, 5 — ko~
mora zaworowa, 6 — rura lgczaca.

Rys. 40, Pochlaniacz
maski typu drugiego

1
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Torba
tym, ze:
— posiada dwie przegrody: jedna na pochlaniacz, a druga na
czes¢ twarzowa wraz z rurg Iaczacsy.
Sposéb przygotowania maski
Zasada postugiwania sie mask
gazowa Sposdéb poslugiwania
dzonag maska Przeciwgazowsag oraz ochrona
i pielegnacja maski przeciwgazowej. Wszy-
stkie te czynnosci wykonuje sie tak samo, jak to zostalo podane
przy omawianiu maski przeciwgazowej typu pierwszego.

nos$na réenisie od torby maski typu pierwszego

do uzytku.
g przeciw-
sie uszko-

NARZUTKA OCHRONNA

Narzutka ochronna wykonana jest ze specjalnego papieru, po-
siada dwie poly i kaptur. Do brzegéw polowy narzutki umoco-
wane sg petle, ktére stuzy do przytrzymania polowy nalozonej
rarzutki.

Narzutka ochronna przeznaczona jest do ochrony przed plyn-
nymi $rockami trujacymi podczas zraszania z samolotow.

PONCZOCHY OCHRONNE

Ponczochy ochronne (rys. 41) wykonane sg
wej lub z tkaniny nagumowanej.
zawiazywania w kostce.

Poriczochy ochronne przeznaczone sg do ochrony nég podczas
‘ wykonywania prac w terenie skazonym. Nakladamy je zwykle na
obuwie. -

z ‘tkaniny pokosto-
U gbry posiadaja tasiemki do

Rys. 41. Ponczochy

v Rys. 42. Owijanie nég podrecznymi $rodkami
ochronne i

(tutaj workiem)
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Do ochreony nég w czasie wykonania pracy w}terem’e s_kaionym
mozna rowniez wykorzysta¢ podreczne srodki, Ja%( Aworkl. szmaty
itp. (rys. 42). Po wykonaniu pracy lub. po przejsciu przez teren
skazony ponczochy ochronne nalezy zdja¢ w nastepujacy sposéb
(nie dotykajac ich golymi rekom_a): i .

— rozwigzaé¢ dolne, a nastepnie gorne t.asmy, i .

— noskiem lewego buta stangé na napietke ponczochy prawej

(rys. 43 a) i wyciagnaé¢ prawa noge do polowy, .
— noskiem’ prawego buta ze zdjeta do polowy ponczocha sta-
naé na pietke lewej ponczochy (rys. 43 b),

Rys. 43. Zdejmowanie porczoch ochronnych

— wyja¢ lewa noge nie dotykajac poriczochy rekoma,
— zrzuci¢ ponczoche z nogi prawej, o . .
— zrobi¢ krok w bok lub w tyl na miejsce nie skazone

(rys. 43 ¢).

ODZIEZ OCHRONNA

Odziez ochronna sluzy do ochrony ciala przyldlugotrwalym
przebywaniu w terenie skazonym oraz do prac zwiazanych z od-
kazaniem terenu i sprzetu.
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W zaleznoéci od przeznaczenia odziezy ochronnej posiadamy
kilka rodzai komplet6w, jak np. komplet odziezy ochronnej wzo-
rul —1,nr 2 nr 3 itd.

Komplet odziezy ochronnej wz, L-1 wykonany jest z tkaniny na-
gumowane] i sktada sie z: -
— bluzy z kapturem,
— spodni wraz z ponczochami ochronnymi,
— rekawic tréjpalcowych.
Komplet ten przeznaczony jest

do prowadzenia rozpoznania
terenu skazonego.

Komplet odziezy ochronnej nr 2 wykonany jest z tkaniny pogu-
mowanej i sklada sie z:

— kombinezonu,

— butéw gumowych,

— rekawic gumowych 5-palcowych.

Komplet ten przeznaczony jest do prac zwigzanych z odkaza-
niem terenu oraz sprzetu ciezkiego.

Komplet odziezy ochronnej nr 3 sklada sie z:

— fartucha pokostowanego lub pogumowanego,

— poriczoch pokostowanych lub pogumowanych,

— rekawic gumowych 5-palcowych, ,

Komplet ten przeznaczony jest do prac odkazajgceych, kiére nie
Wwymagaja kladzenia sie na skazong ziemie, oraz do innych prac
drobniejszych.

INDYWIDUALNY PAKIET PRZECIWCHEMICZNY

Indywidualny pakiet przeciwchemiczny jest to flakonik OWi-
niety w zwykla gaze i zawierajacy 125 cm? plynnego odkazalnika
1 serwetki z gazy.

Indywidualny pakiet przeciwchemiczny stuzy do odkazania
skoéry, ciala i odziezy w wypadku trafienia na nie kropli $rodka
1'qujacego, do neutralizacji $rodkéw trujacych o dzialaniu draz-
nigcym. :

Korzystenie z indywidualnego pakietu przeciwchemicznego
podane zostalo w rozdziale méwigcym o udzieleniu pierwszej po-
mocy w wypadku skazenia iperytem.

1
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ROZDZIAL VI

SRODKI I SPOSOBY WYKRYWANIA I NISZCZENIA
SRODKOW TRUJACYCH

Obecnosé. srodkow trujacych w powietrzu w terenie, na sprze-
cie, zywnosci, w pomieszczeniach itp. mozna stwicrdzi¢ na pod-
stawie zewnetrznych oznak, jak réwniez zy pomocy specjalnych
przyrzaddw przystosowanych do tego celu.

Wykrywanie $rodkow trujacych wedlug oznak zewnetrznych
zalezy od wlasnosci danego srodka trujacego. Moga sie zdarzyé
wypadki maskowania barwy lub zapachu grodka trujacego przez
nieprzyjaciela.

Stwierdzenie istnienia $rodka trujacego na podstawie zew-
netrznych oznak przedstawia si¢ W poszezegdlnych grupach ST
nastepujgco: ,

W grupie ST o dzialaniu parzqeym (iperyt, luizyt):

Iperyd najlatwiej mozna wykryé powonieniem ze wzgledu
ra charakterystyczny zapach. Nalezy jednak pamieta¢ o slabej
lotnosci iperytu i o tym, ze zapach wlasciwy moze byé zamasko-
wany zapachem pochodzacym z domieszek. O ile skazenie nasta-
pilo niedawno, na powierzchni ziemi mozna zauwazyé oleiste
krople lub plamy, a na piasku i $niegu ciemne plamy. Poza tym
liscie 1 trawa pod wplywem dzialania iperytu po kilkunastu go-
dzinach szybko zélkng i wiedng. Réwniez na zielonej roslinnosei
Powstajg zéltobrunatne plamy. Gdy skazenie jest Swieze, to przy
posypaniu gleby suchym wapnem chlorowanym powstaje biaty
dymek.. Za samolotem, ktory wylewa iperyt ze specjalnych przy-
rzaddw, powstaje ciemna, szybko znikajaca chmurka. Nalezy jed-
nak pamietaé, ze ani zapach, ani zewnetrzne zmiany roélinno-
Sci nie daja calkowitej pewnosci co do obecnosci iperytu,
gdyz moga byé wywolane dzialaniem innych érodkéw. W celu
upewnienia sie o skazeniu danego terenu lub przedmiotu ipery-
tem dokonuje sie badania za bomoca  specjalnych odczynnikéw
(wykrywaczy).

8 — Szkolenle w zakresle O.P.L. 81
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Luizyt najlatwiej mozna wykryé powonieniem, gdyz posia-
da silny i charakterys‘ryczny zapach. Ro$linnosé na terenie sha-
zonym pod wplywem dzialania luizytu przybiera brunatnoczer-
wony odcien wyraznie odr niajacy sie od barwy terenu. Po

Z
wybuchu bomb napelnionych luizytem powstajg plamy o charak-

terze oleistym wokol lejow j w samych lejach.

Szczegolowe badanie luizytu przeprowadza sie za pomocy spe-
cjalnych wykrywaczy chemicznych.

W grupie ST o dzialaniu duszgeym:

Fosgen. Obecnosé jego atmosferze skazonej mozna
stwierdzié za pomoca swoistego, slabego zapachu, Kidry jest juz
wyczuwalny przy stezeniach 0,005 mg/l. O obecnosci fosgenu
Swiadezy nieprzyjemny smak papierosa lub zupelny brak zapachu
dymu tytoniowego. Fala fosgenu jest widoczna i ma wyglad biale-
80, rzadkiego obloku. O ile fosgen zostal zastosowany w mieszance
ze $rodkiem dymotwérezym, to oblok staje sig bardzo gesty.

Cheac upewnié sie o obecnosci fosgeny, stosujemy  specjalne
wykrywacze chemiczne. Zapach fosgenu bowiem moze byé masko-
wany przez domieszki, a zewnetrzny wyglad fali fosgenu niczym
nie rézni sie od wygladu innych $rodkéw trujacych. Obecnogé
fosgenu mozna réwniez stwierdzié przepuszezajae powietrze przez
2% — 3% roztwér aniliny w wodzie, W polaczeniu z aniling fos-
gen daje nierozpuszezalny dwufenylomocznik, ktéry opada na
dno naczynia w postaci osadu. Dzieje sig to wowezas, gdy w po-
wietrzu znajduje sie 0,02 gm/m? fosgenu.

Nalezy réwniez pamietaé, ze fosgen jest nietrwalym $rodkiem
trujagcym. Trwaloéé jego w terenie otwartym w okresie letnim
wynosi do 20 minut, a w terenie zakrytym — do 3 godzifi.

Dwufosgen. Zapach tego srodka trujacego jest wyczu-
walny przy bardzo niskich stezeniach. O obecnogci dwufosgenu J
W powietrzu $wiadezy lekkie podraznienie oczu. Brak smaku |
przy paleniu tytoniu jest taki sam, jak w wypadku skazenia fos- |
genem. Zasadnicze metody wykrywania dwufosgenu nie réznig |
si¢ od metod wykrywania fosgenu. 1

Chlor i chloropikryna.
wykry¢ po ich specyficznym zapachu lub tez za pomocy specjal-
aych wykrywaczy. Obecnosé chloropikryny w powietrzu stwier-
dza sig na podstawie dzialania na oczy i czeSciowo na drogi odde-
chowe. Fala chloru posiada dobrze widoczne, zélte zabarwienie.
W grupie (ST) o dzialaniu ogélnotrujgcym: /

|

w

Srodki te mozna latwo

Cyjanowodér i tlenek wegla. Wykrywanie
cyjanowodoru za pomoca powonienia jest bardzo trudne, gdyz za-
pach jego przy niewielkich stezeniach
a przy wigkszych stezeniach wykrywani

jest malo wyczuwalny,
e tego Srodka za pomoca
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D

zmyslu powonienia moze spowodowaé zatrucie. Wykrywanie cyja-
nowodoru przeprowadza sie za pomocy specjalnych wykrywaczy
chemicznych.

Wykrycie tlenku wegla za pomocg powonienia jest niemozliwe,
gdyz nie posiada on zapachu. Stad tez jego dzialanie jest skryte.
Wykrywanie tego srodka w powietrzu odbywa si¢ za pomoca spe-
cjalnych wykrywaczy chemicznych.

W grupie ST o dzialaniu draznigeym:

Chloroacetofenon. Oznaka obecnosci chloroacetofe-
nonu w skazonej atmosferze jest jego dzialanie na oczy (lekkie
draznienie) i charakterystyczny zapach. Oblok dymny chloroace-

tofenonu  jest widoczny, gdyz posiada barwe bialg lub blekit-
nobialg.
Arsyny. W powietrzu mozna je pozna¢  dzieki typowemu

dzialaniu draznigcemu na nos i gardlo. W razie uzycia adamsytu
oblok jego dymu ma barwe 26ltozielona. W wypadku uzycia in-
nych arsyn oblok dymu ma barwe bialg lub szara.

Niezaleznie od zewnetrznych oznak érodki trujace mozna réw-
niez wykryé¢ za pomoca specjalnych przyrzadow.

Jeden z takich przyrzadow wyglada jak cylindryczne, metalowe
pudelko. Jest ono wyposazone w specjainy wykrywacz stuzacy do
wykrywania w powietrzu; :

— par trwalych i nietrwalych srodkéw trujacych,

— do wykrywania trwalych $rodkow trujacych w terenie i na

sprzecie,

— do pobierania prébek ziemij

ych srodkow trujacych,

— do pobierania z powietrza probek dymu.

Szezegdlowy opis przyrzadéw do wykrywania $rodkéw trujg-
cych bedzie podany w innym podreczniku.

($niegu) skazonej kroplami trwa-

ODKAZANIE SRODKGW TRUJACYCH W TERENIE

Przez odkazanie rozumie si¢ wykonanie szeregu czynnoscei
w celu unieszkodliwienia $rodkow trujacych w terenie i na sprze-
cie itp.

Srodki trujace dzialajg nie tylko na ludzi, czynige ich niezdol-
nymi do pracy, lecz réwniez skazaja przedmioty, ktére stajg sie
niebezpiecznymi Zrédlami skazenia otaczajacego powietrza.

Odkazanie wymaga wiele czasu i materialéw odkazajacych.
Znane sg trzy sposoby odkazania:

— chemiczne sposoby odkazania polegajace na niszezeniu érod-

kéw trujacych prze:z opryskiwanie lub posypywanie skazo-
nej powierzchni specjalnymi substancjami odkazajacymi,
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— fizyczne sposoby odkazania polegajace na zmywaniu $rodkéw
trujacych za pomoca rozpuszczalnikow  (nafta, benzvna,
spirytus 1tp.), usuwaniu $rodka trujacego z warstw skazo-
nych przez przewietrzenie przedmiotéw skazonych oraz
izolacjg skazonej powierzchni przez nalozenie na nig ochron-
nej warstwy (np. nie skazonej ziemi).

kombinowane sposoby odkazania polegaja na niszezeniu
i usuwaniu $rodkéw trujacych zaréwno chemicznymi, jak
i fizyeznymi sposobami odkazania.

Do odkazania terenu, sprzetu, pomieszczen itp. stosuje sie sub-
stancje odkazajace. Substancjami odkazajacymi nazywamy takie
substancje, ktére w polaczeniu ze Srodkami trujacymi wywolujg
reakcje chemiczng i w wyniku tej reakcji powstajg nieszkodliwe
igzki chemiczne. Reakcja taka powinna zachodzié szybko
(15—30 minut).

PODSTAWOWE SUBSTANCJE ODKAZAJ. ACE

Wapno chlorowane jest podstawowym odkazalni-
kiem stosowanym do odkazania terenu i do przygotowania réz-
nych roztworéw i mieszanin odk jacych.

Wapno chlorowane jest to bialy proszek o zapachu chloru (za-
wartosé czynnego chloru wynosi od 32% — 36%). Stanowi ono
zwigzek chemiczny nietrwaly, ktéry bardzo latwo rozklada sie

. Pod wplywem wilgoci i dwutlenku wegla. Dlatego tez przecho-
Wwuje sie je w pomieszczeniach suchych z zaslonietymi oknami
W temperaturze do + 20°C (przy wyzszych temperaturach wzma-
&ga sie rozklad wapna).

Wapno chlorowane dziala na metale powodujac
Odbarwia ono i niszczy tkaning. Skéra ludzka pod wplywem wap-
na chlorowanego staje sie szorstka i peka, a blony sluzowe wpa-
daja w stan zapalny. Dlatego tez przy pracach z wapnem chloro-
wanym naiezy poslugiwaé sie odzieza ochronna.

Do odkazania uzywa sie wapna chlorowanego w nastepujacych
postaciach:

— suche wapno chlorowane brzeznaczone do odkazania terenu

(norma uzywalnosci 400—500 g/m?),

— papka o réznych konsystencjach, czyli wodna mieszanine

wapna chlorowanego.

Nujbardziej skuteczne 53 mieszaniny w stosunkach 1:1 lub
1:1,5 (tzn. na 1 litr wody bierzemy 1 kg lub 1,5 kg wapna chlo-
rowanego). Mieszam‘py te uzywane sg do odkazania pionowych
i poziomych powierzchni wykonanych z cegiel, kamienia itp.

rdzewienie.
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Podchloryn wa Pniowy jestio wysokoprocentowe
wapno chlorowane o zawartosci czynnego chloru do 75", Wskutek
tego norma jego zuzycia na 1 m? odkazonej powierzchni wynosi
300—350 g/m2.

Dwuchloroamina Bl jest to bialy krystaliczny pro-
szek o lekkim zapachu chloru. Nie rozpuszcza. sie w wodzie. Do
odkazania uzywa sie tego Srodka pod postacia roztworu w dwu-
chloroetanie w stosunku 1:8 (tj. I kg dwuchloroaminy Bl na 8 1
dwuchloroetanu). Roztwor ten przeznaczony jest do odkazania
powierzchni metalowych, drewnianych itp. Na czeciach metalo-
wych nie malowanych wystgpuje nalot, ktory usuwa sie przez
wytarcie zasadowg emulsja.

Dwuchloroetan jest to ciecz bezbarwna lub jasnozie-
lena, nierozpuszezalna w wodzie o stabym zapachu. Temperatura
wrzenia +- 81°C, temperatura zamarzania — 35 C. Dwuchloro-
etan sluzy jako rozpuszezalnik odkazalnikow, np. dwuchloro-
aminy B,

ROZPUSZCZALNIKI

Do odkazania sprzetu uzywa sie réwniez rozpuszezalnikow, jak
np. nafta, benzyna, alkohol, aceton itp. Rozpuszczalniki nie nisz-
cz3 Srodkéw trujacych, lecz je rozpuszczaja i przez to usuwaja ze
skazonej powierzchni.

Usuwanie $rodkéw trujacych za pomoca rozpuszczalnikow
mozliwe jest tylko z przedmiotow skazonych powicrzchownie lub
na nieznaczna glebokosé, tj. z metali, drewna pomalowanego i po-
iakierowanego, mas plastycznych itp. Rozpuszczalnikow uzywa
sie w wypadku braku substancji odkazajacych.

Zazwyczaj do odkazani stosowana jest nafta. benzyra lub ich
mieszanina — w zaleznosci od temperatury: powietrza. Przy tem-
peraturze 4 5°C j Wyzszej uzywa sie mieszanki nafty z benzyng
(2 czedci nafty i 1 czess benzyny), przy nizszych temperaturach
stosunek ten powinien by¢ odwrotny.

Teren i zabudowania drewniane skazone trwalymi $rodkami
trujacymi (iperyt, luizyt, tabun) odkaza sie przy uzyciu wapna
chlorowanego, podchlorynu Wwapniowego, roztworu dwuchloro-
aminy w dwuchloroetanie i innych $rodkow chemicznych. Nie-
wielkie przedmioty odkazamy przez zmywanie rozpuszczalnikiem,
przewielrzanie itp. Niektére artykuly spozywcze, np. chleb i sto-
rine, nalezy zniszezy¢ przez spalenie Jub zakopanie w ziemi.

Nietrwale $rodki trujace (fosgen, dwufosgen, chloropikryna,
kwas pruski itp.) odkaza sie:

— Drzez przewietrzenie pomieszczen albo przez opryskiwanie

ich wnetrz amoniakiem.
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Ciekly, nietrwaly $rodek trujacy odkaza sie:

— przedmioty przez polewanie gorgca woda lub roziworem
amoniaku, lugu sndowego lub siarczku sody,

— Zywno$é przez przewietrzanie az do chwili znikniecia za-
pachu.

ODKAZANIE TERENU I POMIESZCZEN SKAZONYCH SRODKAMI
TRUJACYMI

Odkazanie terenu jest jedna z najwazniejszych czyn-
nosci przy likwidacji skutkéw powstalych w wyniku napadu z po-
wietrza. Okres dzialania trwalych $rodkow trujacych w terenie
zalezy od wielu czynnikéw: warunkéw atmosferyeznych, sposobu
i gestosei skazenia, rodzaju uzytego $rodka trujacego, rodzaju te-
renu itp.

Przenikanie trwalych érodkéw trujacych w glebe przedstawia
sie nastepujaco:

— w glebe miekks, piaszezysta . . . do

10 cm w glagb,
— w glebe twarda

do 3—5 ecm w glab,
— w $wiezy $nieg do 20 cm w glab,
— wubity énfeg . . . . | . | | | 4o 3 cm w glgb.
Wsigkliwoéé, ptynnych érodkéw trujacych w powierzchnie twar-
ae zalezy od rodzaju nawierzchni. I tak:
— nawierzchnia szutrowana wchlania ST na glebokosé 2 —
3 cm,
— nawierzchnia betonowa wchlania ST bardzo powoli (raczej
rozprzestrzeniaja sie one na powierzchni),
— nawierzchnia brukowana kamieniem polnym wchlania ST
w zaleznosci od ziemi, ktéra laczy poszczegblne kamienie.
Odkazenie’ terenu przeprowadzamy sposobem:

— chemicznym przez zastosowanie odpowiednich  substancji
odkazajacych, .
— fizycznym przez usuniecie skazonej warstwy za pomocy

maszyny lub lopat,

— izolacyjnym przez zasypywanie nie skazong ziemig skazonej

powierzchni, urzadzanie nawierzchni z desek itp.

Sposéb ten moze byé szeroko stosowany podezas robienia pro-
wizoryeznych przeiéé w terenie skazonym w celu najszvbszego
udzielenia pierwszej pomocy skazonym, rannym itp. Odkazanie
duzych powierzchni terenu skazonego przeprowadza sie za pomo-
cg instalacji i przyrzadéw do odkazania. Natomiast odkazanie
nieduzych powierzchni terenu skazonego (np. chodnikéw, podwé-
rza, waskich przejsé itp.) przeprowadza si¢ suchymi odkazalni-
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kami, jak wapno chlorowane lub podchloryn wapniowy, za po-
mocg wozkowego albo recznego przyrzadu do odkazania.
Wozkowy Przyrzagd do odkazania— WDP
(rys. 44) sklada sie ze skrzyni metalowej umocowanej na dwu-
kolowym podwoziu, na ktérego osi ustawiony jest beben karbo-
wany stuzacy do réwnomiernego rozsypywania suchego odkazal-

Rys. 44. Odkazanie terenu za pomocg wizkowe-

g0 przyrzadu do odkazania

nika. Do skrzyni przymocowana jest rama ustawna. Gorna czesé
skrzyni posiada pokrywe osadzona na zawiasach otwieranych na
zewngtrz. Pod bebnem karbowanym umieszezona jest szczotka
Z drutu stalowego, ktéra ma za zada oczyszezanie bebna karbo-
wanego z przylgnietego odkazalnika i jednoczesnie rozproszkowa-
nie go w czasie pracy przyrzadu. Wewnatrz skrzyni na calej jej
dlugoéci umieszezona jest zasuwka, ktéra reguluje wysiewanie
suchego odkazalnika.

Obsluga przyrzadu sklada sie z trzech 0s6b; jedna osoba odkaza,
a dwie napelniajg przyrzad podczas odkazania. .

Reczny przyrzad do odkazania (sitonosze)
(rys. 45) jest to rama drewniana w ksztalcie skrzyni prostokatnej,
ktérej dno stanowi dziurkowana blacha. Do dwoch przeciwleglych
bokéw ramy przymocowane sa cztery drazki umozliwiajace no-
szenie przyrzadu i rozsiewanie znajdujacego si¢ w nim odkazal-
nika.

Dane taktyczno ~techniczne sitonoszy:

— cigzar przyrzadu nie napelnicnego . okolo 7 kg
— pojemnosé dla wapna chlorowanego . W 20
— dlugo$¢ przyrzadu bez drazkéw no$nych w T5em
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— szeroko$¢ przyrzadu okolo 50 cm
— szeroko$¢ ramy . » ”
— Srednica otworéw sita . . | e 5 run
— powierzchnia odkazania przy jednorazowym napel-

nieniu i przy nasileniu odkazania (400 g/m2) . » 50 m?
—- Czas oproznienia przyrzadu . . ] . » 3 min,
— ¢zas napelnienia przyrzadu . 1 min,

Obstuga przyrzadu sklada si¢ z trzech osob: dwie osoby
Zeja, a jedna napelnia przyrzad w trakcie odkazania,

Przy odkazaniu malych powierzchni terenu nalezy szeroko sto-
sowaé podreczne érodki do odkazania, np. wiadra (dno wiadra
powinno posiadaé¢ kilkanagcie olworéw o $rednicy 4—5 mm), lo-
paty, szufle itp.

odka-

Rys. 45. Odkazanie za pomocy sitonoszy

Odkazanie powierzchni twardych, jak betonowa, szutrowana,
asfaltowa itp., brzeprowadza sie za pomocy odkazalnikéw plyn-
nych sporzadzonych z wapna chlorowanego z woda w stosunku
1:5 —1:8 albo odkazalnikiem suchym za pomoca przyrzadow
do odkazania.

Odkazanie powierzchni migkkich,  jak drogi polne, leje itp.,
przeprowadza sie Przy uzyeiu suchych odkazalnikow (wapno chlo-
rowane, podchloryn Wwapnia) za pomoca przyrzadéw do odkazania
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(WDP, sitonosze). Norma uzycia odkazalnika na 1 m? powierzchni
vynosi 400 g.

Odkazanie pomiesrezen. W s ; =
szczen nietrwzlymi srodkami trujacymi lub parg trwalych srodkow
trujacych odkaza si¢ przez wietrzznie az do zaniku zapachu srodka
trujacego.

W razie dostania sie do wnetrza pomieszezenia kropli trwalego
$rodka trujacego, nalezy pomieszczenie to odkazié¢ przez spryska-
nie $cian, sufitu i podlogi roztworem wapna chlorowanego (moz-
na tez nalozyé papke z wapna chlorowanego, a nastzpnie po kil-
kunastu minutach zmy¢ ja woda).

Zewnetrzne Sciany budynkow skazonych odkaza sie przez po-
krycie ich papka wapna chlorowanego do wysokosei 3 m (okolo
2 kg na 1 m?, a nastepnie zmywa si¢ je po uplywie 15—20 minut.
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rzacej. Zabezpieczaja one réwnies ukrytych w nich ludzi przed
dzialniem bomby atomowej, o ile znajduja sie w pewnym pro-
mieniu od ogniska wybuchu tej bomby,

3) szezeliny przeciwlotnicze stale. Sa one réwniez zaliczane do
typéw sch:onéw odpornych na posrednie skutki dzialania bomby
burzacej,

4) przeciwlotnicze ukrycia zabezpieczajace, ktére w zasadzie
odpowiadaja schronom ujetym w pozycji drugiej (odporne na
skutki posrednie bomby burzacej). Zasadnicza réznica  miedzy

ROZDzIAL v nimi polega na tym, ze sa one wykonane drogg odpowiedniego
wzmocnienia i przerdbki piwnic istniejgcych w réznego rodzaju
PRZYGOTOWANIE SCHRONOW I SZCZELIN budynkach.
PRZECIWLOTNICZYCH Oméwimy teraz szezegblowo kazdy z tych typéw schronéw.

Obserwujac rozw6j lotnictwa widzimy, ze spotegowanie jego
Tozwoju nastapilo w okresie plerwszej wojny Swiatowej w latach
1914—1918.

Schron odporny na bezposrednie uderzenie bomby

Schronéw odpornych na bezposrednie uderzenie bomby jest

Pod !colniec pier\'n{szej wojny éwiatgwej IotnicthJ wojskowe za- kilka rodzajow. Moga one byé budowane jako schrony nadziemne,
€zyna juz wehodzi¢ do walki jako jeden z powaznych rodzajow majace tylko fundamenty w ziemi, moga by¢ czesciowo zaglebio-
bronf. W okresie miedzy pierwsza a druga Wojng swiatowa roz- ne w ziemi, a czeciowo wystawaé ponad teren lub wreszeie moga

wéj _Iotniciwa posuwal sie milowymj krokami naprzéd. Wszyscy
bamietamy jeszcze jesien 1939 roku, kiedy to setki samolotow
Luftwai_"[e sialy w naszym kraju $mieré i zniszezenie. Kraj nasz

Z}v&{alnczgnie nieprzyjacielskiego lotnictwa za pomoca samolotéw
mysliwskich i artylerii przeciwlotniczej, to zadanie naszych wojsk

ktlér'e zabezpieczaja ludnogé cywilng miast i osiedli przed skutka-
mi nieprzyjacielskiego napadu z powietrza.

RODZAJE SCHRONOW Rys. 46. Sch
ys. 46. Schrony:

Ze wzgledu na przeznaczenie schronéw, Spos6b ich budowy z;gxfxﬂgi';,m "2 ;odczfgfncr‘:;»“w
1 gtopieri ochrony, jakie daja ukrywajacej sie w nich ludnosci,
dzielimy schrony na nastepujace typy: by¢ budowane jako schrony podziemne (rys. 46). Schrony odpor-
1) schrony odporne na bezposrednie uderzenie bomby burzg- ne na bezpoérednie uderzenie bomb musza wylrzymaé bezposred-
cej. Sa to przewaznie schrony  zabezpieczajace rowniez przed nie uderzenie bomb oraz przeciwstawic sie skutkom wybuchu.
dzialaniem bomby atomowej, Musza tez byé odporne na wielkie sily podmuchu  wystepujace
2) schrony odporne na posrednie skutki dzialania bomby bu- w chwili wybuchu bomb tuz przy schronie.
0 l 91

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5




Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5

Aby spetnié swoje zadanie, wszystkie elementy schronow tego
typu (to jest strop, Sciany zewnetrzne i plyta denna) musza bv
wykonane z odpowiedniego materiatu i posiadaé  odpowiednig
grubosé. Jednym z najlepszych i rzjbardziej ekonomicznych ma-
terialéw odpowiednich dla tego typu konstrukcji jest zelazobeton.

a .

\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\“\\\\\\\\\\\\\m\m&\\\m\\\v

7 WAV
Rys. 47. Schrony:
8 — z plyta detonacyjna, b — tunelowy.

Schron zelbetowy, ktory ma byé odporny na bezposrednie skutki
uderzenia bomby, musi posiada¢ $ciany, strop i plyte denng o gru-
bosci od 1 do kilku metrow (zalezy to od wielkosci bomby, ktérej
sile¢ ma wytrzymaé, -

Poza wyzej wymienionymi typami schronéw istniejg jeszeze
schrony znacznie zaglebione w ziemi, posiadajace plyte ochronng
(detonacyjna) nad schronem oraz nad tunelem (rys. 47). Schrony
znacznie zaglebione w ziemi majg nad stropem kilka metrow
ziemi oraz ptyte betonowa lub Zzelbetowa. Konstrukeja tych schro-
néw jest przewaznie zelbetowa (rzadziej stalowa). Sciany, strop
i ptyta denna bez wzgledu na wagomiar bomby sa znacznie cien-
sze niz w typach WyZej opisanych i przewaznie nie przekraczaja
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gruboéci 50 cm. Poniewaz schrony takie bez jakichg dodatkowych
wzmocnien bylyby zbyt slabe, aby oprze¢ si¢ siom uderzenia
i wybuchu bomby, posiadaja cne tuz pod powierzchnia ziemi tak
zwang plyte detonacyjnga. Plyte te, ktérej zadaniem jest zatrzy
maé na sobie uderzenie bomby oraz sciowo przejaé rowniez*
wybuch bomby, wykonuje sie przewaznie z betonu lub zelbetu,
Aby nie dopusci¢ do wybuchu bomby w ziemi w poblizu schronu,
plyta ta jest znacznie wieksza od zewnetrznego zarysu schronu.
W terenach suchych, a zwlaszeza w terenach twardych i gorzy-
stych, mozna wykonywaé schrony odporne na bezposrednie ude-
rzenie bomb tak zwane schrony tunelowe. Schrony te buduje sie
na przyklad w stokach gorskich tak, aby warstwa gruntu nad
schronem wynosila od kilkunastu do kilkudziesieciu metrow (za-
lezy od wielkosci bomb, przed jakimi maja chronig).

Schrony tunelowe wymagajg stosunkowo malej ilodci takich
materiaiow jak stal i cement, Gruba warstwa ziemi znajdujaca sie
nad tunelem w dostateczny sposéb zabezpiecza przed bezposred-
nimi skutkami dzialania bomby burzacej. Schronami takimi sg
np. kopalnie soli lub wegla.

Decyzja, jakiego rodzaju schron nalezy budowag, jest zalezna
od miejscowych warunkéw, glownie od polozenia zwierciadla wod
gruntowych,

Rodzaje Pomieszczen oraz ich
Wanie

rozplano

Schron — pomieszezenie przewidziane jako miejsce schronje-
nia w momencie ogloszenia alarmu o napadzie z powietrza —
musi posiadaé  wejscie pozwalajace w jak najkrétszym czasie
przepusci¢ wymagang ilo$é osob. Oprécz wejscia gléwnego schron
musi mie¢ wejicie zapasowe, ktére w razie zniszczenia wejscia
gléwnego ma umozliwié ludziom znajdujacym sie w schronie
cpuszczenie go po odwolaniu alarmu o napadzie z powietrza. Ilogé
wejsé¢ glownych oraz zapasowych jest zalezna od wielkosci schro-
nu i jego pojemnosci. Schrony tego typu powinny posiadaé naste-
pujace pomieszczenia:

a) przedsionki, : -

b) kapielisko odkazajgce,

c) izolatke,
komore filtrowentylacyjna,
pomieszczenie na zapusowe zrédlo $wiatla,

f) ewentualne pomieszczenie na przepompowanie Sciekéw,
ewentualne pomieszezenie na kotlownig,
ubikacje z umywalkami,

e —
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1) komory schronowe, ludnodei, to przedsionek powinien posiadaé takie wymiary, b
j) inne pomieszezenia, w zaleznodei od Przeznaczenia schronu, pozwolil na swobodne mijanie sie dwu osob. Przedsionek j-
Przykladowe rozplanowanie pomieszezen w schronie odpornym dujacy sie w schronie Przeznaczenym dla osob chorych powinien
ha_bezpodiednie uderzenie bos by burzgcej przedstawia rys. 48. mie¢ wymiary umozliwiajace wniesienie chorego na noszach,

Poniewaz schrony te sg przez. i Drzwi zewnetrzne przedsiorka sg gazoszezelne i wykonane z ma-

i i terialu odpornego na dzialanie odlamkéw oraz podmuchu od
bomby. Sy to drzwi typu ciezkiego o wysokiej wytrzymalosci,
wykonane z zelaza lub zelbetu,

Drzwi wewnetrzne miedzy przedsionkiem a schronem, réwniez
gazoszczelne, wykonane sq z zelbetu lub zelaza i posiadajg mniei-
szy cigzar niz drzwi zewnetrzne. Sg to tak zwane drzwi typu lek-

iego.

b. Komora ﬁltrou;cntylacyjna oraz urzqdzenia filtrowentylacyjne

kich zanieczyszezen, jak np. kurz i pyl, a przede wsz
Srodkéw trujacych (gazéw trujaeych) i pytu radioa tywnego.
Dlatego tez przed wprowadzeniem do poszezegdlnych pomiesz-
czen schronowych powietrze musi przejs$é przez szereg filtrow,
ktore w pewnej kolejnosci sg zamontowane na przewodzie ssg-

rpiacym powietrze z zewnatrz. Plerwszym takim filtrem

i czyszezajacy powietrze z kurzu i pylu (odpylnica);
r-pochlaniacz, ktory oczyszeza powietrze z nie-
w chemicznych § pytu radioaktywnego. Powie-
trze z otoczenia zasysane jest przez pompe o dzialaniu ssacym

i tloczacym poruszana silnikiem elektrycznym.

Do takich pomieszezern i urzadzen zalicza sig: Po przejsciu przez filtry pesvietrze jest tloczone do przewodow

Rys. 48. Rozplanowanie Pomieszczen w schronie odpornym na bezpo§rednie
uderzenie bomby burzacej:
! nprzedslonel, 2 — I-sza rozbieralnia, 5 — II-ga rozbieralnia 4 — natryski, 5 — ubie-
ralnia, 6 — magazyn ‘odziczy skasonef, 7 — ubikacje, 8 — umywalnia, 9 magazyn
Qstlesy czystel, 10 — pokoj lekarza, if — Lzoatka sy _° komora filtrowentylacyjna,
13 — komora schronowa, 14 — korytatz, 15 — kotlownia, 16 — agregatornla, 17 — przed.
B T8 — ice, 19 — wyiscle X

. Przedsionek. blgszgnych,_ ktére rozprowadzaja je do poszezegélnych komér.

b. Komore filtrowentylacyina oraz urzadzenia filtrowentyla- Jezeli powietrze 2 zewnatrz schronu jgs§ slgaion_e, to zostaje ono
cyijne. | wtloczone do komor schrono_wych z onumemem‘ ixltropcc'hlamaczy
c. Ubikacje i umywalnie, przechodzac tylko poprzez filtr pylowy (odpylnice). Powietrze do-
d. Komnry schrohowe‘ stgrczone do schronu Przez pompy ssaco-tloczace wytwarza w po-
. Inne pomieszczenia schronowe. mieszczenizch schronowych nadcisnienie W granicach od 5 do

8 milimetréow stlupa wody. Nadcisnienie to jest konieczne w schro-
nie z nastepujacych powodéw:

Po pierwsze — w razie jakichs drobnych nieszezelnoéci w schro-
nie ma ono zapobiec przedostaniu sie powietrza skazonego z ze-

f. Wyijscie zapasowe,

a. Przedsionek

Przedsionek jest to Ppomieszczenie, ktérego zadaniem jest uzy- wnatrz, . L .
skanie gazoszezelnogei schronu. Umozliwia on wchodzenie lub wy- po drugie [ przy \WCthZEHIU i WyChodzemu ze schronu po-
chodzenie ze schronu w czasie, gdy powietrze znajdujace sie na przez przedswn_kl Trowniez ma ono za zadan_le medop}x'sz_czeme
zewnatrz schronu jest skazone. Przedsionki znajdujg sie przy | Skazonego powietrza z zewnatrz (dlatego tez przy wejsciu Iub
wyjsciach gléwnych. Ich wielkos¢ uzalezniona jest od przezna- | Wyisciu ze schronu nie wolno otwiera¢ obu drzwi gazoszezelnych
czenia schronu. Jezeli schron jest przeznaczony do uzytku ogolu iednoczesnie),
L) 95
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Po trzecie — dzieki panujacemu w schronie nadci$nieniu po-
wietrze zuzyte przez ludzi zostaje usuniete na zewnatrz schronu.

Odprowadzenie zuzytego powietrza dokonuje sie poprzez otwo-
ry w $cianach umieszczone nieco powyzej podlogi, ktérymi prze-
chodzi ono do wywiewnego kanalu zaopatrzonego w klape regu-
lacyjng. Klapa taka otwiera si¢ samoczynnie przy ciénieniu wiek-
szym niz 5—8 inilimetréw slupa wody i pozwala na ujscie
zuzytego powietrza ze schronu. Po wyjsciu czesci zuzytego po-
wietrza (co powoduje spadek ci$nienia) klapa samoczynnie za-
myka sig.

c. Ubikacje i umywalki

Iloéé klozetéw w schronie jest zalezna od wielkosci i pojemno-
&ci schronu. Jezeli schron jest duzy, wowezas posiada on oddzielne
ubikacje dla kobiet i oddzielne dla mezezyzn. Pomieszezenia klo-
zetowe sg oddzielone od reszty pomieszczen schronowych przed-
sionkiem, ktérego zadaniem jest niedopuszezenie wyziewow do
reszty pomieszczeti schronowych. W przedsionkach s3 zainstalo-
wane umywalki.

d. Komory schronowe

O ile schron jest brzeznaczony wylgcznie do przebywania
W nim ludzi w czasie napadu z powietrza, to oprécz poprzednio
wymienionych pomieszezen ma on, w zaleznosci od wielkosci,
pewna ilo$¢ komor schronowych, w ktérych ukrywaja sie ludzie
przed skutkami napadu z powietr. Wyposazenie takich komér
sklada sie z lawek z oparciami.

e. Inne pomieszczenia schronowe

Do innych pomieszczen zaliczamy wszystkie pozostale pomiesz-
czenia schronowe, jakie sa konieczne ze wzgledu na przeznaczenie
schronu. I tak na przyktad, gdy schron przeznaczony jest na szpi-
tal, to poza wyzej wymienionymi pomieszczeniami posiadaé bedzie
sale operacyjne i opatrunkowe, pomieszczenie dla personelu
lekarskiego, a W pomieszczeniach komér schronowych beda urzg-
dzone sale dla chorych. Wysokosé pomieszezen schronowych za-
lezy od przeznaczenia schronu. W schronie przeznaczonym do
uzytku publicznego wysokesé pomieszczenn wynosi 2—2,20 m.
W schronach przeznaczonych na szpitale wynosi- ona 2,40—
2,80 m.
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f. Wyjscie zapasowe

Jezeli schron polozony jest pod budynkiem, to musi posi
tzw. wyjscie tunelowe, ktore, w razie zawalenia si¢ budynku
gwarantuje przebywajacym w schronie ludziom swobodne wyjscie
ra zewnatrz.

Wyjscie to wykonuje sie z jednej z komor schronowych
w ksztalcie zygzakowatego tunelu, ktorego wylaz musi leze¢ poza
strefs ewentualnego zasypania gruzami od zwalonego budynku.
Od strony schronu tunel ma drzwi hermetycznie zamykane, typu
ciezkiego, ktérymi wchodzi sie do tunelu.

Na koncu tunelu znajduje sie pionowy szyb, ktérym po klam-
rach wychodzi sie do gory na powierzchnie ziemi, podniéslszy
uprzednio Zelazng lub betonowa klape przykrywajaca wylaz.

Przykladowe rozplanowanie pomieszczen w schronie odpornym
na bezposrednie uderzenie bomby burzacej ilustruje rys. 48.

Schrony odporne na poéx;ednie ;izialanie bomb burzacych

Jak juz sama nazwa wskazuje, ten typ schronéw zabezpiecza
nie od bezpoérednicgo uderzenia bomby burzacej, lecz od skut-
kéw poérednich.

Skutkiem pogrednim wybuchu bomby burzacej jest podmuch,
dzialanie odlamkéw, pozary, zawalenie sie budynkow i powstale
stad zawaliska gruzowe. Schrony te zabezpieczaja réwniez od od-
lamkow pociskéw artylerii przeciwlotniczej i polowej, pociskéow
broni pokladowej samolotéw, od lzejszych zapalajacych  bomb
lotniczych, przy bezpoérednim uderzeniu w schron, oraz od nie-
trwalych i trwalych $rodkéw trujacych. Schrony te zabezpieczaja
tez przed skutkami wybuchu bomby atomowej (w pewnym pro-
mieniu od ogniska wybuchu). Odlegloéé ta zalezy od wielkosci
uzytej bomby oraz rodzaju wybuchu,

Schrony tego typu moga by¢ umieszczane w piwnicach i pod-
ziemiach budynkéw lub tez poza budynkami jako schrony wolno-
stojace. W zasadzie schrony tego rodzaju powinny byé zawsze
calkowicie zaglebione w ziemig tak, by gérny poziom plyty stro-
powej lezal ponizej terenu. W wyjatkowych wypadkach, na przy-
klad przy wysokim poziomie wdd gruntowych, moga one wysta-
wac czedciowo ponad teren, jednak sz wtedy przewaznie mocniej-
szej konstrukeji. Jezeli schrony  wolnostojace wystaja ponad
teren, ‘'musza byé¢ wéwezas obsypane warstwg ziemi. Odlegloéé
schronu wolnostojacego od budynku powinna by¢ taka, aby gruzv
z walgcego si¢ budynku nie zasypaly schronu, przede wszystkim
wejsé (wyjsd). Schrony te posiadaja dwa wejscia (wyjscia) polo-
Zone po przeciwleglych kraricach schronu. Jezeli schrony poto-

7 — Szkolenie w zakresie O.P.L. 97



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5

zone sa pod budynkami, wowezas muszg posiada¢ zapasowe
wyjscie w formie tunelu, ktérego wylaz znajduje sie poza strefa
zagruzowsnia. Iloéé pomieszczen w schronach zabezpieczajacych
przed posrednimi skutkami bomb burzacych jest znacznie mniej-
sza niz w schronach odpornych na bezposrednie skutki bomb. Na
pomieszczenia te skladajg sie przedsionki przy wejsciach, wypo-
sazone w dwoje drzwi gazoszczelnych, komory dla ukrywajacych
sig ludzi; komora filtrowentylacyjna oraz ustepy z umywalkami.

yall

—4

7 2 Ed
ml

5
6T5
Rys. 49. Rozplanowanie pomieszeren w schronie odpornym na

pofrednie dzinlanie bomb burzacych:
1 - Klatka schodowa, 2 — proedsionek, 3 — korytarz, 4 — komora fil-

7
trowentylacyina, 5 — umywalni ubikacje, 7 — komory schodowe,
8 — wyjscie zapasowe.

W schronach tego typu, lecz o specjalnym przeznaczeniu, moga
by¢ natryski z rozbieralniami i ubieralniami, sale operacyjne,
opatrunkowe itp. Schrony te musza byé, tak jak i schrony po-
przednio omawiane, gazoszczelne.

Omawiane schrony nie maja przewaznie zapasowego #rédla
Swiatla oraz zapasowego Zrédla wody (poza schronami o przezna-
czeniu specjalnym). W razie przerwania doplywu pradu, o$wietle-
niem zapasowym sg reczne lampki elektryczne. Schrony te sg
Wyposazone w zbiorniki na wode do picia. Zasady pracy urzadzen
filtrowentylacyjnych sa takie same, jak w schronach odpornych
na bezpoérednie uderzenie bomby.
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-szezeliny

e —

Przykladowe rozplanowanie pomieszczeti w schronie odpornym
na posrednie skutki dzialania bomb bur ch przedstawia ry-
sunek 49.

Szczeliny przeciwlotnicze stale

Szezeliny przeciwlotnicze dziela sie na szczeliny stale i tym-
czasowe. Stale szczeliny przeciwlotnicze, podobnie jak schrony,
réwniez sa odporne na posrednie dzialanie bomh burzacych, to
jest zabezpieczaja przed podmuchem wyluchajacych bomb, przed
pozarami oraz moga wylrzymaé ciezar gruzéw powstalych ze
zniszczonych w poblizu budynkow. Chronig tez one od odlamkéw
rociskow artylerii przeciwlotniczej i polowej, pociskéw broni po-
kladowej samolotéw oraz od lzejszych zapalajacych bomb lotni-
czych przy bezporednim uderzeniu w szczeline.

Zasadnicza roznica miedzy schronami a szczelinami przeciwlot-
riczymi stalymi jest to, Ze szczelina moze nie mieé komory oraz
urzadzen filtrowentylacyjnych. Swieze powietrze dostaje sie do
szezeliny semoczynnie za pomocy przewodow (kominéw) zeliw-
nych, betonowych lub murowanych przechodzacych  poprzez
strop 1 wypus vch ponad nasyp ziemny szezeliny. Na sygnat
alarmu chemicznego (gazowego) przewody te zostaja hermetycz-
nie zamknigte. W tym wypadku ludzie moga przebywaé w szcze-
iinie tak diugo, dopdki wystarczy powietrza zawartego wewnatrz
tej szczeliny. Zalezy to wiec od iloei przebywajacych w niej
asob.

Ponadto szezeliny réznia sie jeszcze tym od schronéw, ze prze-

- Znaczone £3 do ukrycia mniejszej ilosci ludzi. W wypadku dyspo-

nowania urzadzeniami filtrowentylacyjnymi lub tez urzadzenia-
mi  regenerujacymi  powietrze,
przeciwlotnicze  stale
niczym nie réznig sie od schronow
odpornych na posrednie skutki
bomb burzacych. Zabezpieczaja
one tez od skutkéw wybuchu
bomby atomowe; na pewnej od-
legloéci  od ogniska  wybuchu.
Szezeliny  przeciwlotnicze  stale
(rys. 50) budowane sa w form
zygzakowatej maja dwa wejscia

—~Zelbet

_Mar

wyjécia) z przedsionkami gazo-

szezelnymi wypeosazonymi w dwo- ——t——:———’

je drzwi gazoszczelnych. Ko- reekro) I—
mory dla przebywania ludzi Rys. 50. Szczelina przeciwlotnicza

wykonane sa w formie korytarza stala, murowana
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zalamujgcego sie pod katem brostym (rys. 51). W miejscach zala-
man szczeliny umieszezone sa ubikacje oraz zbiorniki na wode
do picia. O ile nie ma specjalnych trudnosei, to wode biezaca na-
lezy doprowadzi¢ do szczeliny oraz odprowadzi¢ z ubikacji Scieki
do sieci kanalizacyjnej. Jezeli natomiast sieci, kanalizacyjna i wo-
dociggowa, sa oddalone od miejsca, gdzie znajduje sie szczelina,
wtedy muszg w niej by¢ kubly do Wwynoszenia fekalii, Zasadni-
¢zym oéwietleniem szezeliny jest o$wietlenie elekiryczne dopro-
wadzone z sieci miejskiej. O$wietleniem zapasowym jest o$wiet-
lenie za pomocy latarek»s'elektrycznych lub $wiec.

Rys. 51. Rozplanowanie szezeliny Przeciwlotnieasj:
! — Przedsionek, 2'— komory schodowe, 3 ubikaeja,

Stale szezeliny przeciwlotnicze moga by¢ catkowicie zaglebiene
W ziemi. (majg wtedy warstwe ziemi na plycie stropowej) lub
tez — w razie Wwysokiego poziomu wéd gruntowych — moga
czesciowo wystawaé ponad teren. Czedé Wwystajaca jest wtedy
obsypana warstwa ziemi. Szczeliny przeciwlotnicze stale moga
byé zelbetowe, betonowe, murowane albo wykonywane z ele-
mentéw Zelbetowych lub betonowych prefabrykowanych.

Szezeliny przeciwlotnicze tymczasowe

Szczeliny przeciwlotnicze tymczasowe, tak jak i szezeliny state
Tuzg d At 4
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kami trujgcymi. Przed skutkami dziatania bomby atomowej z:
bezpieczajs one jedynie wtedy, gdy znajduja sie w odleglosei
znacznie dalszej od ogniska wybuchu bomby niz szezeliny - stale
skutki dzialania bomb burzg-

cych.
Szczeliny tego typu majg przewaznie Scianki wykopu wzmoe-
nicne kantéwkami i deskami lub okraglakami. Strop jest wyko-
nany z kantéwki lub okraglakéw z przykryciem warstwg gliny,
ktéra nie przepuszcza  wody, oraz warstwa ochronng z ziem.
Szczelina wyposazona jest w Tawki i zbiorniki na wode do picia.

a
1
'
V
|

f
|
|

L 9]

Rys. 52. Tymezasowa szezelina przeciwlotnicza: (przekroj)
1 — mewp, 2 — glina, 3 — papa, 4 — kiapa wentylacyjna.

Doprowadzenia wody z wodociagéw ani kanalizacji nie ma. Wen-
tylacja jest samoczynna, grawitacyjna w postaci  drewnianych
kominkow Wypuszczonych  przez strop ponad nasyp. Ten typ
szezelin nie ma ubikacji ani oéwietlenia elektrycznego. Oswietla
sie ja za pomocy recznych latarek elektrycznych lub swiec, Szcze-
liny tego typu sg stosowane przewaznie Po wsiach. Przekréj przez
szczeling tymezasowa pokazany jest na rys. 52.

Przeciwlotnicze ukrycia zabezpieczajyce

W miastach, ktére nie 53 wyposazone w dostaleczng  ilogé
schrondw, Przystosowuje sie podziemne kondygnacje lub piwni-
ce budynkéw na tak zwane przeciwlotnicze ukrycia zabezpiecza-
Jjace. Przeciwlotnicze ukrycia zabezpieczajace w zasadzie odpo-
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wiadaja swoja odpornoseig (pod wzgledem wytrzymalosei) na
po$rednie skutki bomb burzacych schronom tego typu. A wiec sg
one odporre na podmuch, dzialanie odltamkow, pozary, zawalenie
si¢ budynkéw i powstale stad zawaliska gruzowe, dzialanie od-
famkow pociskéw artylerij przeciwlotniczej i polowej. W schro-
nach tych jednak moze nie byé komér filtrowentylacyjnych, kté-
re dostarczajg 0tzyszczonego powieirza w czasie atakow gazo-
wych. Dlatego tez schrony tego typu zabezpieczaja przed atakami

Gkno wylazowe Wentylaca
N =

W Wyjscie

4 5
! 2| zapasowe
[t S

Wyjscie 3
Zupasowe

SN
T S0kno wylaz
Rys. 53. Ukrycie zabezpieczajace:
! — przedsionek, 2 — komora filtrowentylacyina, 3 — ubikacje, 4 — przedsionek,
e,

5 — korytarz, 6 — komory schodow:
Zamurowania lub domurowania

gazowymi jedynie przez okreslong iloéé czasu (w zalezno$ci od
1105’91 powietrza znajdujacego sie w pomieszezeniach). Przeciw-
Iotnlpze vkrycia zabezpieczajace skladaja sie z nastepujacych
‘Domieszczen: . : .

a) przedsionkéw zaopatrzonych drzwiami gazoszezelnymi,

b) komoér schronowych przeznaczonych na pobyt ludzi,

¢) ubikacji,

d) ewentualnie komér filtrowentylacyjnych.

O ile budynki s3 nie skapalizowane, wtedy ubikacje sg w po-
staci kublow hermetycznych. Oswietlenie tych pomieszezen jest

podigczone do sieci elektrycznej budynku.
. Poniewa‘zi jak juz méwilismy, ukrycia wykonuje sie w istnie-
jacych pomieszezeniach podziemnych lub piwnicznych, nie zaw-
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sze mozna wykona¢ w nich zapasowe wyjscie w postaci tunelu.
Dlatego tez maja one polqczenie z piwnicami sasiednich budyn-
kéw. Polaczenie takie wykonane jest przez wybicie otworu
drzwiowego w piwnicznych murach przyleglych  budynkow.
W czasie pokoju polaczenie to jest zamurowane cegla na zapra-
wie z gliny.

Poza tymi polaczeniami przeciwlotnicze ukrycia zabezpieczajace
w razie broku zapasowego wyjscia tunelowego musza mieé tak
zwane ,,0kna wylazowe“. Okna te pozwalaja opuscié schron w ra-
zie-czedciowego zawalenia sie budynku i zawalenia wyjsé zasad-
niczych. Budynki, w ktérych wykonane sa przeciwlotnicze ukry-
cia zabezpieczajace, maja wzmocnione stropy, tak aby wytrzy-
maly one cigzar gruzu z zawalonego budynku. Wzmocnienie to
moze byé wykonane z réznych materialow jak na przyklad: belki
stalowe, belki lub plyty zelbetowe, bale, kantéwki lub stemple.
Piwnice, w ktérych sa wykopane przeciwlotnicze ukrycia zabez-
pleczajace i ktére wystajg czesciowo ponad teren musza mieé
W razie dzialan wojennych zamurowane wszystkie okna, a wy-
stajace ponad teren czesci $cian zabezpieczone nas pem ziemnym,
workami lub skrzyniami z piaskiem. Ukrycia zabe jace sg
zlokalizowane przewaznie w czesciach piwnic lub podziemiach
polozonych tuz przy klatkach schodowych lub tez migdzy dwoma
kldtkami schodowymi. Daje to moznogé szybszego zajecia lub
cpréznienia ukrycia i stwarza wieksze warunki bezpieczenstwa.
Schrony tego typu wykonuje sie w budynkach o mocnej kon-
strukeji zelbetowej lub stalowej ewentuainie w budynkach mu-
rowanych z mocnymi stropami, jak na przyklad stropy zelazobe-
tonowe Kileina, Ackermana itp.

Przez pomieszczenia ukry¢é nie moga przebiegaé kable elek-

-tryczne wysokiego napiecia, przewody gazowe, gléwne przewody

wodociggowe o duzych s$rednicach oraz wysokoprezne przewody
centralnego ogrzewania.

Przykladowe ukrycia zabezpieczajace wykonane przez odpo-
wiednie przerébki z pomieszczen piwnicznych przedstawia
rys. 53.
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ROZDZIAL IX

HODZAJE RUMOWISK I SPOSOBY ICH USUWANIA ORAZ
-NAPRAWA USZKODZONYCH URZADZEN

napady z powietrza na miasta osiedla, arterie komuni j
) ‘ sta, N unikacyjne
oraz obiekty fabryczne. Napady te powoduja szkedy i straty AnJie»

mal w k.azdcj dziedzinie Zycia gospodarczego. Wielkogé tych strat
jest ;:ak“zn'n od iloéei i rodzaju $rodkéw niszczacych uzytych péez
meprzy,]awcze»la.w czasie napadu z powietrza. Straty .te moga by¢
znacznie zmniejszone przy dobrze zorganizowanych i nafeiycie
uzy.tych sxlach i $rodkach terenowej obrony przeciwlotniczéj. Po
taerp _napadzie ‘musimy przystapi¢ do akeji ratowania zasypanych
h’l‘dzl i urz’q'dzen. zabezpieczenia uszkodzonych budowli oraz pro-
Etzzl?;grliznej naprawy uszkodzen waznych urzadzen technicznych,
W miescie.
Réwniez na skutek nalotu nieprzyjaciela na obiekty
moze powsta¢ w nich szereg zniszczejr'l. Moga by¢ zasy;pafg?rl}l]idzzqz
w sc‘hrqnach, zburzone hale fabryczne, pod ktérych gruzami beda
sle”znajdawaly rézne maszyny, wreszcie uszkodzona sieé insta-
lacji elelftrycznych, wodociagowych lub gazowych. I tu trzeba
natyghmmst przystapié do akeji ratunkowej, w pierwszym rzedzie
ratujac zasypanych W schronach i prowizorycznie zabézpiecza]‘éc
52 je. ] i prac nalez rsta-
pi¢ do ‘naprawy uszkodzonych instalacji, usuvl/)ania r'Lll)]ézvilif)s\};
dostania zasypanych maszyn i narzedzi fabrycznych. '
Wszysf:lfle tg szkody nalezy usunaé szybko, aby fabryka mogla
przystapié \,V’]’ak najkrotszym czasie do normélnej 'produkfc’ji
Pracoch'lonnosc tych robot jest bardzo wielka, zwlaszeza pris;
usuwaniu zawalisk gruzowych. Przed przystapieniem do tych
robdt nalezy przeprowadzié whnikliwe rozpoznanie szkéd w celu
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funkcjonowanie jest nieodzowne do normalnego zycia

ermeratent

rowzigcia wlasciwych i slusznych decyzji w wyborze odpowied-
niego sposchu wykonania robot i organizacji pra

Usuwaniem zwalisk gruzowych winien kierowa¢ czlowiek.
kiéry posiada pewne doswiadczenie i wiadomoséci z tego zakresu.
Niesluszne jest mniemanie, ze 7de uszkodzenie czy usypisko
gruzowe powsiale na skutek lotniczego bombardowania jest inne
i ma swoista strukturg oraz ze tylko nieliczne z nich dajg sie ze
sobg poréwnaé.

Analizujac proces niszczenia budynku, ktory znajduje sie w za-
budowie zwartej, dojdziemy do nastepujacych w kow.

Po wybuchu bomby $redniego kalibru zostajg zniszczone przede
wszystkim mury zewnetrzne trafionego budynku. W czasie
niszczenia tych muréw w obrebie upadku i dzialania bomby na-
stapi juz catkowity zanik sit podmuchu i ssania, tak Ze $ciany
sasiednich budynkéw nie ulegng albo ulegna juz tylko bardzo
malemu uszkodzeniu. W poblizu miejsca wybuchu bomby sciany
budynku rozpadaja si¢ w drobny gruz lub w éwiartki, polowki
albo cale cegly. W dalszej odleglosci od miejsca eksplozji bomby
Sciany rozpadaja sie na mniejsze lub wigksze bryly gruzowe lub
tez upadaja w calosci. Roznego rodzaju stropy (stanowiace prze-
waznie mocne, plaskie ustroje), o ile nie znajdowaly sig¢ w pO-
$redniej bliskoéci wybuchu bomby, z reguly nie rozpadaja si¢ na
czgsci sklaudowe. Upadek stropu spowodowany jednoczesnym za-
waleniem si¢ dwu $cian (podpor) dzwigajacych strop jest stosun-
kowo rzadki. Przewaznie wali si¢ jedna podpora ($ciana). Ma to
miejsce szczegOlnie przy wybuchu bomby na zewnatrz budynku
w poblizn $ciany frontowej, gdy podmuch obala tylko pierwsza
Sciang zewnetrzna i nie ma juz takiej sily, aby zniszezyé¢ $ciane
{podporg) aruga — wewnetrzng. Stropy utraciwszy jedna podpore
(sciana zewnetrzna w budynkach murowanych jest przewaznie
podpora dla stropow) opadaja jednym korcem ku dolowi. To po-
czatkowe pochylenie stropéw warunkuje pézniejsze ulozenic sie
mas gruzowych w uszkodzonym lub zniszczonym budynku.

Wigksza czes¢ gruzu, rumowisk, urzadzeri i uzbrojenia budynku
uzyskuje zsuw w slrone obalonej zewnetrznej $ciany budynku.
Stwierdzono, ze przy tego rodzaju zniszczeniu w rumowisku gru-
20w pozostalym z zawalonego budynku stropy z wyzszych kon-
dygnacji ukladaja si¢ prawie réwnolegle do polozenia zniszczo-
nego stropu piwnicznego, przesuwajac sie jak gdyby po stoku
w kierunku zewnetrznej $ciany budynku (rys. 54). Stad tez po-
wstala nazwa tego uszkodzenia — stok.

Przy tego rodzaju zniszczeniu budynku prace zwiazane z od-
gruzowaniem zaczyna si¢ przeprowadzaé od gérnej powierzchni,
usuwajac najpierw gruz znajdujacy si¢ w gornych warstwach.
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rego dzialania uderzv bezpodrednio w budvnek. fo po pr

dachu oraz stropéw miedzypictrowych wybuchnie przew:
¢h sie gazow oraz sila pod
zZniszczy ¢na w pewnym promieniu cze$é murdéw piw:
i strop nad piwnica, w kidry bomba uderzyla. Ponadto
1znie mury parteru i strop nad parterem. Gdy  mury
piwniczne nie s3 uszkodzone na duzej powierzchni, to gorne pigti
moga sie nie zawalié, Jedynie dach i stropy micdzypictrowe

Rys. 54, Stok

Nigdy nie nalezy zaczynaé prac odgruzowaw: ar. Rys. 55. Pomiaszezenie wypelnione
czych od warstw P

dolnych. Oddolne usunigeie gruzu jest bowiem ba iezki

gdyz gorne warstwy gruzu Sciskaja warstwy znz;(liﬂgjz;cec;?Zk;e"
dole. Pqna{ito takie usuwanie gruzu jest niebezpieczne, ponigwa('l
po usumecn} 80 z warstw dolaych masy gruzu z warst(;v gérn CI:
moga zsunac sie po pochylych plaszczyznach zawalonych strop};w

Przystepujac do pracy przy odgruzowaniu zniszezonego lub
vszkodzonego silnie w dolnych partiach budynku pr: {-
kim usuwamy bardzo ostroznie pozostale zwisajace lub silnie
uszkodzone fregmenty murdw, stropéw lub belek. Partie murow
nadwatlonych podstemplowuje sie, aby przy usuwaniu gruzow

i zasypa¢ pracujacych przy odgruzowaniu ludzi. Jezeli
. . udzi. Jez r . ]
stropy nie byty monolityezne, ale np. byly to strl e‘é? _Zbuxzone nie zwalily si¢ na pracujacych. Dopiero wykonawszy te prace
oczyszezeniu ich powierzchni z gruzéw nales oby Kleina, to po zabezpieczajace mozna przystapi¢ do zasadniczego odgruzowania.
ceglane, usunaé gruz przez zrzucenie go r;aaegl rjozdbxc_ sklepienie Gruz nalezy usuwaé ku dolowi poczawszy od \?/mst{v gorn
recznie lub za pomoca dZwigéw usunaé belki stalo?;er?) potem Wieksze partie zniszczonych muréw lub stropéw mozna rozbij

. edgruzowawezych Przy tego rodzaju uszkodzeniach uzyy ~Jo prac mlotami pneumatycznymi. Gruz usuwa si¢ przewaznie przez wy-
koparek chwytakowych, ubsuwajqc nimi dmbnr;;?:muczzywa‘ sig lez noszenie go recznie w nositkach lub wywozenie taczkami. Przy
wisk. €SC1 romo- tego rodzaju uszkodzeniach nie uzywa sie ciezkiego sprzetu me-
106 - chanicznego, jak np. koparki i spychacze, chyba ze budynek nie
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nadaje sie do odbudowy. Wtedy burzy sig ocalale jeszcze frag-
menty muréw i do usuwania gruzéw uzywa sie dostepnego nam
sprzetu mechanicznego.

Przy upadku bomby malego wagomiaru (np. 50 kg) w poblizu
budynku lub tez przy trafieniu pociskiem artyleryjskim w Sciane
zewnetrzng niektére elementy frontewych Scian ulegng wigkszym
lub mniejszym uszkodzeniom. Zniszezeniu moze ulec czes¢ fron-
towe]j $ciany pomieszczenia, czedé stropu nad tym pomieszezeniem
eraz nadproza okienne lub drzwiowe. Moga réwniez ulec czescio-

wemu uszkodzeniu Sciany wewnetrzne pomieszezenia. Wyleea
okna, drzwi, spadnie czesé tynkow itp.

Ogélnie zniszczenia te nie beda grozne dla calogci budynku
! ograniczy sie w zasadzie do zdemolowania jednego pomieszcze-
nia. Stad tez nazwa tege rodzaju uszkodzen: »pomieszezenie
uszkodzene“ (rys, 56).

Prace przy usuwaniu tych zniszezeni sa stosunkowo latwe i nie
wymagaja specjalnego oméwienia. Trzeba jednak pamietaé, ze
przed przystapieniem do odgruzowania musza byé podstemple-
wane te elementy konstrukeyjne, ktére zostaly uszkodzone i mogg
grozi¢ zawaleniem, a wiec uszkodzone stropy, $ciany zewnetrzne,
podciagi, nadproza itp. Wszystkie te Prace wykonuje sie za po-
mocy sprzetu recznego. ’

Gdy bomba lotnicza (zwlaszeza wiekszego Wwagomiaru) uderzy
w doéé¢ bliskiej odleglosci od murowanego budynku, to moze ona
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spewodowsé sila podmuchu dochodzaca do 30

t/m® zawalenie si¢

gornych czesci budynku, ktore przysypia znajdujace sie najnize,

pomieszezenia. Pomieszezenia le, o ile bzdg posiadaly odpov

.

o mocne stropy (np. sklepione, zelbetowe lub podstemplowane
stropy piwniczne), mogg wytrzymaé obciazenie od gruzow z za-
walonego budynku. Taki rodzaj uszkodzen nazywamy .pomiesz-

czeniem zasypanym® (rys. 57 i 58).

Wyscie Tuneiowe

g

Rys. 57. Pomieszczenie zasypane

W przypadku stiierdzenia tego rodzaju zniszezenia budynku

nalezy w plerwszym  rzedzie sprawdz.

. czy

W pomieszczeniu

takim nije znajduja sie zasypani ludzie. I Jezeli sg zasypani, to
przede  wszystkim przystepuje sie do ich wydobycia. Gdy po-

mieszezenie zasypane posiada wylaz tunelowy,

wyjscie ludzi z tych pomieszezen nie przedstawia powazniejs

trudnosci. Jezeli bedzie to ckno-wylaz, jak na

1o

jak na rys. 57

rys. 53, i zasypan

nie moga wydostaé si¢ wlasnymi sitami, szczegdlnie gdy warstva

gruzu nad oknem-wylazem bedzie dos¢ duza,

wtedy muszg on!

otrzymaé pomoc z zewnatrz. W tym wypadku gruz znad okna-
wylazu nalezy usuwac bardzo ostroznie, sposobem recznym, po-
czynajac od gérnych warstw i odrzucajac gruz na boki, Dopiero
Lo uwolnieniu zasypanych wolno przystapi¢ do zasadniczych prac

odgruzowawczych. Gdy zasypane pomieszczeni

e nie bedzie mialo

zadnego zapasowego wyjécia, to prawie zawsze najdogodniejszym
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1 najszybszym sposobem uwolnienia zasypanych bedzie wykona-
nie podkopu tunelowego do pomieszczenia zasypanego od strony,
gdzie warstwa gruzu jest najmniejsza.

Sposcby tatowania zasypanych ludzi dokladniej i szerzej bedg
omawiane w nastepnym rozdziale.

Rys. 58. Pomieszczenie zasypane

Gdy w rumowiskach nie znajduja sie juz zasypani iudzie, przy-
stepuje sie do zasadniczego odgruzowania. Prace te prowadz:-sxg
wszystkimi dostepnymi srodkami i mechanicznymi, jak koparki,
spychacze, vigi, mioty pneurnatyczne itp.

W tym typie rumowisk nalezy jednak zwracaé uwage, aby spy-
chacz nie pracowal na wierzchu gruzowiska, nad ,,pomiesz:.tzen‘iem
zasypanym*, gdyz dodatkowe obciazenie od spychacza dzxal'ajace
pa strop pomieszczenia zasypanego oraz wstrzasy dynamiczne,
jakie on wywola, moga spowodowaé zawalenie sig stropu nad po-
mieszezeniem i zranienie obstugi spychacza.

i
{
|
|
|
i
i

Rys. 59. Ruina brzegowa

Jezeli bomba $redniego lub wiekszego wagomiaru trafi bezpo-
$rednio w budynek i zburzy go, to gruz przewaznie ulozy sie
wzdluz $cien trafionego budynku tworzac tak zwana sruine brze-

gowa'* (rys. 59).
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Ten rodzaj zniszczenia i 7agruzowania moze rowniez powstac
przy zupelnym zniszezeniu budynku na skutek dziala podmu-
chow wywolanych podmuchem’ bomb lotniczych wi ch w
gomiaréw eksplodujacych w poblizu lub w wypadku wypalenia
sie budynku i runiecia scian nosnych.

W tym typie zniszczen prace przy odgruzowaniu mozna prowa-
dzi¢ w dwéceh kierunkach:

1) usuwanie gruzéw z terenow jezdni i chodnika z pozostaw
niem glownej masy gruzu w obrebie ocalalych doinych czesei
Scian budynku,

2) usuwanie calej masy gruzu.

W obu wypadkach gruz usuwa sig przewaznie sposobem mecha-
nicznym, uzywajac do tego spychaczy. koparek, dzwigow. miotow
pneumaltycznych itp.

Po oméwieniu rodzaju uszkodzen budynkéw oraz sposobow
usuwania rumowisk opiszemy sposoby zabezpieczenia lub prowi-
zorycznej naprawy bardzo waznych czesci skladowych budynku,
tj. instalacji wodociggowej, gazowej i elektryeznej, J zbom-
bardowany budynek by! WYposazony w wyiej wymienione in-
stalacje, pierwszg czynnoscig grupy ratowniczej jest stwierdzenie
stanu tych urzadzen. Nastepnie nalezy odszukaé zasuwy p y0~
déw wodociagowych oraz sazowych, zamknaé je i tym samym
zamknaé doplyw wody i gazu do zniszezonego budynku.

Instalacja elektryczna musi byé tez wylaczona spod
Ly nie razila zasypanych lub ratujacych. Jezeli tablica ro:
w budynku nie zostala zniszezona,  wéwezas nalezy
wszystkie bezpieczniki, by wylaczys przewody zniszczoneso bu-
dynku spod napigcia. Uszkodzenia powstale w urzadzeniach ins
iacyjnych winny by¢ usuwane tylko przez fachowcow, ktor y
upowainieni do tego rodzaju prac.

Mozliwosé pelnej naprawy omawianych uszkodzer jest zwykle
opdzniona w stosunku do codziennych potrzeb, dlatego tc# musi-
my przystapi¢ do prowizerycznego uzupelnienia brakow w nie-
zbednej inslalacji. Po stwierdzeniu np., ze instalacja wodociagowa
zostala  uszkodzona, pierwsza czynnodcig bedzie zlo lizowanie
miejsca uszkodzenia, Ustalenie tego nie jest specjalne trudne
gdyz woda uchodzaca ze zniszczonego przewodu zwykle przebije
goérng warstwe ziemi i na powierzchni tworza sie wilgotne pla-
my, ktére przeksztalcajg sie w bloto lub niewiclkie sadzawki.
Ustaliwszy miejsce uszkodzenia przewodu wodociagowego zamy-
kamy doptyw i odplyw wody zasuwami umieszezenymi z obu
stron uszkodzenia. Z kolei odkopujemy czesé uszkodzong przewodu
1 wowczas, w zalezno$ci od rodzaju uszkodzenia, przystepujemy
do prowizorycznej naprawy? Jezeli na przyklad okaze sig, ze prze-
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wod jest przesunigty i woda uchodzi na zlaczach rur lub tez rura
jest peknieta na niewielkiej dlugosci, wowczas na uszkodzone
miejsca nakladamy bandaz z gumy lub juty dobrze nasmolowanej.
Bandaz ter musi Scidle przylegaé do rury w miejscu uszkodzenia
i musi byé¢ mocno nawiniety oraz zabezpieczony drutem. Calogé
zabezpieczenia nalezy zalaé smola lub lepikiem. Po wykonaniu
zabezpieczenia czeSciowo otwieramy Zasuwy w ten sposob, by
przeplywajgca woda nie posiadala pelnego cisnienia na odcinku
zabezpieczonego przewodu.

W przypadku uszkodzenia, ktérego rodzaj nie pozwala poprzed-
nio opisanemu zabezpieczeniu spelni¢ swego zadania, zniszezony
odcinek rury Wwycinamy i na Jjego miejsce wstawiamy waz gumo-
wy. Waz ten chwilowo moze nam stuzyé do uruchomienia znisz-
czonego odcinka sieci. Kiedy i ten Sposéb zawiedzie, awaria moze
by¢ usunieta tylko przez odpowiednia grupe fachowcow.

ni rewizyjnej. Postugujae sie studniami rewizyjnymi naszego
<iggu z latwoscig mozemy ustalié odcinek rury kanalizacyjnej, na
ktérym nastapito uszkodzenie sieci. Samo miejsce uszkodzenia
znajdujemy w ten sposob, e przez wlot kanatu do studni rewi-
zyjnej przetykamy drut stalowy lub drut zelazny o wigkszej
Srednicy, az do momentu napotkania Przeszkody w przewodzie.
Odmierzona dlugosé
miejsce uszkodzonego przewodu. Przy ustalaniu miejsca znisz-
czenia rury kanal‘izacyjnej sondowanie drutem wykonujemy
z dwu kraricowych studzien rewizyjnych w kierunku miejsca
zniszczenia na danym odeinku. Badajac w ten Spos6b mozemy
Wyznaczyé na powierzchni rawet dlugosé zniszczonego przewodu.
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pojazdéw w terenie. W czasie wykonywania prac przy usuwaniu
awarii nalezy zamknaé doplyw $ciekow do zhiszczonego przewodu
kanalizacyinego przez zakorkowanie pozostalych otworaw wloto-

wych w gérnej studni rewi
Jesli w niewielkiej odleg}
wodu kanalizacyjnego przebieg

nej.

Sci od zniszezonego odeinka prze-

sa kanat dla wod burzowych (kanal

cdprowadzajacy tylko wody deszczowe), wtedy wprost z gornej
studni rewizyjnej wykonujemy prowizoryczne podlaczenie do te-
go kanalu w sposob opisany wyzej. Po usunieciu uszkodzenia

przez odpowiednig brygade
nie powinno by¢ zlikwidowa,

1 — Szkolenle w zakreste O.P.L

fachowcéw prowi zoryezne podlacze-
ne.
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ROZDZIAL X
ZASADY RATOWANIA ZASYPANYCH GRUZEM

Gdy w uvkryciach przeciwlotniczych lub sc_hropach zasypanych
zwalami gruzu zawalonego budynku znajduja sig ylludzxe, ktorzy
maja odciete wyjscia, przy braku tunelowych wyjsé zapa§owych
nalezy im daé¢ jak najszybciej pomoe. W tym wypadku pierwsza
czynnoécia bedzie przeprowadzenie rozpoznania.

Najwazniejszym zadaniem rozpoznania jest okreflenie miejsca,
gdzie w czasie nalotu przebywali zasypani lm_iz%e'. Po:zg us‘ga}enlem
miejsca zasypania, nalezy okresli¢ jego stopien, mozl’lwosg rato-
wania ludzi oraz potrzebne do przeprowadzenia prac srod‘kl W po-

" staci sprzetu, materialéw i sit roboczych. Rat‘owange ‘bedZ{e znacz-
nie latwiejsze, jezeli zasypani znajdowah: sie w plwn}cach
budynku o konstrukeji szkieletowej (zelbetowej lub stalowej).

W budynkach tego typu szkielet jest konstrukcja nqénqli nie
ulega zburzeniu od podmuchu wybuchajacych w poblizu bomb.

Zniszczone natomiast beda $ciany zewnetrzne, ktére stanowia wy-

pelnienie, posiadaja duze plaszezyzny latwo prz;{jmujqce po-
dmuch i s wykonywane z materialéw slabszygh niz s_zk;gle?. I}Ia}
skutek npiszczenia tych Scian tworza sie na ogél mev&qe}kxe ilosei
gruzu i ratownictwo w tym wypadku napotyka .mmE].f.ze’t{‘ud-
noéci niz w budynkach o konstrukeji murowanej, gdzie Sciany
zewnetrzne z cegly s Scianami noénymi. Zniszcz_em_e tych Scian
powoduje zawalenie sie stropow, ktore 'stanowﬂy ich podpore.
Tworzg sie woéwezas duze, zwarte rumowiska. i

Rozrézniamy dwa sposoby wydobywania zasypanych 11:1dz1..

Pierwszy sposob polega na usuwaniu gruzéw. Usuwanie winno
trwaé tak diugo, az zasypane pomieszczenie zostanie odkryte,
a ludzie uwolnieni.

Drugim sposobem jest wykonywanie chodnika lul? tunelp
w zwalach gruzu albo pod gruzami w ziemi w formie sztolni
w celu dostania si¢ do pomieszezen .z zasypanymi. .

Omowimy obecnie pierwszy sposéb ratowania, tj. ratowanie
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Przez usuwanie gruzow. Sposéb ten stosujemy zwykle przy zwa-
liskach budynku o konstrukeji szkieletowej.

Przy tego redzaju pracach nalezy zwraca¢ baczng uwage na
uklad gruzu i sposob usuwa

s moze si¢ zdarz @ usu-
wajac gruz odkrywamy ng, na kiérq z drugiej strony cisnie
olbrzymia masa gruzu. Scianx taka moze pod tym naporem
walié sie, powodujac nieszezedliwe wypadki wsrod uja
i zasypanych. W takich wypadkach kie 1jacy pracg druzyny ra-
tcwniczej powinien zarzadzié zabszpieczenie slabych miejse
stemplami. Przy tym sposokie ratowania gruz moze by¢ usuwany
tylko narzedziami recznymi, ladowany do nosilek i ‘Wynoszony.
Moze tez by¢ odrzucany recznie lub za pomocy lopat na boki. Je-
zeli pozwala na to miejsce, 1o gruz nalezy usuwaé za pomocg
taczek.

By odwezenie bylo ciagle, Wywoz gruzu organizujemy w ten
spos6b, Ze jedna grupa ludzi obsluguje tylko taczki, a druga je
iaduje. Przy organizacji tych rob6t mozna zaczaé prace rowno-
czesnie w kilku miejscach, lecz w ten sposob, by jedna grupa nie
przeszkadzzla w pracy grupie drugiej.

Ratowanie zasypanych wymaga ciagl racy, dlatego tez
kierujacy skeja ratunkows powinien przewidzie¢ grupy pracowni-
kow, kibre beda zastepowaly  pracujacych, by daé¢ im moznosé
odpoczynku. Przy tego rodzaju pracach uzywanie cigzkiego sprze-
tu mechanicznego nie jest wskazane.

Jezeli w czasie rozpoznania.ierdzimy, ze pod zwalami ru-
mowisk zbombardowanych budynkéw znajduja sie ukrycia zabez-
pieczajace lub schrony i nie da sie zastosowaé pierwszego sposobu
(tj. usuwania gruzu ze wzgledu na charakter zawalisk), to stosu-
jemy wowezas drugi sposob, tzn. przystepujemy do przebijania
tunelu w zwalach gruzowych. Kierujgcy robotami musi wyzna-
czyé miejsce i taki kierunek tunelu, by w czasie przebijania go
nie natrafi¢ na przeszkody w postaci wielkich zlomow $ciennych
lub przewcdow instalacyjnych, ktére nie zawsze dadza sie omi-
naé. Dla zapewnienia skufecznosci prac druzyn pracowniczych
wykonujemy zwykle dwa tuncle (jednoczesnie).

Przebijarie tunelu w zawe ach gruzowych jest podobne do
przebijania kanaiow wykonywanych podkopami przy uzyciu za-
hezpieczenn w formie odbudowy urobku. Przed przystapieniem do
wybierania_ gruzu na przodku nalezy przygotowaé¢ odpowiednie
drewno, kiére bedzie nam sluzylo do obudowy tunelu.

Z kolei oméwimy obudowe wykonywanego tunelu. Prace zwig-
zane z tymi robotami s3 bardzo wazne, a wykonanie ich wymaga
szczeg6lnej dokladnosci, od tego bowiem zalezne jest bezpieczen-
stwo ratujgcych oraz pewnos¢ udzielenia pomocy zasypanym.

‘Obudowa’ sklada sie z nastepujacych elementow:
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a) slupéw (stempli), ktérych zadaniem jest przenoszenie cie-
zaru nad stropem tunelu,

b) rozpér, ktére zabezpieczaja stropy przed wywroceniem oraz
przenoszg parcie gruzu na $ciany boczne tunelu,

€) oczepow spoczywajacych na stupach,

d) szalowania, ktére jest wsuwane pomiedzy gruz a rame utwo-
rzong ze slupéw, oczepow i rozpér (rys. 60).

Rys. 60. Stosowanie ram o stupach uko$nych

Po przygotowaniu ram skladajacych sie ze stupow i oczepu
przystepujemy do prac wlasciwych. Pracujemy w ten sposéb, ze
PO usunieciu gruzu ze skarpy zwaliska i wykonaniu chodnika,
ktéry jest poczatkiem tunelu, W}m‘amy dwie ramy usztywnione
rozporami w odleglosci osiowej nie wigkszej jak 1,5 m, a nastep-
nie pod gruz wsuwamy deski szalunkowe na zewnatrz ram w ten
spos6b, by od czola (przodku) stykaly sie z rumowiskiem. Po usu-
nigciu gruzu z czola przesuwamy caly szalunek po ramach do
przodu przez podbijanie mlotem desek z jch konca. Gdy rumo-
wisko zostanie usuniete z czola na pewnej dlugosci, ustawiamy
nowa rame, ktérg usztywniamy rozporami poprzecznymi i po-
dluznymi, a nastepnie wsuwamy deski szalunkowe zabezpiecza-
jace tunel przed zasypaniem. Powtarzajac kolejno te czynno$é
wykonujemy tunel na zadang dlugosé (rys. 61). Nalezy zaznaczyé,
Ze odleglosé miedzy ramami ustawianymi wzdluz tunelu musi
byé ustalona kazdorazowo przez kierujacego robotami, gdyz jest
ona zalezna od materialu gruzowego, przez ktéry przekopujemy
tunel i ktéry ma byé podparty. Szalowanie moze by¢ Sciste lub
luzne. Jezeli gruz zawiera znaczne ilodci drobnych - odlamkéw
cegiel i pylu, to whwezas nalezy stosowaéd szalowanie Scisle, gdyz
przy szalowaniu luZnym miat i Pyl moze spowodowaé odsuniecie
sie masy zwalisk. Zwaliska te w rezultacie moga doprowadzié do
przecigzenia szalowania i zawalenia tunelu. Specjalng trudnosé
przy wykonywaniu tuneli stanowia wszelkiego rodzaju przewody
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Przebicic otworu w murze

Powigkszony

olwér okna
piwnicznego

Stosowanie ram w tunelu pod gruzem

Rys. 61

instalacyjne. Napotkaws:y tego
rodzaju przeszkode nalezy
roboty prowadzié¢ bardzo ostes
nie, uaby nie stworzy¢ niebe
pileczenstwa — tak dla ratuja-
cych, jak i zasypanych — zala-
nia woda, zatrucia gazem lub
porazenia pradem eleklryc;-
nym. Jezeli przeszkod tj:c}{ nie
da si¢ usunaé, to nalezy zmieni¢
kierunek tunelu w poziomie,
i to jest niemozliwe, na-
y zaprzesta¢ dalszych prac,
a brygade pracujacych przesu-
na¢ do prac przy drugim 1u:nelu
jako pomoc lub druga zmiane.

Oprécz wyzej opisanego sa
inne sposob towania zasypa-
nych w schronach lub piwni-
cach. Jednym z nich jest wyko-
nanie sztolni pochylej. Sposéb
ten jest szybszy od tunoluwa—'
nia, ale nie zawsze moze by¢
stosowany. Polega on na tym,
ze omijamy zwaly gruzowe
przez przekopywanie sie pod
nimi i wykonanie w ziemi t\_x—
nelu pochylego. Wykonanie
sztolni jest mozliwe tylko wte-
gdy poziom woéd grunto-
wych jest niski i nie grozi zala-
niem wykonywanej sztoln:. Mu»
simy tez by¢ pewni, Ze miejsce,
gdzie ma byé wykonywana
sztolnia, jest wolne od Wszgl—
kiego rodzaju instalacji podzie-
mnych, ktére zwykle sg zakla-
dane przy piwnicznych murac!?
budynkéw.  Nalezy rowniez
sprawdzié, czy grunt, wAktér_y'm
mamy wykonaé sztolnie, jest
odpowiednio zwarty. Szczegél-
nie korzystnym miejscem na
wykonanie sztolni jest prowa-
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) a) slupéw (stempli), torych zadaniem jest przenoszenie cie-
zaru nad stropem tunelu,

b) rozpér, kf‘.ére zabezpieczajg stropy przed wywroceniem
przenosza parcie gruzu na $ciany boczne tunelu,

c) oczepow spoczywajacych na stupach,

d) szalowania, ktére jest wsuwane pomiedzy gruz a rame utwo-
rzong ze slupow, oczepow i rozpdr (rys. 60).

instalacyjne. Napotkawszy tege
rodzaju przeszkode  nalezy
roboty prowadzi¢ bardzo ostroz-
i aby nie stworzy¢ niebez-
pieczenistwa — tak dla ratuja-
cych, jak i zasypanych — zala-
nia woda, zatrucia gazem lub
nia pradem elektrycz-
m. Jezeli przeszkéd tych nie
si¢ usunaé, to nalezy zmieni¢
kierunek tunelu w poziomie,
a gdy i to jest niemozliwe, na-
lezy zaprzesta¢ dalszych prac,
a brygade pracujacych przesu-
na¢ do prac przy drugim tunelu
jako pomoc lub druga zmiane.

Oprécz wyzej opisanego sa
inne sposoby ratowania zasypa-
nych w schronach lub piwni-
cach. Jednym z nich jest wyko-
nanie sztolni pochylej. Sposob
ten jest szybszy od tunelowa-
nia, ale nie zawsze moze by¢
stosowany. Polega on na tym,
ze omijamy zwaly gruzowe
przez przekopywanie si¢ pod
nimi i wykonanie w ziemi tu-
nelu pochylego. Wykonanie
sztolni jest mozliwe tylko wte-
dy, gdy poziom wod grunto-
wych jest niski i nie grozi zala-
niem wykonywanej sztoln:. Mu-
simy tez by¢ pewni, ze miejsce,

oraz

Rys. 60. Stosowanie ram o stupach uko$nych

Po przxgoiowaniu ram skladajacych sie ze slupéw i oczepu
przysteplu]e‘my do prac wlagciwych. Pracujemy w ten sposéb, ze
PO usunigciu gruzu ze skarpy zwaliska i wykonaniu chodnika
ktéry Jest poczatkiem tunelu, wiamy dwie ramy usztywnione’
rozporami w odleglosci osiowej nie wigkszej jak 1,5 m, a nastep-
nie pod gruz wsuwamy deski szalunkowe na zewnatrz ram w ten
sgos{)b, by od czota (przodku) stykaly sie z rumowiskiem. Po usu-
nlgeiu gruzu z czola przesuwamy caly szalunek po ramach do
pr'zodu przez podbijanie mlotem desek z ich konca. Gdy rumo-
wisko zostanie usuniete z czola na pewnej dlugosci, ustawiamy
nowa rame, ktérg usztywniamy rozporami poprzecznymi i po-
flluznyml, 2 nastepnie wsuwamy deski szalunkowe zabezpiecza-
jace tunel przed zasypaniem. Powtarzajac kolejno te czynnosé

Przebicic otworu w murze
Stosowanie ram w tunelu ped gruzem

Rys. 61.

wykonujemy tunel na zadang dhugogé ; A ?.s  gdzie ma byé¢ wykonywana
ze odlegloég migdzy rai‘nam% ul?tgzlovi?ag;iGuégzliezg.lﬁzfﬁa:iiscf Eé? sztolnia, jest wolne od wszel-
by¢ ustalona kazdorazowo przez kierujacego robotami, gdyz jest e kiego rodzaju instalacji podzie-
ona zaleZna od materiatu gruzowego, przez ktéry przékopujemy &3 mnych, ktére zwykle sa zakla-
tugel i ktory ma byé podparty. Szalowanie moze byé Sciste lub se dane przy piwnicznych murach
luzr}e. Jezeli gruz zawiera znaczne ilodci drobnych  odlamkéw budynkéw.  Nalezy réwniez
:::glel i %JYIU, to Yvéwczas' nalezy stosowa¢ szalowanie ciste, gdyz sprawdzi¢, ezy grunt, w ktérym
przy szalowanin lufnym mial { py! moze spowodowad odsuniee: mamy wykonaé sztolnie, jest
sig masy _wahsk. Zwaliska te w rezultacieymogs‘ doprowag;lc’((cég odpowiednio zwarty. Szczegol-
prlzequema szalqwania i zawalenia tunelu. Specjalna trudnosé nie korzystnym miejscem na
przy wykonywaniu tunel stanowia wszelkiego rodzaju przewody wykonanie sztolni jest prowa-
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dzenie jej tuz przy scianie ‘budynku, w ktérym mieéei sie schron
z zasypanymi ludZmi.

Sposéb wykonywania sztolni i jej obudowa zasadniczo niczym
si¢ nie rézni od budowy tunelu (rys. 62)

Ze wzgledu na specyficzne waru: pracy przy wykonywaniu
wyzej opisanych robot, kierujacy robotami powinien przemysle¢,
jaki system robot nalezy wybraé. Poza tym winien on bacznie
zwraca¢ uwage na stan fizyczny swego zespolu w czasie wykony-

Kys. 62. Sztolnia pochyta

wania prac. Duze zmeczenie powoduje brak skupienia w pracy,
co z kolei moze spowodowaé nieprzewidziane straty i nieszezesli-
we wypadki tak dla ratujacych, jak i zasypanych. Ludzie wcho-
dzacy w sklad druzyny roboczej winni byé zaopatrzeni w:

1) helm stalowy zabezpieczajacy ‘glowe i twarz przed odlam-
kami gruzu; . .

2) ling bezpieczeristwa umocowany do specjalnych szelek, lina
ta pozwala na wyciagniecie pbracujacego w razie wpadniecia
W wyrwe, omdlenia przy zatruciu gazami wychodzacymi.z uszko--
‘dz?nych Przewodéw, porazenia pradem lub zawalenia sie to-
nelu itp.;

3) okulary chronigce oczy przed kurzem i odpryskami gruzu;

4) rekawice skérzane chronigee rece w czasie pracy;

5) tampon, ktéry sluzy do przeslaniania ust i nosa przed py-
fem i kurzem powstajacym w czasie usuwania gruzu.
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ROZDZIAL XI

ZASADY OBCHODZENIA SIE Z NIE WYBUCHLYMI
BOMBAMI

W czasie napadu nieprzyjaciela z powietrza zdarzajg sie wy-
vadki, ze bomby padajace na miasta lub osiedla nie wybuchaja.
Moga by¢ dwie przyczyny tego.

Jedna z nich to wadliwe wykonanie zapalnika, w ktory zostala
bomba uzbrojona, druga to uzhrojenie bomby .w zapalnik czaso-
wy. Bomby uzbrojone w zapalnik czasowy, zwane bombami
0 opdZnionym dzialaniu, moga wybuchaé z opdznieniem kilku lub
kilkunastuminutowym, a nawet kilku lub kilkunastugodzinnym.
Zadaniem tych bomb jest razenie mieszkancéw, ktérzy po napa-
dzie nieprzyjaciela z powietrza opuszczaja schrony lub ukrycia -
zabezpieczajace i powracaja do normalnych zajeé. Ten bestialski
sposéb mordowania niewingej ludnosei cywilnej zastosowali na
szeroka skale hitlerowcy w drugiej wojnie Swiatowej. W pierw-
szej chwili nie jestedmy w stanie okres i¢, czy znaleziona bomba
jest wadliwie uzbrojona, czy tez zapalnik jej jest ustawiony na
opdznione dzialania; nalezy wiec pamietaé o podstawowej zasa-
dzie, ze o wypadku natkniecia sie na nie wybuchlg bombe trzeba
bezzwlocznie powiadomié najblizej znajdujace sie wladze TOPL.

Rozbrajanie i likwidowanie niewypalow bomb lotniczych oraz
bomb z opéznionym dzialaniem stanowi specjaing galez wiedzy
wojskowej zwana pirotechnika. Dlatego tez osoby nie posiadajace
wyszkolenia pirotechnicznego ani upowaznienia do tego rodzaju
prac nie powinny i nie mogg podejmowa¢ sie zadnych robét Zwig-
zanych z rozbrajaniem jakichkolwiek bomb lub przygodnie zna-
lezionych niewypaléw pociskéw artyleryjskich.

Odnajdywanie niewybuchéw bomb w tereni W niektorych wy-
padkach jest rzecza bardzo skomplikowana. Nie wybuchta bomba
przebiwszy powierzchnie ziemi przeniknie w grunt na glebokodé
kilku metréw, tworzac pozorny lej w miejscu upadku, ktéry
tudzaco przypomina lej powstaly od wybuchu bomby matego
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dzenie jej tuz przy Scianie budynku, w ktérym miegci sie schron
z zasypanymi ludZmi.
Sposéb wykonywania sztolni i Jjej obudowa zasadniczo niczym
§i¢ nie rézni od budowy tunelu (rys. 62). '
Z.e _Wzgl(;du ha specyficzne warunki pracy przy wykonywaniu
Wyzej opisanych robét, kierujacy robotami Powinien przemyslec,
jaki system robot nalezy wybraé. Poza tym winien on bacznie
zwracaé uwage na stan fizyczny swego zespolu w czasie wykony-

Perobivie w scionie

Rys, 62. Sztolnia pochyta

wania prac. Duze zmeczenie powoduje brak skupienia w pracy,
©o z kolei moze spowodowaé nieprzewidziane straty i nieszezeli-
we wypadki tak dla ratujacych, jak i zasypanych. Ludzie wcho-
dzaey w sklad druzyny robocze; winni byé zaopatrzeni w:

1) helm stalowy zabezpieczajacy ‘glowe i twarz przed odlam-
kami gruzu; X -

2) line bezpieczetistwa umocowany do specjalnych szelek, lina
ta pozwala na wyciggniecie pracujgcego w  razie wpadniecia
W wyrwe, omdlenia przy zatruciu gazami wychodzacymi.z uszko--
dzonych przewodéw, porazenia pradem lub zawalenia sig tno-
nelu itp.;

3) okulary chronigce oczy nrzed kurzem i odpryskami gruzu;

4) rekawice skérzane chronigee rece w czasie pracy;

5) tampon, ktéry stuzy do przeslaniania ust i nosa przed py-
fem i kurzem Powstajacym w czasie usuwania gruzu.
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ROZDZIAL X1

ZASADY OBCHODZENIA SIE Z NIE WYBUCHLYMI
BOMBAMI

W czasie napadu nieprzyjaciela z powietrza zdarzaja sie wy-
vadki, ze bomby padajace na miasta lub osiedla nie wybuchaja.
Moga by¢ dwie przyczyny tego.

Jedna z nich to wadliwe wykonanie zapalnika, w ktéry zostala
bomba uzbrojona, druga to uzbrojenie bomby w zapalnik czaso-
wy. Bomby uzbrojone w zapalnik €zasowy, zwane bombami
0 opbznionym dzialaniu, moga wybuchaé z opdznieniem kilku lub
kilkunastuminutowym, a nawet kilku lub kilkunastugodzinnym.
Zadaniem tych bomb jest razenie mieszkancow, ktérzy po napa-
dzie nieprzyjaciela z powietrza opuszczaja schrony lub ukrycia
zabezpieczajace i powracajg do normalnych zajeé. Ten bestialski
sposéb mordowania niewingej ludnosci cywilnej zastosowali na
szeroka skale hitlerowcy w drugiej woqinie Swiatowej. W pierw-
szej chwili nie jesteSmy w stanie okreflié, czy znaleziona bomba
jest wadliwie uzbrojona, czy tez zapalnik jej jest ustawiony na
op6znione dzialania; nalezy wiec pamietaé¢ o podstawowej zasa-
dzie, Ze 0 wypadku natkniecia sie na nie wybuchla bombe trzeba
bezzwlocznie powiadomié najblizej znajdujace sie wladze TOPL.

Rozbrajanie i likwidowanie niewypaléw bomb lotniczych oraz
bomb z opéinionym ‘dzialaniem stanowi specjalng galez wiedzy
wojskowej zwana pirotechnika. Dlatego tez osoby nie posiadajace
wyszkolenia pirotechnicznego ani upowaznienia do tego rodzaju
prac nie powinny i nie moga podejmowac sie zadnych robét zwig-
zanych z rozbrajaniem jakichkolwiek bomb lub przygodnie zna-
lezionych niewypaléw pociskéw artyleryjskich.

Odnajdywanie niewybuch6w bomb w terenie w ni

Tetérych wy-

padkach jest rzecza bardzo skomplikowana. Nie wybuchla bomba
przebiwszy powierzchnie ziemi przeniknie w grunt na glebokoéé
kilku metréw, tworzac pozorny lej w miejscu upadku, ktéry
tudzaco przypomina

lej powstaly od wybuchu bomby malego
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wagomiaru, co z kolej moze przyczynié sig do przeoczenia nie-
wypalu i u$pienja czujnosei

J’ei.eli bomba lezy na powierzchni ziemi {ub jest w niej tylko
czesciowo zaglebiona, nalezy ustali¢ jej wagomiar. Jest to “sttr
sunkow'o latwe, gdyz charakterystyczne ksztalty oraz rozmiary
badanej bemby pozwalajg na okreslenie jej wagomiaru. Dane te
sg 'ko‘niec‘z.ne dla sluzby przeciwlotniczej, bo mna tej podstawie
wydaje sié odpowiednie zarzadzenie zabezpieczajgce. Wszelkie

zabezpieczenia sa zalezne przede wszystkim od promienia znisz-

zabezpieczyé cenne maszyny i urzadzenia fabryczne. Jezeli bomba

prz_emlfnelAa W grunt i nie mozna okreslié jej Wwagomiaru, przyj-

;x(l)ta,})elfle, ze byla to bomba duzego Wagomiaru, a wiee np. 600 jub
g.

) Tabela poc!a;:e nam wielko$¢ promieni zniszezen w metrach,

hqzona od miejsca’ wybuchu bomby w zaleznosci od jej wago-

miaru.

_— —_—
Promiefi zniszezenia w metrach od miej
lotniczej bomhy burzgcej

wybuchu

Wagomiar T ‘ T
bomby w kg Budynki murowane Budy'nlg o konstx'u_kcji
i drewniane | ramo\\e]ie?:l;eetjnwm Tub
| 3
— S
do 150 | 10 e 30
do 300 60 50
do 600 80 70
do 1000 100 90

._Jako odlegloéé razenia odlamkami w terenie nie zabudowanym
(mlerlzonq od miejsca wybuchu bomby) nalezy przyimowaé od-
le.glosé 5 razy wigksza od promiénia zniszezenia budynkéw drew-
nianych i murowanych wykazanych w tabeli,

Z kolei oméwimy zasade postepowania w wypadku natkniecia
si¢ na bomlbe-niewybuch na terenie zakladu pracy, ulicy, parku.
Pierwsza czynnodcig jest zawiadomienie o tym najblizsze wladze
TOPL lub komisariat milicji. Powiadomiony o tym kierownik
grupy samoobrony. TOPL bloku czy tez zakladu pracy jest obo-
Wigzany zawiadomié o niewybuchu swoje wiladze nadrzedne,
a nastepn_ie udaé sie z kilku specjalnie do tego celu wybranymi
‘czlonkami druzyny ochrony porzadku na miejsce znalezienia nie-
wypalu bomby. Po przybyciu na miejsce kierownik grupy, po
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zapoznaniu sie z sytuacja, winien zabezpieczy¢ miejsce upadku
bomby przez prowizoryczne ogrodzenie, a nastepnie zgodnie
z wielkosciami peda i w tabeli (obok) zabezpieczy¢ wszelkie
dojscia do zagrozonego miejsca. Z kolei organizuje on ewakuacje
mieszkanicow z doméw, ktore znajduja si¢ w promieniu zniszcze-
nia niewybuchu, do strefy niezagrozonej. Organizujac ewakuacje
musi on pamigtaé, ze drogi ewakuacyjne powinny prowadzi¢ poza
strefa zagrozona i w zadnym wypadku nie moga przebiega¢
w poblizu miejsca, w ktérym znajduje sie niewybuch. Przebieg
ewakuacji nalezy organizowaé w ten sposdb, by grupy ludzi
opuszczajace miejsce zagrozone nie byly duze i zachowaly miedzy
soba pewien odstep. Po dokonaniu ewakuacji druzyna zabezpie-
czajaca strzeze doj$é do miejsca zagrozonego az do czasu przy-
bycia jednostki pirotechnicznej.

SRS

Worki 2 praskiem

il =

Zasirzal

il

Niewybuch

Rys. 63. Zabezpieczenie budowli przed niewybuchem

Z chwilg przybycia jednostki pirotechnicznej do rejonu zagro-
zenia kierownictwo nad caloscia obejmuje dowoddca oddziatu piro-
technicznego, a kierownik druzyny zabezpieczajacej wraz ze
swoimi ludZmi wykonuje od tej chwili polecenia i rozkazy do-
wodey oddzialu pirotechnicznego. Dowédca grupy pirotechnicz-
nej, po zapoznaniu sie z sytuacja i okresleniu skutkow, jakie
moglyby zaistnieé' w razie wybuchu bomby, organizuje zabezpie-
czenie budynkéw, maszyn i urzgdzen, ktére znajduja sie¢ w pro-
mieniu zniszezenia. Zabezpieczenia te sg wykonywane pod jego
unkiem przez druzyne samoobrony TOPL razem z oddzialem
pirotechnicznym.
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Naﬂgpszyn} ze sposobow, zabezpieczenia budynkéw i znajduja-
cycl:1 sig w n’lc_h maszyn czy tez urzadzeri jest zabezpieczenie za-
prozonych sclan przez uxladanie z zewnetrznej i wewnetrznej
sirony \yor‘kow‘ napelnionych piaskiem lub ziemia. Tym sposobem
Y!ykonu;emy gruby i silny wal, ktéry w zupelnosci moze uchroni¢
sclang przed niszezacymi skutkami wybuchu bomby. Jeieli na
miejscu dysponujemy drewnem kantowym lub dluzycg okragly
WoOwcezas zabezpieczenie od wewnetrznej strony $cian Wykonu—y
jemy z drewna w formie zastrzaléw (rys. 63). W wypadku kiedy
nie dysponujemy workamj ani odpowiednim drewnem, wykonu-

czen tego typu mozemy réwniez uzyé plyt chodnikowych, ktére
nalezy ukladaé warstwowo w formie muru lub kamieni nz;rzuco-
nych lvuzev:m.A Zabezpieczenia te maja na celu przeciwdzialanie
piéh 3sumkeciuk51g zgwneti*zn?'ch Scian budynku, ktére moze nastg-
Pic na skutek parcia ziemi lub po jaki j -
i bom!by.p podmuchu, jaki Powstaje przy wy.

w rownym stopniu niebezpieczne dla zycia ludzkiego sg bomby
zapal‘AJa(ce oraz wszelkiego rodzaju niewypaly pociskéw artyle-
ryjskich, min zaporowych itp. Dlatego tez w wypadku natkniecia
Sl¢ na tego rodzaju pociski, nalezy postepowaé w mysl 'podansrch
wyzej wskazéwek.
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ROZDZIAEL XI

BOMBA ATOMOWA I JEJ DZIALANIE

W rzedzie znanych dotychezas s$rodkéw razenia stosowanych
w dzialaniach wojennych podczas napaddéw z powietrza znajduje
sie réwniez bomba atomowa. Bomba atomowa — oparta na wy-
korzystaniu energii atomowej — jest bronig o dzialaniu wybu-
chowym. Zbudowana w czasie ostatniej wojny $wiatowej zostala
w tym czasie po raz pierwszy uzyta. W wyniku wybuchu bomby
atomowe]j zrzuconej przez imperialistow amerykanskich stalo sie
jasne dla wszystkich uczciwych Iludzi calego $wiata, ze jedno
z najwiekszych odkryé, jakich dokonala ludzkosé, moze spowo-
dowat zaglade. Straszliwy bilans zbrodniczego napadu atomo-
wego na bezbronne japonskie miasfo Hiroszime w sierpniu
1945 roku stal sie symbolem nowej metody masowego mordowa-
nia bezbrennej ludnosci.

W wyniku tego nieoczekiwanego napadu 17 tysiecy mieszkan-
c6W zginelo — nie pozostalo po nich nawet $ladu. Po 47 tysiacach
pozostaly zwloki, 60 tysiecy zmarlo wsred cigzkich cierpien
w ciagu jednego miesiaca po wybuchu, a 40 tysigcy zostalo ciezko
rannych. Z 96 tysiecy domow istniejacych przed wybuchem
w ciggu paru sekund zostalc zaledwie 30 tysiecy.

Niebezpieczenstwo zastosowania broni atomowej jest grozne,
szczegélnie dla duzych skupisk ludnosci, dla miast i osiedli. Dla-
tego tez obrona przeciwatomowa stanowi jedno z wazniejszych
zagadnien nie tylko dla ternowej obrony przeciwlotniczej, ale
réwniez dla calego spoleczenstwa.

POJECIE ATOMU
Wszystkie ciala materialne, z ktérymi sie spotykamy, skladajg
si¢ z bardzo drobnych czasteczek zwanych atomami (atom — po
grecku niepodzielny).
Atomy sa to wiec najmniejsze czastki kazdej substancji, posia-
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dajace wszystkie jej wlasciwoéci chemiczne i fizyczne. Wielkosé
atoméw jest tak mala, ze milion atoméw ulozonych obok siebie
zajeloby odcinek o dlugosei zaledwie 0,1 mm.

Kazdy pierwiastek posiada inne atomy, ale ich budowa jest
podobna (rys. 64). Obecnie znamy 100 pierwiastkéw chemicznych.
Wszystkie zostaly ulozone w okreslonym porzadku na tablicy
wielkiego uczonego rosyjskiego Mendelejewa.

Elektron
. ~ - B
/ Jadro b\‘ ‘/( '\‘. !
1\ -] R @ \h
! 2

Rys. 65, lzotopy helu

Rys. 64, Schemat budowy atoméw:
1 — wodoru, 2 — helu, 3 — tlenu

Kazdy atom sklada si¢ z dodatnio naladowanego jadra i bardzo
szybko krazacych wokél niego elekironéw — czasteczek nalado-
wanych ujemnym ladunkiem elektrycznym. Jadro znajduje sie
w $rodku atomu (rys. 65). Sklada sie ono z dwdch rodzajéw cza-
steczek: protonéw z dodatnim ladunkiem elektrycznym oraz neu-
tronéw nie posiadajacych ledunku elektrycznego (obojetnych).

Caly atom jest w zwyklych warunkach elekirycznie obojetny.
Stad tez ilos¢ protonéw odpowiada tej samej ilosci elektronéw, na-
fomiast iloé¢ neutronéw w atomie tego samego pierwiastka moze
byé¢ rézna.

Aby zrozumie¢ pojecie wielkosci jadra i atoméw, mozna postu-

zy¢ sie nastepujacym poréwnaniem. Jezeli atom zostalby na przy-
klad powickszony 1000 miliardéw razy, to jego jadro mialoby
woéwezas w przyblizeniu wielkodé gtéwki od szpilki, a elektrony
znajdowalyby sie¢ w odleglosei okoto 100 metréw od jadra.
. Wiekszoéé pierwiastkéw chemicznych posiada tzw. odmiany
izotopowe (izotopy), ktérych atomy przy iym samym ladunku
elektrycznym réznig sie iloscia neutronow jadra, a wiec cigzarem
atomowym. Atomy te otrzymaly nazwe izotopéw, co w tlumacze-
niu z greckiego znaczy: zajmiujacych to samo miejsce (czyli ten
sam kwadrat w tablicy Mendelejewa).

Izotopy pierwiastkéw mozna otrzymaé rowniez w warunkach
sztucznych. W ten sposéb na przyklad otrzymano nie istniejacy
W przyrodzie izotop wodoru o ciezarze atomowym 3, szereg izo-
topéw uranu uzywanych do produkeji bomby atomowej itp.
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Pomiedzy czasteczkami jadra atomowego dzialaja duze sily
wzajemnego przyciagania, kiére nazywane sa silami jadrowymi.
Sg one znacznie silniejsze od sil wzajemnego odpychania, jakie
dzialaja pomiedzy jednoimiennymi tadunkami elektrycznymi pro-
tonow. Powoduje to ogromna trudno$é rozdzielenia na czesci
Jader atomowych wigkszosci pierwiastkow chemicznych.

Gdyby$my chcieli utrzymac protony w jadrze nie za pomoca sil
jadrowych, a innych, to wowczas byloby trzeba przeciwstawié
elektrycznym sitom odpychajacym niezmierzone wprost co do
wielkosci sity. W celu utrzymania protonéw w jadrach atomow
znajdujacych sie w milimelrze szeSciennym powietrza konieczna
byltaby sila rowna 100000 000 000 000 ton. Stad tez wynika nie-
zwykla trwalo$¢ jader atomowych, mimo Ze na przyklad elektrony
jest stosunkowo nietrudno oderwaé od atomu.

Istniejg réwniez ciala, w ktorych wewnetrzny rozpad jadrowy
zachodzi samorzutnie — ciala te nazywane sg promieniotworczy-
mi. Podczas ich rozpadu wyzwala sie energia, ktora rozprzestrze-
nia sie przez promieniowanie jadrowe towarzyszace temu rozpa-
dowi. Energia tych substancji, wypromieniowujaca w postaci
niewidzialnych promieni, przenika przez rozne ciala. Promienio-
wanie to moze wywolaé¢ silne poparzenia ciala, jezeli jego dzia-
lanie bedzie dostatecznie diugotrwale.

Atomowe materialy wybuchowe stanowia takie metale, jak
uran 233, uran 235, pluton 239. Sa one miliony razy potezniejsze
anizeli zwykle materialy wybuchowe.

Podczas wybuchu atomowego nastepuje przejscie energii we-
wnatrzjadrowej w energie promieniowania oraz energie szybko
biegnacych odlamkéw atomdéw i czastek jadrowych.

Wydzielajaca sie podczas naturalnego rozpadu atoméw i sztucz-
nych przemian jadrowych energie nazywamy energia atomows,
natomiast brofi oparta na wykorzystaniu tej energii — bronia
atomowa.

PODSTAWOWE WIADOMOSCI O BOMBIE ATOMOWEJ

Obecnie znane sa dwa rodzaje broni atomowej: bron atomowa
o dzialaniu wybuchowym i bojowe $rcdki promieniotwoéreze. Pod-
stawowym rodzajem broni atomowej jest bron atomowa o dzialaniu
wybuchowym.

Jadrowym materialem wybuchowym w bombie atomowej ura-
nowej jest izotop uranu 235. Izotop ten zgromadzony jest w drob-
nych grudkach, z ktorych kazda posiada rozmiary mniejsze od
rozmiaréw krytycznych. Gdyby$smy utworzyli brylke o masie po-
nadkrytycznej, na przyklad przez zetknieciec dwoch mniejszych
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brykek, natychmiast zapoczatkowany zostaje lawinowy proces
pekania 'ja_der uranu 235 i nastepuje wybuch (rys. 66).

w zwxaz:ku z tym bomba atomowa sklada sie z metalicznego
uranu zawierajacego wylacznie atomy izotopu uranu 235 w formie
cx_enkle] pewloki wewnatrz pustej. Przy takim ukladzie masa
uzytego uranu ma wartoé¢ podkrytyczng i bomba zabezpieczona
jest przed wybuchem. Ladunek jadrowy zostaje nastepnie umiesz-

Rys. 66. Schemat zasadniczy jadrowej reakcji lancuchowej

czony oddzielnie w dwoch czeseiach i otoczony materialem wy-
buchowym (np. trotylem). Specjalne urzadzenie zainstalowane
w bombie powoduje ‘Wywolanie wybuchu materiatu wybuchowe-
go w qdpuwiednim czasie. Jezeli zostanie spowodowany wybuch
tadunkéw rotylu, to wywoia on zgniecenie kuli uranowej w jedng
masg, co spoweduje jej wybuch (rys. 87).

Od szybkodci, z jaka zostana polaczone ze soba czesei tadunku
igdrowego, zale.éy stopien, w jakim przebiegnie reakcja lancucho-
wa, a zatem i §ila wybuchu. Oczywiscie przy wybuchu czesé
todunku ulega rozrzuceniu, zanim nastapi rozszczepienie wszyst-
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kich jader, w wyniku czego obniza sie energia wybuchu. Gdyby
obie czesci ladunku jadrowego zblizaé do siebie powoli, wéwezas
liczba jader, ktore nie zdazylyby ulec rozpadowi, bylaby jeszcze
wieksza. Reakcja lanicuchowa rozpoczelaby sie wezesniej, niz na-
slapiloby zespolenie ladunidw, przy czym znaczny wzrost tem-
peratury przy zapoczatkowanej reakcji moglby doprowadzi¢ do
zniszczenia ladunku, a nie do jego wybuchu.

___ Zwykly material
wybuchowy

tadunek atomowy
rozdzielony na
dwie czgscl

- Komora z ktore/ wy-
pompowano powietrze

Zwykly material
— wybuchowy

Rys. 67. Schemat konstrukcji bomby atomowe;j.
Prawy rysunek przedstawia zblizanie obu czesci
tadunku atomowego

Jezeli ladunek jadrowego materialu wybuchowego cloczy sie
oslong z materialu posiadajacego zdolnoéé odbijania neutronéw,
to krytyczna mase ladunku mozna zmniejszyé. Oslona bowiem
bedzie odbijala z powrotem neutrony, ktére wylzcialy z jadrowego
materialu wybuchowego.

Na podstawie odpowiednich obliczen przyjmuje sig, ze masa
krytyczna uranu 235, uformowanego w ksztalt kuli, wynosi okolo
jednego kilograma. Jednakie w praktyce w wyniku odpowied-
niego ulozenia jadrowego materialu wybuchowego stosowane
byly znacznie wieksze ladunki (np. ladunek jadrowy w bombach
zrzuconych na Japonig wynosil okolo 50 kg, a ogolny cigzar bomb
cd 4 do 10 t).

Reakcja lancuchowa w jadrowym materiale wybuchowym roz-
pocznie sig juz w chwili, kiedy peléwki ladunku zaczna sie do
siebie zblizaé. Moment rozpoczecia sie reakeji lancuchowej dzieli
zaledwie stutysieczna cze$é sekundy od chwili wybuchu. Dla-
tego tez zblizenie obu kawalkéw Iadunku musi byé wykonane
momentalnie.
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Sita wybuchu bomby atomowej zmniejsza sie réwniez z tego
powodu, ze pewna czesé jadrowego materiatu wybuchowego zo-
staje mechanicznie rozrzucona, zanim zdazyly rozszczepié¢ sie
wszystkie jadra w ladunku.

W bombie wodorowe]j energie uzyskuje sie w'wyniku reakceji
termojadrowej przez synteze cigzszych jader helu i 1zejszych jader
izotopow wodoru. Jako jadrowy material wybuchowy stosowany
jest deuter i tryt.

Aby w bombie wodorowej zapoczatkowaé reakcje termojadro-
wa, konieczna jest bardzo wysoka temperatura. Dlatego tez we-
wnatrz korpusu bomby wodorowej powinna byé umieszczona
réwniez bomiba atomowa, kiéra w tym wypadku odgrywa role
nzapalnika‘ zapalajacego jadrowy material wodorowy. Reakcja
taka przebiega w temperaturze kilku milionow stopni Celsjusza.
Przy reakcji jadrowej w bombie wodorowej wyzwala sie od 8 do
10 razy wigcej energii anizeli przy reakeji rozbijania jader atomo-
wych. Im wigkszy jest adunek bomby wodorowej, tym potezniej-
sza jest bomba, tym wigksze zniszczenie moze ona spowodowac.

W wyniku wybuchu bomby wodorowej uwalnia sie bardzo duzo
neutronow (okolo 20% masy wodoru uzylego do wytworzenia
nelu). Neutrony te zdolne sa do przeksztalcenia istniejgcego
w atmosferze azotu w szkedliwy promieniotwoérezy wegiel two-
rzacy z tlenem dwutlenek wegla. Ponadto po wybuchu’ bomby
wodorowej znajdowaé sig bedzie w powietrzu promieniotworezy
tryt. '

W odréznieniu od bomby atomowej wodorowy material wybu-
chowy nie ma masy krytycznej. Z punktu widzenia teoretycznego
mozna zbudowaé bombe wodorows dowolnej wielkosei i ksztaltu,
gdyby mozliwe bylo przeprowadzenie reakcji w calym ladunku
bomby przed zniszczeniem jej korpusu. Stad tez sila wybuchu
bomb wodorowych moze byé wielokrotnie wieksza od sily wy-
buchu bomb atomowych.

. Ladunek uzywany w bombach wodorowych moze byé stoso-
wany nie tylko w bombach lotniczych, lecz réwniez w pociskach
rakietowych, a takze w torpedach.

SKUTKI WYBUCHU BOMBY ATOMOWEJ

Wybuchowi bomby atomowej towarzyszy wydzielenie olbrzy-
miej energii w ciggu bardzo krétkiego okresu czasu. Wybuch
moze byé spowodowany na pewnej wysokosci w powietrzu (nad
powierzchnia ziemi lub wody) lub tez na powierzchni albo pod
powierzchnig ziemi czy wody.
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W zaleznodci wiec od tego, gdzie nastgpil wybuch, rozrézniamy
trzy rodzaje wybuchu atomowego (rys. 648):A . i

1) powietrzny na wysokosci kilkuset i wigeej metréw, .

2) naziemny lub nawodny (do kilkudziesiéciu metréw nad zie-
mig lub wodag),

3) podziemny lub podwodny. .

Wybuchowi atomowemu towarzyszy stlnyA grzmot styszalny
w odleglosci dziesigtkow kilometréw oraz oéleplajaco jasny bly'sk
o$wietlajacy niebo i ziemi¢ na przestrzen% kilkuset kilometrow
(do 250 km).

T

|
|
|
|
o
|
|

Kilkaset metrow
Mfitkadziesigt
rmetrow

&

ST U S

Wybuch powcetrzny  Wybuch naziemny

Wybuch podziemny
Rys. 68. Rodzaje wybuchéw atomowych

kula ognista (przy wybuchu w powietrzu) o s’reflnicy okolo
2000 metréw lub kréotkotrwala jaskrawo $§wiecaca pdlkula (przy
wybuchu naziemnym lub nawodnym). .
Kula ognista (skladajaca sie z rozrzedzonych bardzo lekkich
gazéw) wznosi sie bardzo szybko w gére. Po paru seku;md_ach od
chwili wybuchu jej $wiecenie przygasa, a réwnoczesnie kula
przeksztalca sie w klebigcy oblok stygnacych gazdw, czastek pylu
radioaktywnego z jadrowego materialu wybuchowego oraz kor-
pusu bomby. o .
Réwnoczesnie w miejscu wybuchu wznosi sie stup pylu i c.lym’u',
ktéry po kilku minutach osiaga wysokosé 10—15 km (w zaleznosgl
od wielkosci sity wybuchu bomby), przy czym rozszerza sig
i przybiera charakterystyczny ksztalt grzybb& Gorna czes¢ tego
grzyba moze mieé $rednicg kilku k{lometrow‘ ,Ungszony przez
prady powietrzne oblok ulega stopniowo rOZproszeniu. .
Wybuch atomowy podziemny charakteryzuje sie podobn‘ymg
zjawiskami jak przy wybuchu naziemnym: Powstaje olbrzyml’ I_EJ
o $rednicy okolo 200—300 m i glebokoéci 30 m. Réwnoczesnie
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nastepuje wyrzucenie duzych ilodci ziemi w gérg na Wyspkoléci
2—3 km, w promieniu do kilku kilometréw, oraz silne promienio-
tworcze skazenie terenu. Przy wybuchu atomowym podwodnym
wznosi sie stup wody zakonczony rodzajem ,,k,a’pelusza“ z par
wody i produktow wybuchu. Uzyskuje on wysoko$¢ do 3 km, a na
powierzchni wody ~tworzy sig bardzo silna fala pylu wodnego
o wysokosci do 300 m. ) .

Podezas wybuchu' atomowego . wydziela si¢ ogromna iloé¢
energii, powodujgc wytworzenie sie w ciqg‘u pl’an}ka sel;undy
temperatury rzedu milionéw stopni, stanowigcej z;od&o wy;atko—
wo silnego promieniowania $wietlnego. Powstaje potezna fala

uderzeniowa, a jednocze$nie wystepuje, niewidzialne promienio-

wanie radioaktywne nazywane promieniowaniem przenikliwym.
Rownoczeénie nastepuje promieniotworcze skazenie terenu i po-
wietrza_powstajace na skutek dzialania na teren promieniowania
przenikliwego oraz opadajacych z obloku atomowego radioaktyw-
nych produktéw rozpadu. )

yDziaplanie razace wybuchu atomowego na ludzi bez ochrony po-
siada réznorodny charakter. .

Fala ud eyr zeniowa wybuchu atomowego stanovtw
obszar silnie sprezonego powietrza rozchodzacego sie¢ we wszyst-
kich kierunkach od $rodka wybuchu (ryst 69). Poczatkowo pred-

i,

£

2sek Ssek bsek
Rys. 69. Schemat rozprzestrzeniania
sig powietrznej fali uderzeniowej
wybuchu atomowego

koé¢ fali uderzeniowej przekracza predkosé dz'w.ieku i wynosi
ponad 340 m/sek. W ¢zasie 2 sekund fala uderzeniowa przebywa
1000 metrow, po 5 sekundach — 2000 metréw, a po 8 — 30.00 me-
iréw. Dlatego ujrzawszy blysk wybuchu atomowego z tak’m}} od-
leglodci mozna jeszcze zdazyé¢ paéé na ziemie dub ukryf: sie za
najblizsza zastong i uniknal porazenia przez fale uder‘ze‘mowa‘ )

Dlugos¢ fali uderzeniowej wybuchu atomowego, tj.. grubosé
warstwy zgeszczonego powietrza, wynosi kxlkase@ metrowi Fala
vderzeniowa przypomina huragan o niebywatej,sile, ktéry na
drodze swejej. unosi olbrzymie kleby kurzu.
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W strefie sprezenia czasteczki powietrza pozostajac w tyle stop-

- niowo posuwajg si¢ w $lad za czolem fali uderzeniowe;j. Za strefa

sprezonego powielrza (cisnienie wyzsze od atmosferycznego) znaj-

duje sig strefa rozrzedzenia, w ktérej cisnienie jest nieco nizsze niz

atmosferyczne, i nastepuje gwaltowny ruch powietrza w kierun-
ku przeciwnym do ruchu fali (tzw. ssanie).

Rozmiar zniszczen spowodowanych falg uderzeniowa (np. zbu-
rzenie budewli, porazenie ludzi itp.) zalezy przede wszystkim od
wagomiaru bomb, odleglosei od miejsca wybuchu, od polozenia
obiektu w chwili dzialania fali uderzeniowej, wreszcie od cha-
rakteru terenu oraz iloéci i jakosci ukryé. Im wiekszy byt ladu-
nek bomby i im mniejsza jest odleglos¢  przeszkody od miejsca
wybuchu, tym silniejsze jest dzialanie fali uderzeniowej.

Na zmniejszenie sity fali uderzeniowej moze wplywaé przesla-
niajace dzialanie uksztaltowania terenu, np. wzgérz, gor, laséw,
wielkich i trwatych budowli itp.

W miastach i osiedlach najbardziej niebezpieczny jest wybuch
bomby atomowej w powietrzu z uwagi na.szczegdlnie duzy sile
fali uderzeniowej.

Budynki o stabszej konstrukeji moga ulec zburzeniu nawet
W znacznej odlegloéci od miejsca wybuchu.

Najbardziej narazone na zniszezenie sg budynki drewniane lub
o drewnianej konstrukeji. Budynki takie w Hiroszimie ulegaly
zniszczeniu w promieniu 2500—3000 m. Bardziej odporne okazaly
si¢ domy murowane z cegly, zwlaszcza niskie. Domy takie ulegaly
zniszczeniu w 1,5—2 razy mniejszym promieniu  niz budynki
drewniane. Najbardziej wytrzymale okazaly sie szkieletowe bu-
dynki zelbetéwe oraz — nieco slabsze — o mocnym  szkielecie
stalowym. Budynki szkieletowe zelbetowe mogg uniknaé zburze-
nia nawet w niedalekiej odleglosci od érodka wybuchu.

Dzialanie fali uderzeniowej zalezy od wielkosci bomby i miej-
sca, gdzie nastapil wybuch. Jezeli nastapil on na pewnej wyso-
kosci nad powierzchnia ziemi, wéwezas fala uderzeniowa na samej
powierzchni poteguje sie i niszczace dzialanie bomby jest wieksze
niz w wypadku wybuchu w ziemi. Odnosi si¢ to do terenu pla-
skiego, odkrytego, natomiast na terenie nieréwnym, silnie pofal-
dowanym, a w szczegdlnoéci poro$nietym wysokim lasem lub
pokrytym skalami albo masywnymi budynkami — mechaniczna
sita wybuchu jest znacznie slabsza.

Przy wybuchu atomowym pod woda powstaje potezna fala ude-
rzeniowa posiadajaca wieksza predkoéé i wywierajaca o wiele
silniejsze ciénienie na napotkane przedmioty niz powietrzna fala
uderzeniowa (rys. 70).
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’Gdyvfala uderzeniowa Zb]iifi sig dQ powierzchni wo@y, wyrzuca po wybuchu. Poczatek szkodliwego  dzialania promieniowania
gorng warstwe wody w Ppowietrze, tworzac olbrzymi stup wody Swietlnego nastepuje z pewnym opoZnieniem, tzn., ze blysk wy-
o érednicy kilkuset metrow. W slad za nig wylatuja na zewnatrz buchu mozna zauwazy¢ nieco wezesniej, niz nastepuje dzialanie

masy pary wodnej. Na powierzchni wody — wokél miejsca wy- promieniowania.
buchu — powstaje ogromna fala, ktéra szybko sie zmniejsza.

Podczas wybuchu atomowego na pewnej glebokogei pod ziemig
powietrzna fala uderzeniowa jest znacznie slabsza. W ziemi po-
wstaje lej o ogromnych rozmiarach, nastgpuje silny wstrzgs przy-
pominajacy niewielkie -lokalne trzesienie ziemi, przy czym ziemia
zostaje wyrzucona na duzg odleglogé.

Rozgrzanie i zapalenie réznych materialéw wywoluje gléwnie
promienie cieplne. Na skére czlowieka bardzo silne dzialanie
parzace wywoluja promienie nadtiolkowe, przy czym spowodo-
Wwane przez nie oparzenia (podobnie jak sloneczne) uwidaczniaja
sie dopiero po pewnym czasie. Natomiast promienie cieplne po-
woduja natychmiastowe wystapienie objawow w postaci zaczer-
wienienia skéry, utworzenia si¢ pecherzy itp. . .

\ /Pgrjietrma ) ' W czasie dzialania promiehiowania $wietlnego pcszcz—eg()lne

¢ 1, ala uderzeniona ciala moga pochlonaé taka ilodé energii Swietlnej, ze ich po~
\\\\\\\\\\\\ s 4//////////// wierzchnia moze ulec zwegleniu, stopnieniu lub zapaleniu sie (np.
N ‘% ¢zarna powierzchnia pochlania prawie dziesieé¢ razy wigcej pro-

mieniowania $wietlnego anizeli biala. Czerwona dachéwka po-
chiania okolo 70% energii Swietlnej.

T -romieniowanie $wietlne wybuchu atomowego rozchodzi sie
prostolinijnie. Dlatego tez wszelkie przedmioty nieprzezroczyste
znajdujace sie na drodze pomiedzy wybuchem a jakims obiektem
moga przechwycié strumien $wietlny i stanowié przed nim
ochrone. .

Intensywnoéé promieniowania Swietlnego zmniejsza si¢ w miare
oddalania od miejsca wybuchu atomowego. Podézas silnej mgly,
$niegu lub deszezu dzialanie razace promieniowania Swietlnego
Jest kilkakrotnie mniejsze.

Promieniowanie $wietlne pomimo  krétkotrwatego dzialania

=
SO -

Fala uderzeniowa

Rys. 70. Schemat tworzenia sie’fal uderzeniowych
przy wybuchu podwodnym

» moze wywolaé u ludzi nie ukrytych poparzenia poszczegblnych

Drugim czynnikiem .r azacym wybuchu czesei ciala gwrégonych w s.trone wybuchu oraz poraienife vyz_roku
atomowego jest promie niowanie §wietlne. (przy l?ezposredz?lm patrzeniu na wybuch atomowy z bliskiej od-
W ciagu jednej dziesiéciomilionowej czesei sekundy blysk $wiatla leglodei nastepxpe meu!ecza]ne uszkodzenie sxatkowkl.' na.tmmalst
jest stokrotnie silniejszy niz swiatlo tarczy slonecznej. przy odleg!_osmach wigkszych - do 10 km — promieniowgnie

Promieniowanie to moze spowodowaé pozary, a takze wywolaé swietlne moze spowodowaé przejSciowa utrate wzroku‘). ) )
poparzenia  wsréd -ludzi i zwierzat na odlegiodci do 2 km (czas . Stopieti oparzenia zalezy od czasu dzialania promieniowania
trwania témperatury 2—3 sek.). i Swietlnego oraz odlegloéci od miejsca wybuchu.

Rozzarzone produkty wybuchu oraz rozgrzanego powietrza Po wybuchach atomowych w Hiroszimie i Nagasaki obserwo-
tworzg ognista kule, ktéra w ciggu kilku sekund (w zaleznosei od wano ciezkie oraz $miertelne oparzenia w promieniu 1000—
wielkosci ladunku) osiaga $rednice stu lub wigcej -metréw. Pro~ 2000 m od punktu zerowego, natomiast liczne oparzenia nie
mieniowanie $wietlne trwa kilka sekund, po czym temperatura émiertelne réznego stopnia — w promieniu do 3000 m.
powierzchni kuli ognistej obniza sie. o . . Jakiekolwiek przegrody np. éciany, zbocza Wzgorz, ziemia, lasy

Okres szkodliwego dzialania promieniowania Swietlnego jest (ale tylko z drzew lisciastych w okresie letnim) itp. chroniace od
krétszy niz czas trwania calego zjawiska Swietlnego — najsilniej- bezposredniego dziatania Swiatla catkowicie chronia przed opa-
sze jego dzialanie ma miejsce W okresie pierwszych 2—3 sekund rzeniami. Ubranie réwniez chroni przed oparzeniami, jednak na
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blizszych  odlegloéciach od
zwegleniu,

Przy wybuchu podziemnym lub podwodnym mozna nie braé
pm.i uwage promieniowania Swietlnego, gdyz w tym wypadku
Zuzywa sie ono na nagrzanie i wyparowanie Srodowiska znajdu-
Jjacego sie w poblizu miejsca wybuchu

orzystajac z budynkéw jako oc
$wietlnym nalezy byé ostroznym, gdyz moga one byé zburzone
przez uderzeniows fale powietrzng.

Trzecim czynnikiem razgcym wybuchu
etomowego jest promieniowanie radioak-
tywne, ftzw, promieniowanie przenikliwe. Czas jego trwania
wynosi do 1 minuty ‘od chwili wybuchu atomowego. Dzialanie
promieniowania przenikliwego rézai sie od dziatania fali uderze-
niowej i promieniowania $wietlnego tym, ze jest czynnikiem nie-
widocznym i niewyczuwalnym od razu przez organizm ludzki.

Promieniowanie przenikliwe wybuchu atomowego sklada sie ze
strumienia niewidzialnych promieni gamma i neutronéw i po-
siada zmaczng zdolnodé przenikania przez rézne materiaty —
dlatego nazywa sie promieniowaniem przenikliwym: Promienie
te ‘posiadaija znacznie wieksza  zdolnoéé przenikania przez ma-
terialy ‘anizeli promienie rentgenowskie. .

Zdolno$é przenikania promieniowania przenikliwego okregla-
my zazwyczaj gruboscia warstwy koniecznej do polowicznego ich
oslabienia. Po przejsciu Przez te warstwe dzialanie promieniowa-
nia staje si¢ dwukrotnie slabsze. W tym celu potrzeba jest np.
14 cm ziemi, 1,8 cm olowiu, 25 em drzewa. Natomiast 60 ¢cm be-
tonu lub metr ziemi oslabiajg 100-krotnie sile tego promienio-
wania.

Dzialanie promieniowania przenikliwego na ludzi i zwierzeta
moze wywolaé u nich specyficzng chorobe, tzw. chorobe promie-
niows. Objawami tej choroby sgq miedzy innymi: podwviszenie
sie temperatury ciata, mdloscl. rozstréi zoladka i jelit, oslabienie,
brak apetytu, krwawienie skéry i blon Sluzowych, wypadanie
wlos6w, Zmniejszenie si¢ liczby biatych ciatek krwi.

Chorobs ‘ promieniowa rozwija sie stopniowo i nie przejawia
sie od razu, lecz dopiero po uplywie pewnego czasu od chwili
porazenia. Utajony okres choroby — zaleznie od stopnia poraze-
nia moze wynosi¢ od 2—3 dni do 2—3 tygodni i jest tym
krétszy, im silniejsze nastapilo porazenie.

Wybuch atomowy powoduje promieniotworcze skazenie tere-
nu, powietrza, a takze nie chronionych ludzi i przedmiotéw znaj-
dujacyoch sie w rejonie wybuchu oraz na drodze ruchu utworzo-
nego obloku.

miejsca wybuchu moze ono ulec
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Substancje promieniotworcze sta‘nowia produkty przemian
i ch ladunku bomby atomowej.
Jad(;:e‘zz tych produktéw ¥ xozprzestrzeqia sie' na ter_sn pcdf:zas
wybuchu atomowego. a znaczna ich wigkszoé¢ zostaje uniesiona
przez strumienie goracego powietrza razem z lob?okmm \X_ry}nuc‘(hu
i rozpylona wzdluz trasy ruchu obloku. Na]wxeks;y stopien s.da—
Zenla wystepuje W miejscu wy»buch}{ nariemnego i poc}z@mn}ejo.
Silne skazenie moze réwniez naslapi¢ w miejscu opadniecia oblo-
chu. o
kucrxlgr:.l;(terystyczna wlasciwoseia substancj} promwn.xotwr‘)r'c_zvclh
utworzonych podezas wybuchu atomowego jest szybkie o_b]r;lzar_mi
sie ich aktywnoéci na skutek samor?ut‘neqo mznad"{. Nxe ezp}e_
czetistwo przebywania na terenie skazoann substancwaml pﬂ):‘omle
niotwoérezymi polega na tym, ze substanc_]e te.rquad'—nack_me wy-
wieraja szkodliwy wolyw na zvwe ‘rk'ar!k\, a wrek.sze' dqwallpqw?:
duig chorcbe -promieniows. Najsilntemze Porazer}xe‘]u z r:w:}.l
nastapi¢ w przvpadku dostania sie sub§tapc11 pmmxemotw{m;cgm
na skére, a zwlaszcza do wnetrza organizmu, np. z powietr; ,
zywieniem. ) X
W()Sdlféigxé promieniotwércze moze nastapi¢ nie tylko ]ako'skutegf
wybuchu atomowego, ale réwniez w wvniku ‘zastosoxamglsxé\ -
stancii radioaktywnych zmieszqnych. z plv;xa'mx. proszkami iieniz)’-
mami. Mieszaniny takie zwa sie bojowymi $rodkami promi
6 i (BSP). o
tw\(;\;crznvi{ar;!e(]:dda)lania sie od mieisca wvbt_xchy c'hyvka pror_mer'l:g-
wania szybko zmniejsza sie wskutek n_s?abwn'.a jei prziez’hyle;kug
powietrza. Np. przy dwukrotnym z(ix)]\lle;;séczgnxielilzeeqi o:i.exc Jawka
mnief sie czterokrotnie, przy od'eglodei 1 ] kro
f]!;m;;f;]:a r?apromieniowania zmniejsza sie dwudziestopiecio-
kr?’trmieniowanie przenikliwe, podo'bnie jak s:w'%at!o, roz.chodz:
sie orostolinijnie. Porazenie promien‘owaniem swxetlnvn’} 1t1:7x£2§x
nikliwym nastépuje blysk:;vﬁszniekpodw;r‘buchu, natomiast fa
zeniowa nadchodzi po kilku sekundac! L . .
udgi:rr:me ludzi przed przenikliwym pmm‘?emqwamen;] Toga}( ts;;:;
nowi¢ rozmaite ostony w postaci $cian, waIO\Y ziemnve ’1! tp.,
uniemozliwiaja bezpoérednie razenie. Nalezy pool_(r_es x;:)kze ;:3
wybuchu bomby atomowej w poww‘trzuA teren»w mgg‘l)x <l tuc‘g'a-
dzin, a przy. wybuchu naziemnym w ciagu kilku 6b, ;e; ; ”
zony przez substancje promieniotwoércze mogace réwniez ri
ludzi.
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ROZDZIAEL XIII

BOJOWE SRODKI PROMIENIOTWORCZE I SPOSOBY
OBRONY PRZED NIMI

Drugim rodzajem broni atomowej (uwzgledniajac bron atomo-
wg o dzialaniu wybuchowym) sa bojowe srodki promieniotwoéreze.
Sa 'go specjalnie przygotowane do uzytku bojowego substancje
zawierajace atomy promieniotwércze.

. Srodki promieniotwéreze mozna uzyskaé¢ w znacznych ilodciach
awoma sposobami. Pierwszy — to otrzymanie substancji promie-
niotwérezych jako produkty ubocznego w reaktorach atomowych
‘przy predukowaniu plutonu. Produkt ten stanowiacy zlozong mie-
szanine izetopéw promieniotwérczych moze byé wykorzystany
w calcsei lub w postaci niektérych jego skladnikéw wydzielonych
na drodze chemicznej.

Drugim sposobem jest otrzymywanie $rodkéw promieniotwér-
CZych. w reaktorze atomowym przez napromieniowanie silnym
strumieniem neutronéw réznych substancji chemicznych. W wy-
niku dzialania neutronéw, w substancjach tych powstaja promie-
motvyércze izotopy * réznych pierwiastkéw. Ten sposéb jest do-
godniejszy z uwagi na to, ze pozwala otrzymaé wieksze ilogei
materialu, a ponadto po wprowadzeniu do reaktora wlasciwego
derwiastka daje moznogé ctrzymania konkretnego izotopu.

Tego rodzaju metoda wymaga jednak uzycia surowca uranowe-
£0, ktory juz nie nadaje sie-potem do produkceji bomb. W rezulta-
cie takiego ostrzeliwania wiekszod¢ substancji niepromieniotwoér-
czych przeksztalca sie w sztuczne izotopy. promieniotwércze.

Wszystkie pierwiastki promieniotwéreze  (izotopy) posiadajg
2dolnoéé samorzutnego rozpadu, ktéremu towarzyszy wydzielanie
si¢ energii wewnatrzjadrowej pod postacia czastek alfa (tj. jader
atomu helu), czastek beta (tj. szybkich elektronéw) oraz promie-

* fzotopy — nazwa pochodzi z greckiego iso — réwny, topos — ‘miejsce.
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niowania gamma frodzaju promieniowania elektromagnetycz-
nego). .

Charakterystyczna wlasciwoscia tych pierwiastkow promienio-
twoérezych jest stosunkowo slaba przenikliwoéé czastek alfa i beta,
przed ktérymi mozna si¢ doé¢ latwo uchronié. Bardzo szkodliwe
dzialanie wywieraja one wéwczas, jezeli dostana sie¢ do wnetrza
organizmu.

Przenikliwo$¢ promieni gamma jest bardzo duza, a tym samym
i ochrona jest trudniejsza. W zwiazku z tym najbardziej prawdo-
podobne zastosowanie $rodkéw promieniotwérczych jako bojo-
wych moze odnosié sie jedynie do $rodkéw gamma.

Sztuczne otrzymanie ciat promieniotwérezych umozliwito uzy-
cie ich dla celéw bojowych. W niewielkich iloéciach ciala promie-
niotwércze moga byé zastosowane do leczenia szeregu choréb.
Intensywne jednak promieniowanie przy dlugotrwalym oddzia-
Iywaniu na organizm ludzki moze by¢ szkodliwe, a niekiedy na-
wet zabdjeze.

Bojowe $rodki. promieniotwércze nie posiadaja ani specvficz-
nego zapachu, ani koloru lub innych oznak zewnetrznych wlaéei-
wych innym $rodkom  bojowym (np. $rodkom  trujacym),
a w zwiazku z tym moga hyé¢ wykryte jedynie za pomoca przy-
rzadéw dozometrycznych.

BSP moga byé stosowane do skazenia terenu, obiektéw i powie-
trza w celd porazenia ludzi.

Zdolnoéé razenia BSP moze byé dwoiaka:

— razenie promieniowaniem radioaktywnym,

— dzialanie chemiczne obok dziatania promieniotwérczego.

W tych przypadkach istnieje mozliwogé uzycia mieszaniny
substancji radioaktywnyeh i trujacych, a takze istnieie mozliwosé
wyprodukowania &rodkéw zapalajacych i dymotwoérezych wy-
twarzajacych dymy radioaktywne. .

Do dzialari woiennvch BSP moga by¢é wprowadzone za pomoca
réznych sposobéw. Srodkami tymi moga byé na przyklad Yado-
wane bomby lotnicze, miny, torpedy, pociski artyleryijskie itp.

W bombach i pociskach odtamkowego dzialania BSP mogg byé
domieszane do tadunku wybuchowego albo umieszczone wewnatrz
bomby Iub pocisku w oddzielnej przegrodzie. Istnieje réwniez
mozliwodé zastosowania tzw. ,piasku promieniotwérczego. ,.Pia-
sek“ taki stanowilby czastki jakiego§ materialu o odoowiedniej
barwie (np. barwie trawy lub ziemi) zawierajacego BSP. przy
czym w celu lepszego przywierania do ciala odziezy i réznych
przedmiotéw moga one byé lepkie lub magnetyczne.

Uzycie BSP w mieszaninie ze §rodkami zapalajacymi stanowi
jedna z najnjebezpieczniejszych form walki promieniotworezej
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z uwagi na fakt, Ze ciala promieniotwércze sa bezposrednio wpro-
wadzone do organizmu porrzez rany spowodowane oparzeniem
skéry. Skazenia te sg trudne do leczenia.

BSP moga byé¢ réwniez dodane do materialéw, ktére w czasie
spalania lub rozpylania wytwarzaja dymy z mgly. Najezesciej
beda to izotopy promieniotwéreze lub produkty rozpadu takich
pierwiastkéw, jak uran, rad itp.

Skazenie BSP terenu moze réwniez nastapi¢ w wyniku wybu-
chu bomb kobaltowych i innych. Powstajace podczas wybuchu
substancje promieniotworcze maja rozny czas swojego dzialania
w zaleznosci od trwalosci tych substancji. Niektére z nich tracg
wladciwoscei promieniotwéreze po kilku minutach, a inne zacho-
wuja je w ciagu wielu miesiecy, a nawet lat. Do takich stosunko-
wo trwalych substancji promieniotwérezych  mozna zaliczyé
izotop kobaltu (ciezar atomowy 60). ktéry jest 320 razy bardziej
radioaktywny niz rad (okres polowicznego rozpadu kobaltu 60
wynosi okolo 5 lat).

Jezeli wobec powyiszego z tego materialu zostanie wykonany
korpus bomby atomowej lub wodorowei. to wowezas pvl promie-
niotwérezy tworzacy sie przy wybuchu bedzie zawioral zZnaczne
iloéci atoméw promieniotwérczego izotopu kobaltu. Nalezy przy
tym jednak stwierdzi¢, ze przy wybuchu zachedzi bardzo znaczne
rozproszenie pyltu radioaktywnego, w wyniku czeso nie ma
sprzyjajacych warunkéw powstawania rozlegtych sfazert o du-
#vch natezeniach promieniowania. Nié oznacza to jednak. Ze na
niektérych odcinkach terenu moga powstaé niebezpieczne dla
Zycia ogniska promieniowania o znacznej trwatodei.

Z uwadi na to, ze czasteczki alfa wvkazuig najbardziei joni-
zujace dziatanie, sg one nailatwiej pochtaniane i zatrzvmvwane,
Przed dzialaniem czasteczek alfa w zupetogei zabezoiecza kartka
papieru, 15—20-centvmetrowa warstwa vowietrza lub aluminio-
wa blaszka o grubosei 0.05 milimetra. Dlatego tez dobrymi §rod-
kami chroniacymi ludzi przed razacym dzialaniem substancji
promieniotwérezveh sa schrony i ukrveia przeciwlotnicze gazo-
szczelne oraz wszelkiezo rodzaiu indywidaulne $redki obronv prze-
ciwchemicznej jak: maska przeciwgazowa. ochronns odziez vrze-
ciwchemiczna. narruiki. poneznchy. rekawice ito. M~na réwniez
latwn uchronié sie przed dzialaniami substancii promieniotwér-
czych za pomocg materiatow pomocniczych i $rodkéw podrecz-
nvch np. zsslaniaiac szezelnie odkryte czeéci ciala ubraniem, ma-
teriatami, chronige drogi oddechowe recznikiem, chustka do nosa,
wata, gaza itp. oraz ostaniziac obuwie przed skazeniem przez
ckrecenie go szmatami. tkaning workows itp.

Substancje promieniotwércze nie wyrzadzaja zadnej szkody
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przedmiotom i urzadzeniom o konstrukeji metalowej, jednakze
nie zdezaktywowane moga sta¢ sie zrédlem porazenia ludzi.

Celem zapobiezenia mozliwosciom skazenia cialami promienio-
twérezymi nalezy przeprowadzié rozpoznanie promieniowania.
W zwigzku z tym powinno sie szybko wykryé  promieniotwér-
czo$¢, jej intensywno$é i uprzedzié¢ o istniejacym niebezpieczen-
stwie.

Roznoznanie promieniowania organizowaé beda orsana tereno-
wej obrony przeciwlotniczej, przy czym w tym czasie musi bvé
prowadzona systematyczna kontrola stopnia napromieniowania
ludzi znajdujacych sie w skazonym rejonie.

Natezenie promieniowania wskazuje na stan skazenia promie-
niotworczego  terenu i sie w renteenach na godzine

i mierzy .
(r/godz.). Teren uwaza sie za skazony. iezeli natezenie promienio-
wania przekracza 0.1 rentgena ma godzine, a za silnie skazony,
gdv promieniowanie wvnosj ponad 5 rentgenéw na gndzine.
Jezeli natezenie promieniowania wynnsi 100 i wiecej rentgendw
na godzine. to teren jest niebezpiecznie skazonv.

Pochloniecie przez czlowieka dozv napromieninwania 100—200
rentgenéw. moze wvwolaé tylko lekki. przemijaiacv stan choro-
howy. Wicksze dozv mapromieniowania moga wvwolaé chorobe
promieniowa o ciezkim przebiecu. ktéra w przypadku bardzo
duzej dozy moze doprowadzié¢ do §mierci chorego.

Do wykrywania cial promieniotwérezych shusa soecialne przv-
rzady zwane przyrzadami dozometryeznvmi. Komtrukcia tvch
przvrzadéw jest oparta na wvkorzystaniu ziawiska ionizacii Przv-
rzad dorometrvezny sklada sie z nastepuiacveh czedci: urzadze-
ria wvkrywaiacego, wzmacniajacego, rejestrujacego i zrodta pra-
du zasilajacego przyrzad.

Do rozpoznania promienjowania stosowane s3 rézne rodzaje
przvrzadéw dozometryeznych jak: indykatory, rentgenometry,
radiometry i dozometry.

Indvkatory sa to naiprostsze przyrzadv do rozpoznania pro-
mieniowania umozliwiajace iedynie wvkrvwanie promieniowania
¢ okreSlonym natezeniu. Obecnoéé skazenia prc-mieninfwémzeqo
svgnalizuje blvskajaca lampka neonowa oraz wvster{uwace tr;a-
ski w stuchawkach. Sa one tym czestsze, im wieksze iest nateze-
nie promieniowania. Indykatery przeposi si¢ w rekach lub na
pssie noSnym zawieszonym przez ramie.

“Rent genometry (rys. 71) sa podstawowvmi . pnvrzad:}—
mi rozpoznania promieniowania umoiliwiaiacvr‘.ni pomiary w dosé
szerokich granicach (do 400 r/godz). Nate:keme promieniowania
odezytuje sie na podstawie wskazan strzalki na podzialce rentge-
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nometru. Dlal dokonania pomiuréw rentgencmetr nosi sie na pasie
no$nym na piersi.

R_a qiom etry (rys. 72) sa stoscwane do pomiaréw stopnia
ckazenia promieniotwérczego roznych przedmiotéw, a takze
odziezy, skory ciala ludzkiego,
zywno$ci, wody itp. Rozréznia
si¢ alfa-radiometry, stuzace do
mierzenia stopnia skazenia cia-
lami alfa-aktywnymi, oraz be-
ta-gamma-radiometry do okres-
lania stopnia skazenia cialami
beta-gamma-aktywnymi. Przy-
rzady te skladajg sie ze skrzyn-
ki, do ktorej jest przylaczona
sonda. Nosi sie je na piersiach.
Celem dokonania pomiaru przy-
bliza si¢ trzymana w rece sonde
do badanego przedmiotu. Uchy-
lanie sie strzalki oraz trzaski
w  stuchawkach wskazuja na
skazenie i pozwalaja okreslié
jego stopien. :

Do porhiaréw w terenie ska-
zonym moze by¢ uzyty alfa-ra-
diometr, natomiast beta-gam-
ma-radiometr moze byé¢ uzyty
Jedynie w rejonie nie skazonym

Rys. 71. Zewnetrzny wyglad rentge-
etru

Pulpit pomiarowy

Sluchawki tetefoniczne
Rys. 72. Zewnegtrzny wyglad radiometru
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ze wzgledu na jego znaczng czulos¢. Z uwagi na to, ze reaguje on
na promieniowanie nawet z duzych odleglosci, moze by¢ wyko-
rzystany do dokonywania pomiaréow z samolot:

Dozometry (rys. 73) stuza do pomiarow dawki promienio-
wania u ludzi przebywajacych w rejonie skazonym. Mogg one
stuzy¢ do dokonywania pomiaréw indywidualnych i grupowych.
Pomiar indywidualny stuzy do okreslenia sumarycznej dawki po-
chlonietej przez czlowieka. Dozometr sklada sie z kompletu indy-
widualnych komér jonizacyjnych oraz pulpitu.

Rys. 73. Dozometr:
a — pulpit zaladowczo-pomiarowy, b — komora jonizacyjna
do y i i

kontroli

Komory jonizacyjne przydziela sie ludziom, ktérzy maja prze-
bywa¢ w terenie. Posiadaja one ksztalt wiecznego pidra i nosi sie
je w kieszeni ubrania.

Grupowy dozometr stuzy do pomiaréw sumarycznej dawki pro-
mieniowania pochlonietej przez wieksza grupe ludzi, przy czym
mierzy on wigksze dawki niz wykazywane przez indywidualne
komory jonizacyjne. Grupowy dozometr umieszcza si¢ w rejonie
wykazujacym najwieksze natezenie promieniowania.

Wymienione przyrzady dozometryczne umozliwiaja wykony-
wanie roznorodnych zadan rozpoznania promieniowania (np.
wyznaczanie granic rejonéw o réznym stopniu skazenia promie-
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riotwérczego, kontroli dozometrycznej ludzi, przedmiotow
i materialow). Rozpoznanie to jest niezbedne przy decydowaniu
o koniecznosci dokonywania zabiegéw sanitarnych i dezaktywacji.

Do mierzenia dawki promieni gamma moga by¢ réwniez uzy-
wane filmy fotograficzne. W tym celw kilka blonek fotograficz-
nych wielkoéci klisz dentystycznych owija si¢ w cienki papier nie
przepuszezajacy $wiatla, tworzac maly pakiecik osobisty. Pakie-
ciki takie nosi personel pracujacy w terenie skazonym. Dla okre-
élenia dawki napromieniowania blony fotograficzne wywoluje sie,
a nastepnie za pomoca specjalnego aparatu okresla sig stopien
napromienjiowania.

Przy postugiwaniu sie tymi pakiecikami nalezy pamieta¢, ze
blony fotograficzne musza byé zabezpieczone przed wywolaniem
na skutek gorgca, $wiatla itd.

Dozometrysci prowadzg rozpoznanie pieszo, na motocyklach
lub samcchodach. Rozlegle rejony rozpoznaje sie na szybkich
svodkach transportu. Dozometrysci, posuwajac sie.w terenie, wy-
krywaja miejsca skazone i okre$laja natgzenie promieniowania.
Nastepnie oznaczaja granice odcinkéw terenu skazonego oraz
wyszukuja i oznaczaja drogi ich obejécia. W czasie zimy warunki
atmosferyczne utrudniaja nieraz te pracg. Np. niska temperatura
wplywa ujemnie na dzialanie przyrzadow dozomehrycz.ny?h. Ea-
dajacy $nieg powoduje szybsze opadanie pyI‘u promieniotwor-
czego, co z kolei wplywa na zwigkszenie stopnia skazerpa danego
terenu. W przypadkach $niezycy promieniowanie radioaktywne
zostaje do pewnego stopnia oslabione. Niebezpiec;eﬁstwo pora-
zenia ludzi znajdujacych sie w skazonym terenie po}{rylyln
$wiezym $niegiem jest znacznie mniejsze. W;atr i Sniezne za-
miecie moga jednak spowodowaé przeniesienie substancji pro-
mieniotwérczych na znaczne odleglodci. )

‘Osoby biorace udzial w rozpoznaniu promieniowania muszg by¢
w okresie zimowym wyposazone W narty i umie¢ z nich korzy-
stac.

Powazng uwage nalezy zwrocié w okresie zimy na pielegnacje
przyrzadow dozometrycznych. Przyrzady wniesione z zimna d4:,>
cleplego pomieszczenia potnieja. Nalezy je wobec tego przetrze¢
miekka i czysta szmatka.

Przyrzady dozometryczne, a gléwnie ich Zrédia gnergii, po-
winny byé odpowiednio zabezpieczone przed dzialamerp mrozu.
W tym celu mozna wykorzystaé pokrowce z sukna, wojloku lub
innych materiatéw,

Przed przystapieniem do okreélenia stopnia porazenin danego
czlowieka nalezy usunaé $nieg z ubrania i obuwia. Podczas ba-
dania stopnia skazenia sprzetu trzeba zwracaé uwage na te miej-
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sca, w ktdrych pozostal trudny do usunigcia $nieg. Na przyklad
na samochodach $nisg moze sie gromadzi¢ pod podwoziem,
W miejscach umocowania resorow itp. Zimowe ubr: oraz obu-
wie moga zatrzymaé na sobie duza ilo§é substancji promienio-
twérezych. Nalezy wiec zapobiec zetknigoiu z cialem lub bieliz-
ng. W zwiazku z tym kontrola stopnia porazenia osob bojowymi
srodkami promieniotworczymi powinna by¢ powtorzona po zdje-
ciu wierzchniej odziezy. W przypadku stwierdzenia, ze . cialo
czlowieka nie uleglo porazeniu, nie bedg konieczne zadne za-
biegi sanitarne, natomiast odziez wierzchnia musi ulec dezakty-
wacji iub zmianie. .

W skazonym terenie nie wolno siada¢ ani klasé si¢ bezposre-
dnio na Sniegu — trzeba uprzednio polozy¢ na nim jakis mate-
rial. Jezel istnieje koniccznosé odsypania sniegu, nalezy zwracaé
uwage, aby nie zasypa¢ nim siebie czy sasiada. W lesie i w za-
gajnikach nie wolno zaczepia¢ o galezie krzakow i drzew, gdyz
opadajacy z nich $nieg moze zawieraé substancje promieniotwor-
cze. Nalezy chroni¢ przed $niegiem nos i jame ustna. Bez do-
kladnego sprawdzenia, czy $nieg nie jest skazony, nie wolno go
uzywac ‘do picia lub innych celéw.

Substancje promieniotwércze wywierajg na organizmy ludzi
i zwierzat szkodliwe dzialanie biologiczne — s3 one zdolne do
jonizowania czasteczek w zywych tkankach, co staje sig. przy-
czyng powstania zlozonych zmian w organizmach i zaburzeniach
w dzialalnosci poszezegolnych organéw.

Porazenie ludzi substancjami promieniotworczymi moze na-
stapi¢ w przypadku ich zetknigcia sie ze skora, blonami $luzowy-
mi oczu i nosa lub tez w razie przedostania sie ich drogami od-
dechowymi i pokarmowymi do wnetrza organizmu.

Substancje alfa- i beta-aktywne, ktére trafily na skére i blony
Sluzowe, a nie zostaly szybko z nich usunigte, moga spowodowaé
stan zapalny i owrzodzenie, jednak nie wywoluja choroby pro-
mieniowe]j. Najcigzsze natomiast porazenia wywoluja wszelkie
substancje promieniotwércze, o ile przedostaly sie do wnetrza
organizmu przy wdychaniu skazonego powietrza (skazonego pylu)
1 przy uzywaniu skazonej zywnoéci lub wody. Przedostajac sie
do wnetrza organizmu nawet w nieznacznych iloéciach powoduja
one porazenie wewnetrznych organéw i moga wywolaé chorobe
promieniowg o groznym przebiegu.

W celu zabezpieczenia ludzi i zwierzat przed mozliwoécia ska-
zenia nalezy unieszkodliwi¢ dzialanie substancji promieniotwér-
czych przez usuniecie ich z oloczenia, tzn. z tych obiektow lub
przedmiot¢w, z ktérych moglyby one przedostaé si¢ do orga-
nizméw ludzi i zwierzat.
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W celu obrony przed skazeniem substancjami promieniotwor-
czymi nalezy dokonaé zabiegéw sanitarnych oraz przeprowgdzxc
aezaktywacje. ) i

Istnieja zasadniczo trzy sposoby zmniejszenia niebezpieczenistw,
jakie wynikajg ze skazenia radioaktywnego: .

1) kompletna likwidacja skazonego materialu przez glebokie
zakopanie go w ziemi lub zatopienie w morzu; )

2) izolowanie na pewien okres, w ciggu kiorego encrgia pro-
mienista ulegnie wyczerpaniu lub obnizeniu do poziomu wzgle-
dnie bezpiecznego;

3) usunigcie czypnika skazajacego, tj. dezaktywacja.

Kazda z wymienionych metod moze by¢ stosowana w poszcze-
goinych przypadkach zaleznie od okolicznosci.

Dezaktywacje nalezy przeprowadzaé zaczynajac od powierzch-
ni budynkéw, materialow, przedmiotow z wyjatkiem tych przy-
padkéw, kiedy bedziemy mieli do czynienia z plynami radioak—
tywnymi. Woéwezas bowiem dezaktywacja powierzchniowa nie
bedzie skuteczna. W zasadzie jednak dezaktywacja polega na
usunieciu pewnej iloci = materialu powierzchniowego w cgl\:l
zmniejszenia radioaktywnosci do tego stopnia, Ze nie bedzie juz
cha stanowié niebezpieczenstwa.

Metody dezaktywacji powierzchniowej mozna podzieli¢ na
dwie zasadnicze kategorie — chemiczng i fizyczha..w pierwszym
przypadku skazenie jest usuwane za pomocg czynnikow chemu;z—
nych, ktére — jezeli s wystarczajaco lagodne — beda wywie-
raé tylko niewielki wplyw na glgbsze warstwy mate;‘lalow.
W drugim przypadku usuwa si¢ do§¢ gruba warstwe z powierzch-
ni dezaktywowanych ‘przedmiotow. ,

Dezaktywacja polega na usunieciu cial promieniotworezych
z ubran, zywnodci, wody, sprzetu itp. oraz z terenéw i pomiesz-
czen.

W zaleznodei od sytuacji ¢ warunkéw zabiegi sanitarne i dezak-
tywacja moze by¢ czesciowa lub calkowita.

Dezaktywacja czesciowa polega na wytrzepaniu, strzasnieciu
lub omieceniu pylu promieniotwoérczego z odziezy wierzchniej
[ub ochronnej oraz z obuwia, a takze ze Srodkow indywidualnej
obrony przeciwchemicznej. Odziez mozna rt’)wn‘ie'z_ _zdega};tywo—
waé przez jej wyptukanie w wodzie z otwartych zbiornik6w lub
w okresie zimy przez wytarcie $niegiem.

W czasie przeprowadzania czesciowej dezaktywacji 1udziel po-
winni sobie wzajemnie pomagaé, przy czym — ab_y nie zaproszy¢
pylem promieniotwérczym siebie i innych, nalezy uwzglednia¢
kierunek wiatru.

Z

[4
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Po przeprowadzeniu takiej czesciowej dezaktywacji odziezy
nalezy rowniez przeprowadzi¢ czesciowe zabiegl sanitarne. Za-
bieg: te w terenie skazonym sprowadzaja sie jedynie do usunigeia
3 czesel ciala. Podezas
orowadzania nie wolno zdejymowac z siebie indywidual-
SrockOow obrony przeciwchemicznej. Poza terenem skazo-
no
odbywa¢ sie w nastepujacej kolejnos: w nalezy zdjac
odziez zewngtrzng i wytrzepac ja oraz zdjaé zabezpieczenia z obu-
wia. Wykonujac te czynnosci powinno sie uwzgiednia¢ kierunck
wiatru, aby nie skaz:¢ innych osob. Nastepnie mozna zdja¢ maski
przeciwgazowe i rekawice ochronne oraz dwa lub trzy razy prze-
myé czysta woda odkryte czesci ciala, zw jac uwage na do-
cladne my 'Y, P
paznokel. W miare moz
obok mydla roz

ust oraz na
iwosci  zaleca sie
ficzonych roztwordow sp:

przy tym uiywanie
alnych preparatow

<
chemicznych, jak np. siarczanu baru lub dwuweglanu sodu.

W przypadku braku w dostatecznej ilosci wody nalezy odkryte
czeser ciala przetrzed kilka razy recznikiem, chustkg do nosa lub
innym materialem. Je$li posiadamy indywidualny pakiet prze-

ciwchemiczny nalezy material do prze
kiem. Nastepnie irzeba starannie przeplukaé¢ usta czystg nie
skazong woda oraz wysigkna¢ 1 przeczysci¢ nos tamponem.

Calkowite zabiegi sanitarne przeprowadzane sa na specjalnie
urzadzonych punktach kapielowo-dezaktywacyjnych, gdzie ustala
si¢ stopien porazenia, a nastepnie porazonych w nieszkodliwym
stopniu kicruje sig do rejonu zbidrki. Tam zajmie sie nimi sluzba
schronowa i ewakuacji terenowej obrony przeciwlotniczej. Pora-
zonych porad dopuszczalng norme skierowuje sie do punktu ka-
pielowo-dezaktywacyjnego.

Osoby przybywajace do punkiu ze sprzetem kieruje sie naj-
pierw do miejsca dezakiywacji sprzetu, nastepnie do miejsca
dezaktywacji odziezy, a w koncu do miejsca zabiegoéw sanitar-
nych. W miejscu zabiegéw sanitarnych znajduje sig¢ rozbieralnia,
umywalnia i ubieralnia, podzielone na czesci, dla mezezyzyn i dla
kobiet. Do rozbieralni nalezy wchodzi¢ w bieliznie, poniewaz
wierzchnia cdziez powinna by¢ poddana dezaktywacji i odeslana
do ubieralni.

Dla okreslenia stoonia porazenia ciala w rozbieralni podaje sig
ludzi oraz ich bielizne kontroli dozometrycznej. Skazonym udzie-
la sie wskazowek, w jaki sposob dokonywaé zabiegow i na jakie
czedei ciata nalezy zwrocié¢ szezegdlng uwage. Tu rowniez naklada
ci¢ opatrunki na uszkodzone czesci ciala (skaleczenia, zadrasnig-
cia itp.).

erania zwilzy¢ odkazalni-

0 — Szkolenie w zakresie O.P.L.
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odziezy ochronnej, a tym bardziej nie nalezy je
zalatwia¢ potrzch elogicznych.

Przy czgiciowej dezaxtywacji narzedzi i sprzetu oc
caly ich powierzchnie $rodkami podigeznymi, przecie
szimatami zmoczonymi w wodzie, nalcie, benzynie itp.
nalezy zwrécié uwage na te czesci sprzetu, z ktor
bedzie siykac sie przy wykonywaniu swych cbowig 2
wa dezaktywacje narzedzi i sprzetu przeprowadza sie po wyjsciu
z terenu skaZonego

W celu przeprowadzenia catkowitej dezaktywacji sprzetu po-
winny byé przygotowane w dostatecznej ilesci rozZiwory zmywao-
jace oraz urzadzenia mechaniczne, ktore daja silny strumien sto-
sowanych plynéw (roztworéw, nafty, benzyny itd.). szystki
“czynnosei powinny by¢ dokonane w punkcie kapielowo-dezakty

wacyjnym,

Przed calkowita dezakiywacja powierzchni sprzetu pokrylego
smarem usuwa sie najpierw smar szmatam; zmoczonymi w nafcie
lub benzynie. Dezaktywacja polega na dokladnym zmyciu calej
‘powierzchri sprzetu strumieniem wody pod ci$nieniem lub wod-
nymi roztworami $rodkow zmywajacych (przy uzyciu szczotek).
Strumien wody nalesy kierowaé pod katem nie wiekszym niz
30—50° w celu uniknigcia silnego rozpryskiwania skazonej wody
i padania jej na ludzi znajdujacych si¢ w poblizu.

Po dezaktywacji sprzet wyciera sic szmatami do sucha, smaruje
jego powierzchnie, o ile tego wymaga, i poddaje siq sprzet kontroli
dozometrycznej.

Przeprowadzanie dezaktywacji réznego rodzaju maszyn i sta-
fych urzadzen mechanicznych wymaga postepowania dostosowa-
nego do lokalnych okolicznodei. Moze sie zdarzyé, ze trzeba zrezy-
gnowaé z dezaktywowania w oczekiwaniu na rozpad czastek pro-
mieniotworezych do stopnia nie zagrazajacego bezpieczenstwu
ludzi.

W niekiorych przypadkach moze byé wskazane dokonanie dez-
* aktywacji przez zakopanie skazonego przedmiotu gleboko w ziemi
na dluiszy okres czasu. Zrozumiale, Ze sposob ten moge byé
zastosowany tylko dla dezaktywowania przedmiotow malo w
liwych na dluzsze przebywanie w ziemi i niezbyt pilnie potrzeb-
nych.

Srodki zywnosci skazone substancjami  promienioiwdrezymi
ponad dopuszczalng norme nie moga byé¢ spozywane i powinny
byé poddane dezaktywacji lub zniszczone.

Osobisty zapas zywnosci skazony ponad dopuszezalng norme
cialami’ promieniotwérczymi powinien byé zniszezony. Wyjatek
stanowig produkty w szczelnym opakowaniu (np. konserwy) oraz

$¢, pi¢, palié ani

e
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ktore. po poddeniu ich
wacje produkiow zyw-
azynach przepro-
1 kontroli ometryezne] woce-
i okreslenia toku pesigpowania

szklanych
zyvie. De

iowych przechowywanyc
wadza si¢ po uprzednim dokena
u stwierdzenia stopnja skazen
przy dezakiywacji. ) )
W zal Sei od rodzaju zywnosci 1 stopn
przeprowad 3 je jednym z nusicpuqu) 1
jezel dukty sa sypkie -— pv przelozenie
z opakowania sk do nie skazoncgo;. ) )
przy twardych tluszezach — przez usunigeie zewnetrznej
skazonej warstwy produkiu;
i -wach korzeniowyveh,
nych produktow silnym strumie

zenia mozna
posobOw
zywnosei

jej

siemniakac

przez z
wody:

przy produktach opakewanych — przez z_mycie opukqw:mla
cieplg woda lub roztworami zmywajgcymi, a nast¢pnie wy-
tarcie go szmatami.
Przed przelozeniem

produktéw  sypkich przcchowyquych
uje si¢ woda. nastepnie rozpruwa si¢ go,
odwija jego brzegi na zewnairz i przeklada zawartosé za pomoca
szufelki do worka nie skazonego. . . .
w prz"pzndku gdy produkt zywno$ciowy posiada ?odwu]ne opa-
kowaniadusuwa sie opakowanie zewngtrzne, a opakowanic wew-
e kontroluje sie dozometrycznie: w przypadiu stwic rr?‘/zfnv 1
skazenia ponad norme, produkt przeklada si¢ do opokowania nie
skazonego.
i i skrzynie zawierajgce produkty Zywnosciowe devikty-
¢ przez zmycie woda z hyvdrantow. a nustepni
sie zwilzonymi szmatami. Po tych czynnodei:
kontrole drzometryczna i w raz

enic po:
ozv¢ do opakowani
zometryeznej

e
nie skazonego i panownic poddaé kontroli d

Dezaktywacje tluszezdw twar
cie ich zewnetrznej stwy., W korzenne zmyw:.
lokrotnie woda. Glowki kapusty obmywa si
nieciu zewnetrznyeh lisel. Ziemnizki mo7na de
datkowo przez uzycie maszyvny do ich i
Zmyw i silnie skazone odeine

Catoéé prac zwiazanvch z dezaktvwacja pr
wych przeprowadza personel skladow i
ndziale dozometrystow i pod kontrola stuzby medyv:
nej. Wszelkie urzadzenia i naczynia kuchenne dezaktyw

var.

im usu-
rowad do-
o i ryby
i usuwa.

duktow Zywnodécio-
v wspol-
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starannie przez dokladne umycie goraca woda z mydlem oraz
przecieranie szmatami i szczotkami.

W celu zdezaktywowania wody naleZy ja filtrowad Jub destylo-
waé. W micicie Zrodlami wody nic skazenej moga byé¢ studnie
artezyjskie, ktérych uruchomienie po napadzie z powietrza jest
sprawg bardzo istotna.

Zwyklg studnie szybowa mozna dezaktywowaé przez kilkakrot-
ne wypompowanie z niej wody, usuniccie warstwy ziemi z dna
studni, dokladne wymycie $cian i ocembrowanie oraz dezaktywa-
cje terenu wokél studni w promieniu 15—20 metréw. Ziemsi
(piasek, zwir itp.) z dna studni zakopuje sie z dala od studni, na-
tomiast wypompowang wode nalezy odprowadzi¢ mozliwie da-
leko, aby do niej nie sptynela.

W przypadku skazenia wody biezacej mozna lokalnie budowaé
prowizoryczne urzadzenia filtrujace. Urzadzenie takie bedzie
sktada¢ sie z krytego rowu wypelnionego Zwirem i piaskiem,
przez ktéry przeprowadza si¢ wodz do zbudowanego w ziemi
zbiornika wody odkazonej. Teren przylegly do rowu i zbiornika
powinien by¢ starannie zdezaktywowany.

Dezaktywacja terenu mose dotyczyé jedynie stosunkowo nie-
duzych powierzchni, gdyz rozleglodé skazonego obszaru moze byé
tak wielka, Zze dezektywacja staje sie praktyeznie miewykonalna
Wobec tego praca ta mozs sprowadzié sie do dezaktywacji ni
ktérych drég, ulic, przejéé w terenie bezdroznym, wokél studzien
i zrodel wody itp. : :

Dezcttywacja mawierzchni twardych moze byé przeprowadza-
na przez zmyvcie silnym strumieniem wody lub oszalowanie war-
stwa nie skazonych materiatéw. Powierzehnie miskka (sruntowa)
odkaza sie przez przekopanie lub przeoranie, usuwaiac skazong
warstwe ziemi do uprzednio przygotowanego dolu. Mozna réw-
niez przykryé odcinek skazony warstwa nie skazonej ziemi lub
innego materiatu.

Dezaktywacje .terenu, przyspiesza
jednak $cieki sq skazone), jak réwni ilne opady $éniezne.

Przeprowadzenie dezaktvwacji odeinkéw terenu moze bvé
realne jedynie wowezas, jezeli zostana stwierdzone poszezegoing
odosobnione rejony skazenia po zrzucie pejedynczych bomb z la-
dunkiem BSP.

Przy dezaktywacji przeiéé nalezy zwracné uwac
glego terenu skazonsago nie zostalv ponowvnie naniesione substan-
cje promieniotwareze na skutek dzialania wiatru lub splywasiacej
wody deszczowej. W zwiazku z tym miejsca te powinny byé okre-
sowo kontrolowane dozometrycznie.

ja ulewne deszcze (woéwezas

aby z przvle-
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W czasie dziatan na terenie miast i osiedli moie powstac s_‘;lm-
skazenie promieniotworeze, ktoremu moga ulee rowniez pomiesz-
czenia ocalale po wybuchu atomowym (np. polozone na szlaku
przesuwania sie obloku wybuchu atomowego). )
CW przypadku zbyt silnego 'ska"enia‘ terenu wokol pomieszezen
dezaklywacja samych pomieszezeri staje sig mece}owa 7,‘u\.’vag1 r{a
to, ze dluzszy pobyt w skazonym terenie jest niebezpieczny dla
Zycia.

Dezaktywacje pomieszezen przeprowadza sie przez zmycie
(eian, suflitow 1 podlég za pomoca szczolek i wody (w niek qrych
pomieszczeniach mozna uzy¢ do tego pelu wody po:d c1snmn}e‘rp)
Przy zmywaniu woda ulega skazeniu i powinna by¢ odpmwuafo—
na do uprzednio przygotowanych specjalnych dolow wykopanych
z dala od studzien. N

Dezaktywacje ukry¢ ziemnych, rowow 1vszcz_elm przepro\v_uri
si¢ przez usuniecie warstwy skaiong] ziemi oraz-przez k
krotne oczyszczenie wewnetrznych Scian i stropéw przy I
miotel lub szezotek. Zdjeta warstwe skazonej ziemi, pyl i smiecic
nalezy zakopa¢ w ziemi. Wynik degaktywacjj pomieszezen pow -

ien byé sorawdzony dozometrycznie.
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ROZDZIAEL leV
ZAGADNIENIA WALKI BAKTERYJNEJ
POJECIE WOJNY BIOLOGICZNEJ

_Od najdawniejszych czaséw w celu zniszczenia ludnoéei lub
dobr materialnych nieprzyjaciel uzywal réznego rodzaju broni
i sprzetu wojennego oraz srodkéw chemicznych. W warunkach
woiny biologicznej istnieje inna sytuacja niz przy stosowaniu
$rodkow klasycmych Woijna biologiczna istnieje wéwezas. gdy
nieprzyjaciel stara sie spowodowaé straty na froncie lub zaple-
czu, wéréd iudnosci. albo zniszezy¢ zapasy zywnodei, wode itp. za
pomoca diobnych zyjacvch istot: bakterii, wiruséw, gi"zyb(’)w.
zakazonych robakéw i owaddw, gryzoni itp. '

Woma biologiczna nawet w przypadku tak zwanej woiny to-

talnej. ktora dazy do zniszczenia WSZVSﬂ(leE‘O jest $rodkiem naj-
bardziej nieludzkim. Wojna biologiczna nie da sig ograniczvé do
celow ,punktowvch. Przeloty zakazonych komaréw, wedréwki
szezuréw. poruszanie sie ludzi (o ktorych zakazeniu jsszcze nikt
nie wie, gdy? trwa u nich okres inkubacji — wylegania) nie da-
dza sie ograniczy¢ ani regulowaé.
X Z uwagi na s7czegélnie nieludzki charakter tego rodzaiu woiny
leszeze pr zed druga woina §wiatowa poszczegdlne panstwa zobo-
wmza}ly sie na mocy konwentii genewskiei. ze w przypadku woj-
ny nie beda stosowaé biologicznych érodkéw woiennvch. Prawie
wszystkie panstwa z wyjatkiem USA podpisaly konwencje ge-
newska.

Mimo to faszvstowska Japonia i Niemecy hitlerowskie starannie
rrzygotowaly sie do woiny biologicznej, przy czym Japonczycy
w trakcie wojny uzyli tej broni.

Dokumenty procesu w Chabarowsku wskazuia na to. ze faszvsci
rie zdotali zastosowaé na szeroka skale wyprobowanvch juz me-
tod walki biologicznej. poniewaz plany zostaly pokrzyzowane
przez zwyciestwo Armii Radzieckiej.
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W USA po drugiej waojnie s\\ iatowe]
do wojny hiologicznzj. W zwiazku
: Japonii odpowiednich , fachoweow®
prowadzania wojny biclogi mej Por
dnizrzy wojennych zopoznanych z ds
,fachoweow* zorgenizowano o’m \nue laborato
oérodki dogwiadcezalne.

Doéwiadczenia laboratoryjne przeprowadzone w USA na zwie-
1zetach nie wystarczaly i \\mbo" teg zka kon-
cepcje dokonania dsdwi alc i jednege
kraju. Krajem tym byla spokojnie odbudowujaca sig Koreanska
Republika Demokraty

Podezas wojny bakterie dostarczans byly na teren KRD przez
szpiegow-sabot tow oraz za pemoca samolotdw i pociskow.

7 samolotéw zrzucane byly bomby n\pe
bakterie rozpylano w postaci oblokow. Zakazone owady i
nie zrzucene byly na ziemie w odpowiednich mcz\'umch prze-
waznie w pudlach na spadochronach. Do dostarczonia na okreslo-
ne raiejsce bakterii uzywane byly réowniez pociski artyleryjskie
i granaty. .

Rozpylone na pasiwmku bakterie m
mowe. co jest rowniez bardzo niehe . Zakazone
myszy lub szezury roznosza choroby 2ak A ednio lub
przez zakazenie pokarmow. Mu"ny pajaki i inne o \V;\d\' wysysa-
jace krew zakazaja czlowi enic lub ssanie. Zaka-
Zona zywno$¢ i woda dosiaj mu ludzkiego w czasie
spozywania.

Powstaja w ten sposdb pedezas woinv gro7ne epidemie. Roz-
powszeghnianie sie epidemii ulatwia zbiorow v podatnych
na choroby Juz same wqdmw‘{» ludzi z miejsca swego zamiesz-
kania na inne tereny przyczyniaja sig d\ ro7p7w>'c(‘hnlcn a epi-
demii. Przy tym nermalny, wyezerpuj trvb zycia w okresie
wojny, zaniedbanie higieny cials, nicdostateczne  odzywianie,
niewystarczajace ubranie, slabe ogrzewanie, zle warunki miesz-
kaniowe itp. przyczyniaja sie réwniez wyraznie do wzrostu liczby
zachorowan. Znacznie zmniejsza sie odpornod¢ organizmu na
choroby, a wzrasta podatnosé ich na zakazenia.

‘c‘o d) bbA /bxo—
ienicm. Dla ty.h
i urzadzono

DROGI SZERZENIA SIE CHOROB ZAKAZNYCH

W przypadku grlj, zarazki (np. bakterie. wi irusy, pasozyty jeli-
towe itp.) dostana si¢ do organizmu, wowczas powstaje zak i
(infekcja).
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Z uwagi na doé¢ dlugi okres wylegania niektérych zarazkow
(jaki dzieli pojawienie si¢ objawow chorobowych od samego faktu
dostania si¢ zarazkéw do organizmu) zakazenie nie jest jedno-
znaczne z choroba.

Zdarza sie réwniez do§é czesto, ze niektérzy ludzie, mimo ze
do ich organizméw dostaly sie zarazki, nie choruja, poniewaz sa
na nie odporni. Ludzie ¢i beda jednak wydziela¢ z siebie zarazki
i w ten sposob rozprzestrzeniaé chorobg zakaina.

Szybkie rozpowszechnianie si¢ infekcji prowadzi do epidemii.

Epidemia powstaje wtedy, gdy istnieja Zrédia zakazenia, z kio-
rych wydostaja sie zarazki. Zarazki jako pasozyty zyja tylko
w organizmach o wyzszym stopniu rozwoju. Dlatego tez zrédiem
zakazenia moze by¢ y cziowiek lub zwierze. Kazde inne
miejsce pobytu zarazkéw jest tylko tymeczasowe, przejiciowe.

Zarazki po opuszczeniu zZrédla zakazenia, aby mogly utrzymaé
swoj gatunek, muszg ponownie w jakikolwiek sposob dostaé sie
do organizmu nosiciela. Sposéb, w jaki zarazek przedostaje sie
z organizmu zakazonego do drugiego = organizmu, hnazywamy
sposobem rozprzestrzeniania sie infekcji.

Choreba zakazna powstaje wéwczas, gdy zarazki dostaja si¢ do
takiego organizmu, ktéry nie posiada odpornosci (organizm po-
datny) w stosunku do przedostajacych sie don zarazkéw.

Zatem Zrodlo zakazenia, sposob rozprzestrzeniania sie i podatny
czlowick stanowia trzy czynniki, ktérych Iaczne istnienie koniecz-
ne jest dla powstania choroby zakaznej. Zakazenie nie moze po-
wstaé, jesli brak jest ktéregokolwiek z tych trzech czynnikéw.

Zrédlami zakazenia moga byé:

1. Ludzie chorzy posiadajacy i wydzielajacy wielka
ilos¢é zarazkéw (chory przewaznie jest izolowany. a ponadto ist-
nieje szeroka mozliwo§¢ obrony przed zakazeniem).

2. Nosiciele, z ktérych nosicielstwem z wielu wzgledow
trudno jest walczyé.

Rozrézniza sie nastepujacych nosicieli:

— nosiciele tzw. inkubacyjni, u ktérych choroba znajduje sie
w okresie rozwoju (okres wylegania). Trudnoé¢ obrony po-
Jega na tym, Ze nosiciele ci sami mie wiedza, iz sa chorzy
1 zakazaja stykajacych sie z mimi ludzi;

— nosiciele-rekonwalescenci, ktérzy podczas leczenia po usta-
pieniu objawéw klinicznych jeszcze przez pewien okres
czasu wydzielaja z siebie zarazki. Tego rodzaju mosicieli za-
licza sie do mniej grofnych od mosicieli inkubacyjnych,
poniewaz wiadomo, ze chorowali i w zwiazku z tym nalezy
liczy¢ sie z ewentualnoécig wydzielania zarazkéw. Ludzie ci
sa wiec pod kontrolg lekarsky;
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— nosiciele zdrowi, ktorzy po przebytej chorobie lub w w;
szczepienia ochronnego sa odporni na przedostujace
razki i sami nie chorujac zarazaja otsczenie.

3. Zakazone zwierz¢ta bardzoczesto cherujace na
choroby, ktére moga byé przeniesicne na ludzi. Choroba moze
sie przencsi¢ ze zwierzat na ludzi wtedy, gdy kto$ obcuje ze zwie-
rzetami ze wzgledu na wykonywany zawdd lub tez spozywa
mieso, micko, lub produkty mleczne w stanie surowym albo nie-
dostatecznie przegotowane. Moze by¢ i taka sytuacja, kiedy cho-
roba zostaje przeniesiona ze zwierzat na czlowieka za poéred-
nictwem pasozytéw wysysajacych krew.

Spesob Tozprzestrzeniania si¢ zarazkéw ze zrédla zakaZzenia na
podatnego czlowieka odbywaé sie moze kilkoma sposobami:

— zarazki wydzie z odchodami z jednego organizmu
i réznymi poérednimi drogami dostaja sie przez jame using
do narzadéw trawienia drugiego organizmu z pokarmami.
woda itp.,

— przez zakazanie kroplowe wdychanym powietrzem (np. ki-
chanie przez chorego na zdrowego),

— przez stawonogi krwiopijne wysysajace krew, ktore przeno-
sza zarazki z krwi jednego organizmu do naczyn krwionoé-
nych drugiego organizmu, "

— zarazek ze skéry lub blony $luzowej jednego organizmu
przedostaje sie na powloke zewnetrzng drugiego organizmu

Choroby zakaZne na pedstawie zasadniczej wlasciwodei biolo-
gicznej zarazkéw dzielimy na cztery grupy:

1) zakaZzenie jelitowe,

2) zakazenie drég oddechowych (zakaZenie kroplowe).

3) zakazenia krwi,

4) zakazenia powloki zewnetrznej.

Podatno$§é na choroby

Wtargniecie zarazka do jakiego$ organizmu, rozmnozenie sie
w nim i wywsolanie obiawéw chorobowych nazywamy pedatnos-
cig. Aby c-;iidemia mogla sie Tozwinaé na danym terenie, potrzeb-
na jest obecnodéé odpowiedniej ilosei podatnych ludzi.

Czlowieka, u ktérego zarazek nie moze wywolaé choroby, na-
zywamy odpornym. Odpor moze byé nabyta lub dziedziczna.

Odporno$¢ nabyta mcze byé naturalna po przebytej chorobie
oraz nabyta sztucznie poprzez wstrzykniecie szczepionek itp.

155



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5

%
i
i

Wtadciwodci rozwoju epidemii

A. Epidemia wywolana zakazong wodq.

Zakazenie studni, wody wodociagowe]j, rzek moze byé przy-
czyng powstania epidemii, jezeli woda ta bsdzie uzywana do co-
dziennego uzytku, kapieli itp. Wowczas wspoinymi wlasciwoécia-
mi tych epidemii beda:

— gwaltowny rozwdj epidemii, tzn. nie wystepuja lancuchowe

zakazenia, lecz od razu choruje duza ilo$é osob;

— objecie tych osob epidemia, ktére korzystaja z pewnych

zakazonych studni i otwartych zbiornikow;

—- usuniecie Zrédla zakazenia wody w odno$nych punktach po-

woduje wygasanie epidemii;

— epidemia spowodowana przez zakazong wode wystepuje

niezaleznie od pory roku.

B. Epidemia wywolana zakazonym mlekiem.

Zakazenie mleka moze nastgpié:
-— przez chorobe zwierzecia;
— przy udoju, zbieraniu. transporcie,
przy sprzedazy i uzytkowaniu mleka.
Najczestszymi chorobami zakaznymi. wystepujacymi za poéred-
nictwem zakazonego mlska sa: dur brzuszny, paratyfus, dyzen-
teria, cholera, plonica i blonica.

przerobie, rozlewaniu

Whadciwoscei epidemii spowodowane) przez zakazenie mleka sa

naslepujace:

— epidemia ta wybucha gwaltownie, podobnie jak przy epi-
demii wywolanej zakazona woda; :

— cze$é mieszkancow, ktéra nie spozywa
objeta epidemia; f

— wiér6d chorych znajduje sie duzo kobiet i dzieci (oséb, ktore
spozywaja wiecej mleka);

— okres utajenia jest krotszy niz przy innych chorobach zakaz-
nych spewedowanych podobnymi zarazkami, poniewaz za-
razki w mleku szybko sie rozmnazaja i powoduja epidemie
o szerszym zasiegu;

— przebieg choroby jest lzejszy i1 $miertelnoé¢ jest mniejsza;

-— tylko te choroby zakazne rozprzestrzeniaja sie przez mleko.
ktorych zarazki sa zdolne do rozmnazania si¢ w mileku.

mleka, nie zostaje

C. Epidemia wywolana zatrutymi pokarmami.

Pod pojeciem tym rozumie sie infekcje pokarmowa, tzn. takie
przypadki, kiedy chorobe wywoluja zarazki znajdujace i roz-
mnazajgce si¢ W samym pokarmie.
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Chorobe charakteryzuje w poczatkowym etapie okres utajenia
od 2 do 3 dni, ale réwniez moze trwac on od 1 do 2 dni. U chorego
wystepuje ogolne zle samopoczucie, bole glowy, wymioty, bie-
gunka, skurcze, ewenlualnie podwyzszenie cieploty.

Choroba w zasadzie nie przenosi si¢ z jednego ieka na dru-
giego, natomiast powazna role odgrywaja w szerzeniu epidemii
zakazone predukly zwierzece (mleko, migso).

Poniewaz ‘najezestszym zarazkiem w tym wypadku
zek paratyfusu, ktorego odpornosé jest wigksza niz ka tyfu-
su, wobec tego zarazki te mozna zniszczyé przez zastosowanie
odpowiedniego sposobu smazenia lub gotowania pokarmow.

jest zava-

Srodki i sposoby stosowane w czasie
dziatan bakteryjnych

Na podstawie do$wiadezen wynikajacych z dotyet
dzialan wojennych, jak rowniez wnioskow z nich wyc
wojna bakferyjna jest to rozpylanie z samolotow wyhod
bakterii, ewentualnie zakazenie wody i zZywnosci.

Procesy japonskich zbrodniarzy wojennych, kiérzy prowadzili
wojne bakleryjna, a jeszcze bardziej amerykanski ataki bakte-
ryjne na péinocna Koree wykazaly, z czym nalezy sig liczy¢ we
wspolezesnych wojnach.

Zasadnicze sposoby dostarczania bakterii na teren dzialan wo-
jennych przedstawialy sig nastepujaco:

1. Zrzucanie zakazonych owadéw w rozmaitych pudelkach. Nie
wszystkig jednak owady mozna bylo bezposrednio zrzucaé. Owa-
dy delikatniejsze (np. moskity) przy zrzucie z wysokosci 300 me-
trow ulegaly zniszezeniu.

2. Bomby (z zapalnikiem czasowym) -wybuchajgce w powie-
trzu. Wymiary i ksztalty bomb odpowiadaly bombie o wagomia-
rze 250 kg. Jednakze istotna waga wynosila tylko 75 kg. Bomby
te w wickszosci wypadkéw otwieraly si¢ na wysokosci 35 me-
tréw nad ziemia i rozrzucaly swoja zawarto$¢ na przestrzeni
o $rednicy okolo 100 m. Ilos¢ robakow na metr kwadratowy
powierzeiini (w jednym dobrze zaobserwowanym przypadku)
wynosila okolo 100 sztuk, w innych mniej.

Bomby te posiadaly rozne zasady dzialania:

— wybuch powodowany byl nastawiong na czas $rubg po-

wietrzna;

— éruba powietrzna otwierala drzwiczki bomby, przez kiorve

wiatr wydmuchiwal zawartos¢ bomby;

— drzwiczki otwieraly si¢ w ten sposob. ze w wyniku uderze-

nia zaczynal dziala¢ mechanizm otwierajacy.

wych
elych
wanych
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3. Papierowe i kartonowe zasobniki w ksztalcie walca oraz jed-
wabne spadochrony wygladem swoim podobne byly do bomb
oSwietlajacych. Za pomoca tych érodkow zrzucano najdelikat-
niejsze roskity i komary.

4. Papierowe zbiorniki zaopatrzone w spadochrony z papieru
z chwila zetkniecia si¢ z ziemia otwicraly sig, zawarto$é ich wy-
dostawala si¢ na zewnatrz, a nastepnie byla wprawiana w ruch
przez specjalny mechanizm, ktory po pewnym czasie zapalal
zbiornik i spadochron.

5. Sztuczne zbiorniki zwane »Skorupka od jajka® posiadaly
ksztalt przypominajacy walec. Dlugo$é okolo 40 cm, srednica
12—17 cm. Material niezwykle lamliwy, przy upadku rozbijat sie
na. drobne kawalki. Zrzucano w ten sposob zarazone muchy, pa-
jaki i zakazone pierze.

6. Druciane klatki i drewniane pudelka do zrzucania gryzoni
oraz $limakéw w slomianych opakowaniach.

Doswiadczenia z dzialan bakteryjnych wojny koreanskiej
wykazaly, ze nalezy bra¢ pod uwage mniej wiecej 10 rodzajow
zarazkdw.

Obrona moze i8¢ w kilku kierunkach. Naturalnie w pierwszym
rzedzie wspomnie¢ malezy o profilaktycznych  szczepieniach
ochronnych. W Korei skulecznie stosowano szczepienia majace
na celu uodpornienie ludnodci przeciwko wielu rodzajom bak-
terii. Ludnoé¢ poélnocnej Korei zachowala sie wzorowo. Zawsze
byla zdyscyplinowana, poddawala sie szczepieniom ochronnym.
Organizowzala grupy samoobrony, sluzby zdrowia, ktére dzialaly
skuteczr Po_edpowiednim  wyszkoleniu  grupy te niszezyly
zrzuty robakow, szezurow, owadow itp.

Zrzucanie dokonywane bylo na terenie prostokatnym o wy-
miaracii 30 km X 5 km.

Ludnos¢ ochraniala studnie, zboza i zywnoéé na danym tere-
nie. Nalezy stwierdzi¢, ze tam, gdzie ludnosé przepisowo i skru-
pulatnie rozpoczela odgranicza¢ i ratowaé tereny podejrzane
i tam gdzie wszyscy poddsni zostali szczepieniom ochronnym,
zastosoware przez napastnikow bojowe érodki biologiczne za-
wodzily.
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ROZDZIAL XV

ORGANIZACJA 1 ZASADY DZIALANIA GRUPY
SAMOOBRONY DOMU (BLOXU DOMOW)

Do$wiadezenia ostatnich wojen wykazaly, ze napady lotnicze
mialy na celu nie tylko zniszczenie obiektow wojskowych, prze-
mystowych, komunikacji, lacznesci oraz urzadzen k unalnych,
ale réwniez razenie ludnosci cywilnej i masowe ni nie bu-
dynkéw mieszkalnych mia~ i osiedli. Tq droga nieprzyjaciel
dazyl do celabienia ducha obronnego narodu.

Jest rzecza zrozumiala, Ze ani wladze panstwowe, ani kadra
organdw terenowej cbrony przeciwlotniczej, mimo wylezonej
pracy na wszystkich odcinkach, nie sa w stanic w pelnn zapewnié
kazdemu obywatelowi obrony przed skutkami napadow z pow;
trza, jezeli obywatel ten nie bedzie brat aktywnego u
w przygotowaniu i wykonywaniu terenowej obrony przeciwlot-
niczej.

W tym celu w zakladach pracy, urzedach, instytucjach, szko-
lach, szpitalach, domach mieszkalnych itp. organizuje si¢ spo-
$réd pracownikow zakladéw pracy i mieszk. domoéw organa
terenowej obrony przeciwlotniczej (TOPL), ktorych zadaniem
jest obrona zycia j mienia obywateli przed skutkami napadow
z powietrza podczas wojny.

Podstawowa jednostka organéw TOPL, zdolng do samodziel-
nego prowadzenia akeji lokalizacji i likwidacji skutkéw napa-
dow z powietrza, jest grupa samoobrony., Warunkiem skutecznej
dzialalnodci grupy samoobreny jest jej wyszkolenie, wyposa-
zenie w niezbedny sprzet oraz wysoka $wiadomcsé obowigzkow
obywatelskich wszystkich jej czlonkow. .

Grupy samoobrony w domach mieszkalnych (blokach domow)
organizuja administratorzy domow przy wspoludziale komitetow
blokowych, organizacji spolecznych, Ligi Przyjaciol Zolnierza
i Polskiego Czerwonego Krzyza oraz innych organizacji spolecz-
nych i politycznych.
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Kierownictwo i nadzér mad przygotowaniem TOPL doméw
(blokéw domow) sprawuja prezydia wlasciwych rad narodowych
i dzialajacy z ramienia tych prezydiéw komendanci TOPL miast
i dzielnic.

Komendant TOPL domu (bloku doméw) kieruje caloksztattem
prac zwiazanych z przygotowaniem TOFL domu. Powoluje go
prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej. W zasadzie
na to stanowisko typuje si¢ administraiora domu, a w przypadku
gdy admunistrator ze wzgledéw uzasadnionych nie moze byé kq—
mendantem TOPL domu, powoluje si¢ przewodniczacego komi-
tetu blokowego lub inng odpowiedniy osobe sposréd mieszkan-
cow domu. Komendant TOPL domu podlega komendantowi
TOPL miasta (dzielnicy).

Komendant TOPL domu (bloku doméw) uprawniony jest do:

— przedstawiania prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady
narodowej wnioskow uzgodnionych z komitetem blokowym
w sprawie doboru i powolania osob do grupy samoobrony;

— zlecania mieszkaticom domu (bloku domow) wykonania
prac i czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i wykony-
waniem TOPL domu; ) .

— organizowania w ramich grupy samoobrony éwiczen z za-
kresu TOPL na podstawie polecenia komendanta TOPL
miasta (dzielnicy); -

— zwracania sie do prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady
narodowej o pomoc przy organizowaniu grupy samoobrony
i w sprawach wymagajacych jaénien w zakresie przygo-
towania TOPL domu oraz wymagajacych interwencji
w, stosunku do mieszkanicow nie podporzadkowujacych sig
zarzadzeniom komendanta TOPL domu (bloku domow).

W okresie pokoju do zadan i obowiazkow komendanta TOPL
domu nalezy: o .

— organizowanie grupy samoobrony i wyposazenie jej W nie-
zbedny sprzet i éroc H

<

xi TOPL;

— organizowanie . szkolenia czlonkéw grupy samoobrony
i mieszkancow domu przy udziale organizacji spolecznych
LPZ i PCK, jak réwniez strazy pozarnych i aktywnych
czlonkéw grupy samoobrony; )

— zaplanowanie i przygotowanie na pisemne zlecenie orga-
néw TOPL: schrondw, przeciwlotniczych ukryé¢ zabezpie-
czajacych 1 szezelin  przeciwlotniczych, wyznaczenie
pomieszczenia na punkt sanitarny i wyposazenie go w aptecz-
ke i inny sprzet pierwszej pomocy, wyznaczenie pomliesz-
czenia na sprzet grupy samoobrony oraz ustalenie miejsc
i sposobow zbiorki czlonkéw grupy na wypadek alarmu
i napadu z powietrza;
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— opracowanie wspélnie z kierownikiem grupy samoobrony
planu TOPL domu, planu zaciemniania, przygotowanie
podrecznych $rodkéw alarmowych;

— opracowanie lokalnych przepisow porzadkowo-ochronnych
dla mieszkancéow domu;

— kierowanie przygotowaniem budynkéw do ochrony prze-
tiwpozarowej zgcednie z obowigzujacymi przepisami i wy-
tycznymi organéw pozarniczych;

— przeprowadzanie na zarzadzenie wladz fragmentarycznych
¢éwiczen na terenie grupy samoobrony.

Z chwila ogloszenia stanu pogotowia (okresem stanu pogoto-
wia nazywamy okres trwajacy od chwili powstania zag nia
wojna do chwili zakoriczenia dzialan wojennych) do zadan i obo-
wigzkow komendanta TOPL domu nalezy: .

— podanie do wiadomos: wszystkich mieszkancéw domu
(bloku domoéw) przepisow i zarzadzen wladz dotyczacych
obowigzkow i zasad zachowania sie w okresie stanu pogo-
towia, alarmu i napadu z powietrza oraz po odwolaniu
alarmu;

— skontrolowanie przygotowania TOPL domu i zarzgdzenie
natychmiastowego usuniecia stwierdzonych brakéw i nie-
dociagnied;

— uzupelnienie brakujacego wyposazenia grupy samoobrony
i doprowadzenie jej do takiego stanu, by w kazdej chwili
mogta dzialaé;

— dopilnowanie wykonania® szczelin przeciwlotniczych oraz
doprowadzenie .do stanu uzywalnosci schronéw i przeciw-
lotniczych ukryé zabezpieczajgcych;

-— zarzgdzenie zaciemniania $wiatel 'bkontrolowam'e prze-
strzegania zaciemniania;

— wprowadzenie na przeciag calej doby dyzuréw w grupie
samoobrony oraz ustalenie z kierownikiem grupy samoobro-
ny dyzuréw w ten sposob, aby na zmiane komendant TOPL
domu badz kierownik grupy samoobrony by! obecny na
terenie grupy samoobrony;

— wystawienie posterunku w celu zaalarmowama grupy sa-
moobrony i mieszkancow o majacym nastgpié napadzie
z powietrza;

— nawigzanie Igcznosci z komendantami TOPL sasiednich
doméw oraz z komendantem TOPL miasta (dzielnicy) i za-
meldowanie mu o stanie przygotowania domu grupy samo-
obrony i mieszkanicow domu do obrony.

W okresie alarmu i napadu z powietrza komendant TOPL do-

mu powinien osobiscie i przez podlegle mu organa sprawdzié.

czy grupa samoobrony jest gotowa do akeji obrony, zwracajac
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"szczeg6lng uwage na utrzymanie spokoju i ladu na terenie dzia-
lania grupy samoobrony. W tym okresie w szczegolnosei do obo-
wigzkow komendanta TOPL domu nalezy:

— sprawdzi¢, czy wszystkie druzyny i posterunki znajduja
¢ si¢ w ustalonych miejscach i czy mnalezycie -wykonuja
swoje zadania lub czy sa przygotowane do wypelniania
tych zadan;
kierowanie akcjg obronna bezposrednio po zaistnieniu
skutkow napadu z powietrza oraz meldowanie o tych
skutkach i wynikach akcji obronnej do najblizszych orga-
néw komendy TOPL miasta (dzielnicy);
udzielanie schronienia osobom postronnym, . ktére zostaty'
zaskoczone przez napad z powietrza na terenie dzialtania
grupy samoobrony, a w wypadku zranienia organizowanie
dla nich pierwszej pomocy sanitarnej;
wydewanie = zarzadzenn odno$nie do ewakuacji ludnosei
w wypadku powstania wigkszych pozaréw, grozby zawa-
lenia sie budynkéw itp.;
zarzadzenie ogloszenia alarmu chemicznego w wypadku
uzycia przez nieprzyjaciela bojowych srodkéw trujacych
na terenie domu (bloku doméw) lub w sasiedztwie albo na
rozkaz komendanta TOPL miasta i dopilnowanie, by alarm
ten dotarl do wszystkich mieszkancow znajdujacych sig¢ na
terenie dzialania grupy samoobrony; \
organizowanie pomocy w akcji obronnej sposréd zdolnych
do jej udzielania mieszkanaw domu oraz sasiedzkich grup
sameobrony, a jezeli pomoc ta oKaze sie niewystarczajaca
zwracanie si¢ do komendy TOPL miasta (dzielnicy).

Z chwila odwolania alarmu ogélnomiejskiego komendant
TOPL domu (o ‘ile fia.terenie dzialania grupy samoobrony nie
ma niewybuchéw, érodkéw trujacych, materialéw wrogiej pro-
pagandy itp.) moze odwolaé alarm na terenie domu (bloku domoéw).
W tym . ockresie "komendant TOPL domu ma w szezegdlnodci
obowiazek dopilnowania ostatecznej likwidacji skutkéw napadu
z powietrza, roztoczenia opieki nad osobami poszkodowanymi,
z}ozenia meldunku do komendanta TOPL miasta (dzielnicy) o prze-
biegu akeji obronnej oraz = spowodowanie uzupelnienia brakéw
w ludziach, w wyposazeniu i sprzecie grupy samoobrony w takim
zakresie, by mogla ona dziala¢ na wypadek ponownego napadu
z -powietrza lub W przypadku koniecznoci udzielenia pomocy
sgsiednim grupom samoobrony. |

W sklad grupy samoobrony domu (bloku domoéw) wehodza:
jako organa kierownicze — kieréwnik grupy samoobrony, zastep-
ca kierownika grupy samoobrony. za-
rzadzajacy sprzetem.’
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jako organa wykonawcze —druzyna  rozpoznania 1 la.znosci
(5 0s6b + 2 osoby rezerwa), druzyna
przeciwpozarowa (7 0osob + 2 osoby re-
zerwa), druzyna ochrony porzadku
(6 0sob -+ 2 osoby rezerwa), druzyna
odkazania (6 osob - 2 osoby rezerwa),
druzyna ratownictwa technicznego
(6 0sOb + 2 osoby rézerwa), druzyna
sanitarna (6 osob - 2 osoby rezerwa).

Na czele poszczegolnych druzyn stoja dowédey druzyn, ktérzy
kieruja praca skladu osobowego druzyny i odpowiadaja za jej
dzialalnosé, stan sprzetu oraz przygotowanie w zakresie specjal-
noci druzyny terenu domu (bloku doméw), na ktérym dziata
grupa samoobrony.

W grupie samoobrony domoéw (blokéw doméw) o zabudowie
zwartej w zasadzie nie organizuje sie druzyny odkazania, a zada- -
nia jej mozna powierzy¢ druzynie ratownictwa technicznego lub
druzynie ochrony porzadku, przydzielajac im odpowiednie wypo-
sazenie i potrzebny sprzet do odkazania.

W' domach mieszkalnych (blokach doméw), w ktérych jest duza
‘ilo$¢ mieszkancéw i istnieja mozliwodei zorganizowania grupy
samoobrony o zwighszonym skladzie osobowym, sklad poszcze-
gblnych druzyn moze byé odpowiednio zwigkszony. Natomiast
w domach o malej iloéci mieszkancéw, w ktérych nie ma mozli-
wosci zorganizowania grupy samoobrony o pelnym skladzie oso-
bowym, mozna .organizowa¢ grupe samoobrony skladajaca sie
z organéw kierowniczych oraz trzech druzyn: sanitarnej, przeciw-
pozarowej i ochrony porzadku.

Sklad osobowy grup samoobrony powoluje prezydium miejskiei
(dzielnicowej) rady narodowej drogg zarzadzen oraz imiennych
wezwan i nakazéw na wniosek komendanta TOPL domu (bloku
doméw) uzgodniony z komendantem blokowym.

Kierownik grupy samoobrony odpowiedzialny jest za caloksztalt
prac zwigzanych z przygotowaniem i dzialalnoécia grupy samo-
obrony. Zadania te kierownik grupy samoobrony reflizuje w mysl
zarzadzen, wytycznych i wskazéwek komendanta TOPL domu
(bloku domo6w), :téremu bezposrednio lega.

W przypadku nieobecnoéci komendanta TOPL domu (bloku do-
méw) lub w wypadku innych przeszkéd w pelnieniu przez niego
obowiazkéw kierownik grupy samoobrony przejmuje wszystkie
uprawnienia i obowiazki komendanta TOPL domu {bloku doméw).

Do zasadniczych obowiazkéw kierownika grupy samoobrony
w czasie pokoju nalezy: dobér kandydatéw na czlonkéw grupy
samoobrony i prowadzenie ich ewidencji, nadzorowanie obecnosci
163
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cztonkéw na szkoleniu i ich udzialu w pracach zwiazanych z przy-
gotowaniem TOPL domu.

W okresie stanu pogotowia kierownik grupy samoobrony wspol-
nie z komendantem TOPL domu przeprowadza kontrole stanu
przygotowania oraz uzupeinia wyposazenie i sprzet grupy samo-
obrony w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne dla wlasci-
wego dzialania grupy samoobrony.

W okresie alarmu i napadu z powietrza kierownik grupy samo-
obrony kieruje dzialaniami grupy samoobrony majacymi na celu
zmniejszenie skutkéw napadu z powietrza, a gdy jej sily okaza sie
niewystarczajace, organizuje potrzebna pomoc spoéréd mieszkan-
cé6w domu lub z sasiednich grup samoobrony, ulatwia dowédcy
przybylej na pomoc miejskiej (dzielnicowej) jednostki TOPL pro-
wadzenie akeji droga udzielania mu wszelkich wskazéwek i wy-
jaénien oraz pozostawienia do jego dyspozycji czlonkoéw i wypo-
sazenia grupy samoobrony.

Kierownik grupy samoobrony w czasie alarmu i napadu z po-
wietrza powinien by¢ na tych odcinkach dzialania grupy
samoobrony, gdzie zajda najpowazniejsze wypadki, i tam winien
kierowaé dzialalnodcig druzyn i posterunkow. Niezaleznie od tego
powinien on przesyla¢ meldunki do organéw komendy TOPL
miasta (dzielnicy) o skutkach napadu z powietrza i przebiegu akeji
obronnej. !

Zastepca kierownika grupy samoobrony bierze udzial w typo-
waniu skladu osobowego grupy samoobfony, organizuje specjali-
styczne wspélzawodnictwo miedzy druzynami i ich czlonkami
w pracach przygotowawczych TOPL, prowadzi prace nad wycho-
waniem politycznym czlonkow grupy samoobrony, prace w zakre-
sie wzmocnienia organizacji i dyscypliny grupy samoobrony,
wspblpracuje z organizacjami spolecznymi i politycznymi w za-
kresie szkolenia TOPL mieszkancéw domu (bloku doméw) i czlon-
kéw grupy samoobrony.

Zarzqdzajacy sprzetem zalatwia sprawy zwiazane z nabywaniem
sprzetu i wyposazeniem grupy samoobrony, przechowuje i kon-
serwuje sprz%t i urzadzenia TOPL, znajdujace sie w dyspozycji
grupy samoobrony, oraz prowadzi ewidencje sprzetu. Na zarza-
dzenie komendants TOPL domu (bloku doméw) wydaje dla czlon-
kéw grupy samoobrony sprzet potrzebny do szkolenia i éwiczen
oraz prowadzenia akcji obronnej.

Druzyna rozpoznania i lgcznosci prowadzi obserwacje i rozpo-
znanie oraz utrzymuje lacznoéé na terenie dzialania grupy samo-
obrony. Z chwila ogloszenia stanu pogotowia komendant TOPL
domu (bloku doméw) powinien zarzadzi¢ wystawienie 1—2-cs0-
bowego posterunku rozpoznawczo-alarmowego. Sluzba na tym
posterunku trwa nieprzerwanie w cizgu calego okresu stanu po-
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gotowia i z tego tez wzgledu komendant TOPL domu (bloku do-
mo6w) moze wyznaczaé do jej pelnienia czlonkéw z innych druzyn
oraz mieszkancéw domu nie wchodzacych w sklad grupy samo-
obrony.

Czasokres pelnienia stuzby na posterunku rozpoznawczo-alar-
mowym przez poszczegblne zmiany ustala kierownik grupy
samoobrony. =

Do zadan posterunku rozpoznawczo-alarmowego nalezy naslu-
chiwanie syg alarmu ogélnomieiskiego i rozpowszechnianie
go za pomoca $rodkow podrecznych (jak gongi, trabki itp.) na te-
renie dzialania grupy samoobrony.

Ponadto zadaniem posterunku rozpoznawczo-alarmowego Jest
ciagla obserwacja terenu dzialania grupy samoobrony, kontrola
zaciemnienia i przekazywanie wvnikéw rozpoznania — wszelkich
zdarzen i wypadkéw — kierownikowi grupy samoobrony. Z tego
wzgledu posterunki te powinny by¢ rozmieszczone w takim miej-
scu. z ktérego najlatwiej obserwowaé teren domu (bloku domo6w).

Ze sktadu osobowego druzyny wydziela sie 2 cztonkéw, ktérzy
pelnia funkeje lacznikow.

Do oglaszania i odwolywania oadlnvch alarméw na terenie
miasta slu7a urzadzenia o duzej sile dZzwieku jak: syreny alar-
mowe (elektryczne, parowe, reczie), radiofonia przewodowa itp.
urzadzenia.

Przyieto nastecuiace rodzaje ogolnych alarmoéw i sposoby ich
oglaszania i odwolywania:

1) alarm lotniczy — ciaaly dzwiek syreny. nadawany
przez 2—3 minuty, telefonicznie lub przez radio zapowiedZ:
.alarm lotniczy®, s

9) alarm lotniczy odwolany — przerywany
dswick svreny nadawany przez 2—3 minuty, telefonicznie lub
przez radio zapowied?: ,alarm lotniczy odwotany*.

Ponadto ustalone mastepujace rodzaje alarméw lokalnych:

1) alarm pozarowy oglasza sie:

__ w formie cichei przv pomocy goricéw i czlonkéw grupy sa-
moobronv, jezeli niebezpieczenistwo pozarowe i koniecznoéé
ewakuacii dotyczy tvlko pewnej czesci domu,

— za pomoca ustalonveh i znanveh mieszkancom domu (bloku
doméw) sygnaléw (congi, tviony, dzwonki ito.) w wypadku
powstania wiekszych pozaréw w celu powiadomienia miesz-
karicéw o koniecznodei ewakuacji domu;

2) alarm chemiczny — czeste uderzenia w  gong,

w krétkich odstepach czasu. Oglasza sie na terenach obietych za-
siegiem lub bezpoérednio zagrozonych bojowymi érodkami tru-

Jacymi;
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3) alarm chemiczny odwolany '— uderzenie
w gong z dluzszyml przerwami przez pewien okreélony przeciag
czasu.

Druzyna sanitarna. W wypadku gdy na terenie domu (bloku do-
moéw) znajduja sie osoby zranione, poparzone, zatrute lub ska-
zone trwalymi &rodkami trujgcymi, druzyna sanitarna przyste-
puje do akeji ratowniczej.

Cigzko rannym druzyna sanitarna udziela pierwszej pomocy
i kieruje ich do szpitala lub najblizszego punktu pomocy lekar-
skiej.

Osoby skazone vb(nowvmu $rodkami trujacymi druzyna sanitarna
po udzieleniu pierwszej pomocy kieruje de majblizszego kapieli-

- ska odkazajacego.

O ile na terenie domu (bloku domoéw) jest taka ilo§é rannych,
ze druzyna sanitarna mie jest w stanie udzieli¢ w pore pierwszej
pomocy, komendant TOPL domu (bloku doméw) zwraca sie o po-
moc do komendantéw TOPL sagsiednich doméw lub komendanta
TOPL miasta (dzielnicy). Czynnosci przenoszenia lub przewoze-
nia poszkodowanych - mog3 wykonywaé pod nadzorem czlonka
druzyny sanitarnej réwniez inne osoby nie wchodzace w skiad tej
druzyny.

Dla wypelnienia specjalnych zadan druzyna moze wysylaé
1—2-osobowe patrole lub wystawiaé posterunki. W kazdym wiek-
szym schronie lub pomieszczeniu zabezpieczajacym druzyna sani-
tarna powinna wystawié¢ jednoosobowy posterunek, ktérego zada-
niem jest udzielanie pomocy sanitarnej osobom znajdujacym sie
w schronie (pomieszczeniu zabezpieczajacym).

Druzyna przeciwpozarowa w okresie alarmu i napadu z powie-
trza oraz po odwolaniu alarmu lokalizuje i likwiduje pozary po-
wstate na terenie dzialania grupy samocbrony.

Spoéréd cztonkéw druzyny przeciwpozarowej dowddea druzyny
wylania grupe w skladzie 3—4 0s6b. oraz 1—2-osobowe posterunki
przeciwpozarowe, ktérych ilo§¢ uzalezmiona jest od warunkéw
lokelnych.

., W zasadzie posterunki przeciwpozarowe powinny znajdowac
sie w kazdym pojedynczym budynku, a pomieszczenie ich winno
gwarantowaé objecie zasiegiem obserwacji wszystkich punktéw
budynku wrazliwych na pozar.

W rejonach budynkéw o luznej zabudowie oraz w innych przy-
padkach, gdy tawienie posterunku Pprzeciwpozarowego w po-
jedynczych budynkach nie jest mozliwe, obrone przeciwpozarows
mozna organizowaé dla catego terenu dzialania grupy samoobrony
lub czesci tego terenu, najbardziej “‘narazonej na ogien, poprzez
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wystawienie ruchomych patroli
odpowiednio zwiekszonym.

Zadaniem posterunkéw i patroli jest unieszkodliwianie bomb
zepalajacych i likwidowanie w zarodku powstalych od nich poza-
réw. W wypadku gdy posterunki przeciwpozarowe nie moga sa-
modzielnie sttumié pozaru, dowodea druzyny wysyla do pomocy
rezerwe, a gdy i to okaze sie niewystarczajace — kierownik grupy
samoobrony organizuje pomoc sposrod skladu osobowego innych
druzyn grupy samoobrony, mieszkancéw domu lub zwraca sie
o pomoc do sasiednich grup samoobrony TOPL miasta (dzielnicy).

Z chwila przybycia jednostki stuzby przeciwpozarowej TOPL
miasta (dzielnicy) kierownictwo akeja przecxwpozaroWa obejmuje
dowédea przybylej jednostki. -

Po zakoficzeniu akcji gasniczej dowodea druzyny przeciwpoza-
rowej wystawia posterunki, ktérych zadaniem jast obserwowanie
miejsca pozaru i likwidowanie ewentualnych niedogaszonych
zrédel ognia. Pozostali czlonkowie druzyny przeciwpozarowej po
zlikwidowaniu pozaréw i odwolaniu alarmu lotniczego uzupelniajg *
w ustalonych miejscach (punktach gasniczych) zapasy piasku
i wody oraz doprowadzaja do stanu uzywalnoéci ekwipunek
i sprzet przeciwpozarowy.

Druzyna ochrony porzqdku sklada sie z 1—2-osobowych poste-
runkéw, ktére wystawia sie¢ w bramach, na klatkach schodowych
itp., oraz 2-osobowych posterunkéw obstugi schronow, z ktérych
jedna osoba pelni stuzbe przy. drzwiach zewnetrznych prowadza-
cych do przedsionka- schronu, a druga w izbie schronowej przy
drzwiach wewnetrznych do przedsionka schronu.

Dziatalnoéé druzyny ochrony porzqdku rozpoczyna si¢ z cRwila
ogloszenia alarmu lotniczego, a do jej zadan nalezy:

— utrzymywanie porzadku przy zejéciu do schronéw i w ich
wnetrzu,

— zwracanie uwagi na osoby przybywajace na teren dzialania

grupy samoobrony,

— kierowanie oséb obcych szukajacych schronienia do schro-

néw, wskazanych przez kierownika grupy samoobrony,

— kontrola przestrzegania przepiséw o zaciemnianiu i masko-

waniu §wiatel,

— utrzymywanie ladu i porzadku na terenie dzialania grupy

samoobrony.

Dowddcea druzyny ochrony porzadku odpowiedzialny jest za na-
lezyte funkcjonowanie urzadzen filtrowentylacyjnych w schro-
nach. Obsluge urzadzen filtrowentylacyjnych wyznacza dowdbdca
druzyny ochrony porzadku sposréd osob znajdujacych sie w schro-

nach.

przeciwpozarowych o skladzie

167



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5

Po napadzie z powietrza i odwolaniu alarmu druzyna ochrony
porzadku w szezeg6lnoéci obowiazana jest:

— dopilnowaé porzadku na terenie dzialania grupy samo-

obrony, .

— przeszukaé przy wspéludziale czlonkéw druzyny odkazania
téren domu (bloku doméw), aby stwierdzi¢, czy mie znajduja
sie na nim niewybuchy, plamy chemiczne, ulotki wrogiej
propagandy lub inne niebezpieczne zrzuty, po czym przed-
siewziaé érodki zmierzajace do ich unieszkodliwienia,

— umozliwié na zarzadzenie kierownika grupy samoobrony
wyijécie ludziom ze schronu, dopilnowaé porzadku przy
opuszczaniu schronu i bezzwlocznie potem przewietrzyé
i ‘uporzadkowaé schron.

Drugyna odkazania w okresie alarmu i napadu z powietrza
wspéldziata w akeji obronnej z innymi druzynami grupy samo-
obrony, a szezegblnie wykonuje podrecznymi Srodkami przejicie
przez plamy chemiczne i oznacza. teren skazony. .

Po odwolaniu alarmu lotnczego druzyna odkazania obowigzana
jest dokladnie przeszukaé teren dzialania grupy samoobrony dla
stwierdzenia, czy nie znajduj@ sie na nim nie wykryte plamy che-
miczne i w wypadku ich stwierdzenia przedsiewzigé Srodki zmie-
rzajace do ich zlikwidowania. N

W wypadku gdy druzyna odkazania wspéinie z czlonkami in-
nych druzyn grupy samoobrony oraz sasiednich grup samoobrony
nie jest w stanie odkazi¢ terenu — kierownik grupy samoobrony
zwraca si¢ o pomoc do organéw TOPL miasta (dzielnicy).

Drugyna ratownictwa technicznego pelni stuzbe w miejscu
ustelonym przez kierownika grupy samoobrony, skad w razie po-
trzeby na polecenie kierownika grupv samoobrony udaje sie -do
miejsc zagrozonych.

W czasie napadu z powietrza druzyna ratownictwa technicz-
nego ma obowigzek wydobywania ludzi zasypanych gruzem oraz
prowizorycznie zabezpieczy¢ urzadzenia techniczne (gazowe, wo-
dociagowe. elekiryczne, centralnego ogrzewania itp.), o ile pozo-
stawienie ich w uszkodzonym slanie stwarza niebezpieczenstwo
publiczne.

Po odwolaniu alarmu druzyha ratownictwa technicznego po-

winna przy udziale mieszkancéw odgruzowaé ulice i przejscia na
terenie dzialania grupy samoobrony, ogrodzié¢ Sciany itp. grozace
zawaleniem sie oraz wykonaé inne prace zwiazane z prowizo-
ryczna napraws urzadzen technicznych. Catkowita naprawe tych
urzadzeri dokonuja pogotowia techniczne stuzby remontowo-bu-
dowlanej i urzadzeri komunalnych TOPL miasta.
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ROZDZI1AL XVI

ZACHOWANIE SIE LUDNOSCI W ROZNYCH OKRESACH
TOPL ORAZ W WARUNKACH NAPADU ATOMOWEGO

ZACHOWANIE SI% LUDNOSCI W ZAKRESIE TOPL W OKRESIE
POXOJU

W okresie pokoju ludno§¢ powinna przede wszystkim braé
cktywny uvdzial w realizacji prac organizacyjnych wladz pan-
stwowych i organéw TOPL, wykazujac pelne zrozumienie potrze-
by przygotowania kraju do" terenowej obrony przeciwlotniczej.

Udzial ten powinien si¢ przejawiaé przez zapisywanie sie do
grup samoobrony doméw (blokéw domoéw), uczeszezanie na wszel-
kie kursy szkoleniowe TOPL organizowane przez LPZ, PCK,
komitety blokowe, administracje doméw i organa TOPL oraz
przez chetne wykonywanie zarzadzen i przepisow dotyczacych
przygotowania terenowej obrony przeciwlotniczej. *

Niemniej wazng rzecza jest udzial ludnoSci w przygotowaniu
domu i jego otoczenia do obrony przeciwpozarowej. Szczegdlnie
wazne jest uprzatnigcie strychéw i poddaszy, gdzie nieraz znaj-
duja sie cale masy niepotrzebnych przedmiotow, a ktére .nawet
w .normalnych warunkach stanowia pewne nicbezpieczenstwo
pozarowe. '

.
ZACHOWANIE SIE LUDNOSCI W OKRESIE POGOTOWIA TOPL

Z chwila gdy odnoéne wladze zarzadza stan pogotowia TOPL,
zachowanie si¢ ludnoéci powinno cechowaé calkowite zrozumienie
istoty niebezpieczenstwa oraz $ciste wykonywanie przepiséw, na-
kazow i zakazow.

W tym okresie kazdy obywatel powinien sie z2opatrzy¢ w ma-
ske przeciwgazowsa i stale ja nosi¢ ze soba. Kazdy mieszkaniec
domu powinien braé¢ aktywny udzial w uporzadkowaniu schro-
noéw, pomieszczen zabezpieczajacych oraz przebudowie tymczaso-
wych szczelin  przeciwlotniczych. Wszystkie prace zwiazane
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4 przygotowaniem domu i jego otoczenia do obrony przeciwpoza-
rowej powinny by¢ jak najszybeiej wykonane. Mieszkancy do-
méw powinni przekazaé¢ do uzytku grupy samoobrony potrzebny
sprzet podreczny, jak wiadra, lopaty, kilofy, beczki na wode,
skrzynie na piasek itp.

Lokatorzy i wlasciciele doméw w ciggu 24 godzin od chwili
ogloszenia stanu pogotowia powinni przygotowaé i zalozyé na
okna zaslony nie przepuszczajace $wiatla i naklei¢ na szyby
wszystkich okien paski plétna Jub mocnego papieru szerokosci
3—4 cm celem zabezpieczenia szyb przed zniszezeniem od podmu-
chu eksplozji bomby. W tym okresie nie wolno wieczorem ani
przez chwile pali¢ zadnych $wiatel w pokojach i mna klatkach
schodowych nie posiadajacych =zaslon nie przepuszczajacych
$wiatta. .

Mieszkancy, ktérzy posiadajg w swoich mieszkaniach oéwietle-
nie elektryczne lub gazowe, powinni zaopatrzyé sie w dostateczng
iloéé $wiec lub lamp naftowych.

Kazda rodzina po ogloszeniu stanu pogotowia TOPL powinna
zaopatrzy¢ sie w zapas zywnosci i wody na 24 godziny i zapas ten
stale odswiezaé. Wszelka Zywno$¢ oraz wode malezy przechowy-
waé w taki sposéb i w takirn miejscu, aby na wypadek uzycia
przez nieprzyjaciela bojowych srodkéw trujacych byly nadal zdat-
ne do uzytku.

W okresie stanu pogotowia TOPL nie nalezy oddalaé¢ sie niepo-
trzebnie zbyt daleko od swojego mieszkania, trzeba unikaé spa-
ceréw ;w miejscach, gdzie zwykle podczas pokoju gromadzi sie
duzo ludzi (deptaki, aleje, parki, place publiczne). Ograniczenie
to ma na celu uniemozliwienie skupienia sie w jednym miejscu
wigkszych mas ludnoéci, gdyz na wypadek alarmu lotniczego
grozi to panika oraz brakiem miejsca w publicznych schronach,
do ktérych beda cheieli jak najpredzej schowaé sie wszysey ci.
kt6rzy sa oddaléni od swoich mieszkan.

Na dworcach komunikacji kolejowej, autobusowej oraz zeglugi
moga przebywac tylko podrézni z biketami i to przeznaczonymi
ra pojazdy (statki) odchodzace w najblizszym kilkunastominuto-
wym okresie czasu. Odprowadzanie odjezdzajacych lub gromadze-
nie sie celem przywitania przyjezdzajacych jest niedopuszczalne.

Wszyscy ‘mieszkanicy danego miasta, ktérzy mie sa zwiazani
obowigzkiem pracy lub pelnieniem stuzby w organach TOPL
w mieécie, a moga wyjechaé¢ w okolice podmiejskie lub na wies,
powinni to zrobi¢ jak najpredzej i przebywaé tam przez caly czas
trwania okresu stanu. pogotowia TOPL.

Wiasciciele zywego inwentarza powinni przygotowaé dla niego
prowizoryczne pomieszczenia ochronne lub odpowiednio przygo-
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ﬁ

towaé istniejace pomieszczenia do obrony
i przed dzialaniem odlamkéw bomb.

Wszyscy mieszkancy danego domu powolani do grupy samo-
obrony powinni natychmiast stangé¢ do dyspozycji kierownika
grupy samocbrony i rozpocza¢ swa prace.

przeciwpozarowe)

ZACHOWANIE SIE LUDNOSCI PODCZAS ALARMU 1 NAPADU
‘ Z POWIETRZA

i je przy

Wszysey posiadajacy maski przeciwgazowe po
gotowaé de ewentualnego natychmiastowego uzycia, czyli wyko-
naé czynnofci zwiazane z tzw. ,pogotowiem ga ym" (nakla-
danie masek z chwilg alarmu lotniczego iest jeszcze przed-
wezesne). .

Kzzdy, kto znajdzie sie podezas alarmu  lotniczego na ul)cy,
powinien, jezeli jest niedaleko swego domu, natychmiast uda¢ si¢
szybko, lecz spokojnie do swego mieszkania lub do dquwego
schronu. Ci, ktérzy mieszkaja zbyt daleko, powinni udaé sig¢ na-
tychmiast do najblizszego schronu publicznego. .

Podrézni znajdujacy si¢ w pociagach stojacych na dworcu nie
powinni opuszczaé wagondéw i uciekaé do wnetrza dworca lub dp
wejéé, lecz powinni zachowaé spokéj i czekaé mna zarz'afizeme
shuzby kolejowej. Prawdopodobnie pociagi te beda w chwili alar-
mu usuniete, poza obreb dworca i podstawione z powrotem po R
odwotlaniu alarmu.

Wszyscy znajdujacy si¢ w chwili alarmu wewnatrz <dworca
powinni réwniez zachowaé bezwzglednie zupelny sp_oké]Al poste-
powaé wedtug wskazéwek i zarzadzen stuzby kole]ong, ktm:a
skieruje wszystkich do odpowiednich schronéw znajdujacych sie
na dworcu lub w jego poblizu.

Publicznoéé znajdujaca sie w teatrach, kinach, domach‘ handlo:
wych i towarowych, kawiarniach, restauracjach itp. powinna by¢
poinformowana przez personel tych zaktadéw o alarmie lotniczym
1 postepowaé zgodnie ze wskazéwkami tego personelu.

Tramwaje 1 wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.zatrgy-
muja sie, przy czym nie powinny zatrzymywaé sie na skrzyzo-
waniach ulic oraz zastawiaé wejécia do schronéw. Pojazdy n}echa—
niczne zjezdzaja . jak najblizej chodnika. Jezeli jest wieczor lub
noc — wszystkie pojazdy gasza $wiatla.

Dozorey doméw (posterunki rozpoznawczo-alarmowe) uslyszaw-
szy sygnal alarmu lotniczego powinmd natychmiast rozpowszegh—
nié alarm lotniczy na terenic domu (bloku doméw). Brz}m domqw
zamykaé nie wolno. Jezeli jest wieczor i elektrownia nie pogasila
§wiatel, dozorca natychmiast obowiazany jest wylaczy¢ prad ze
wszystkich mieszkan, klatek schodowych itp.
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Vszyscy mieszkanicy domu na sygnal alarmu lotniczego powin-
ni pozamykaé¢ okna i drzwi, wygasi¢ §wiallo i ogniska, zamknjé¢
wode i gaz, przygotowaé maski przeciwgazowe, a nastepnie udaé
sie do schronu. Osobom chorym lub ulomnym pozostajacym bez
orieki oraz matkom obarczonym dzieémi czlonkowie grupy samo-
obrony powinni pomoéc przy zejsciu do schronu.

Osoby, ktére schronig sie do jakiegokolwiek schronu, powinny
zachowaé sie spokojnie; nie pali¢ papieroséw, unikaé rozmow,
kolejno bra¢ udzial w pracy niezbednej przy obstudze schronu. Do
schronu nie malezy zabiera¢ ze soba materialéw zracych lub wy-
dzielajacych przykry zapach.

Wilasciciele 2ywego inwentarza powinni pozamykaé zwierzeta
i ptactwo domowe w przygotowanych lub przystosowanych po-
mieszezeniach ochronnych.

Mieszkancy domu (bloku domoéw) wyznaczeni do grupy samo-
cbrony z chwilg ogloszenia alarmu lotniczego powinni zglosi¢ sie
na wyzndczone przez kierownika grupy miejsca zbiorki i przy-
stapi¢ do pelnienia funkcji w organach TOPL zgodnie z jego pole-
ceniami. '

Kazdy, klo znajdzie sie w strefie skazonej bojowymi $rodkami
trujacymi, powinien natychmiast zalozyé maske przeciwgazowa
i jezeli przebywanie w terenie skazonym nie jest konieczne, po-
winien usungé sie z atmosfery zatrutej (wyjs¢é poza granice
obloku gazowego lub udaé si¢ do najblizszego schrénu).

Jezeli kto$, kto nie posiada maski przeciwgazowej, zostanie
zaskoczony mapadem chemicznym (dokonanym srodkami truja-
cymi) powinien, jezeli schron jest blisko (kilkanascie krokéw),
wstrzymaé natychmiast oddech i czym predzej wejs¢ do schronu.
Jezeli schron jest tak daleko, ze wstrzymanie oddechu na czas
przebycia odlegloéei nie jest mozliwe, malezy nabra¢ w chustke
duzg garsé ziemi (nie piasku lub gliny) np. z kwietnika, trawnika
lub spod drzewa rosngcego na ulicy, i przytknawszy tego rodzaju
* pochlaniacz do ust i nosa, udaé¢ sie szybkim krokiem do schronu
lub wyjs¢ z atmosfery skazonej.

W kazdym wypadku osoba, ktéra znajduje sie w atmosferze
skazonej $rodkami trujacymi, nie powinna i§¢ z wiatrem, lecz
skierowa¢ si¢ w bok (w boczna ulice) prostopadle do kierunku
wiatru lub pod wiatr, gdyz tego rodzaju wyjscie skraca czas prze-
bywania w atmosferze skazonej.
 Znajdujac sie w rejonie, gdzie padla bomba ze érodkami truja-
cymi, kazdy powinien zwracaé szczegblng uwage na miejsce
upadku i wybuchu bomb (leje) i z dala je omijaé, gdyz moga to
byé miejsca skazone trwalymi $rodkami trujacymi.

Kazdy, kto byl podczas mapadu chemicznego w terenie skaz
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nym trwalymi $rocdkami trujacymi, powinien udac¢ siQ'jak najpre-
dzej do najblizszego kapieliska odkazajacego i poddac sie kqpl_eh
odkazajacej. Jezeli poddanie si¢ natychmiastowe]j kapieli jest nie-
mozliwe, to natychmiast trzeba umy¢ w goracej wodzie z mydlgn‘_x
rece, szyje, glowe i twarz oraz w ogole wszystkie odkryte czgsci
ciala.

Jezeli w drodze do kapieliska odkazajacego skazony trwalymi
érodkami trujacymi bedzie zmuszony z jakichkolwiek przyczyn
ukry¢ si¢ w schronie, powinien uprzedzi¢ obsluge schronu, ze byl
w terenie skazonym. W tym wypadku obsluga wejscia pomoze
mu w doraznym odkazeniu sie. R

ZACHOWANIE SIE LUDNOSCI PO ODWOLANIU ALARMU

Po odwolaniu alarmu ludno§é wychodzaca ze schronow i prze-
ciwlotniczych ukry¢ zabezpieczajacych winna_nadal. zachowaé
spokoj i pogzadek. Wszyscy zdolni do pracy mleszkemcy_ domu
(bloku doméw) powinni wzig¢ udzial w akeji dogaszania poza-
réw, odgruzowania ulic na terenie dzialania grupy samoobrony,
sgsiednich domow (blokdw domow) oraz w przygotowaniu sprzetu
i materialow gasniczych.

Po ostatecznym zlokalizowaniu i zlikwidowaniu skutkéw na-
padu z powietrza mieszkancow miasta obowigzuja takie same
zasady zachowania si, jak w okresie stanu pogotowia TOPL.

ZASADY ZACHOWANIA S1E LUDNOSCI W WARUNKACH
NAPADU ATOMOWEGO

W poréwnaniu z innymi rodzajami broni, brofi atomowa nie-
watpliwie posiada znacznie potezniejsze wlasciwosci niszezyciel-

. skie. Jednakze istnieja i w tym zakresie proste, a réwnoczesnie

niezawodne $rodki obrony. Celem unikniecia niepotrzebnych strat
obowigzuja ludnoéé cywilna miast zasady prawidlowego zacho-
wania sie¢ podczas wybuchu atomowego.

Do takich najogélniejszych zasad zachowania sie ludnoéci

nalezg: .

— bezwzgledna znajomodé¢ wszystkich
przez odpow.ednie wiadze,

— przeszkolenie w zakresie obrony przeciwatomowej i umie-
jetnosé prawidlowego zachowania si¢ W warunkach napadu
atomowego,

-- znajomo$¢ i umiejetnosé prawidlowego uzycia indywidual-
nych $rodkéw obrony przeciwchemicznej,

— umiejetnoéé przeprowadzenia zabiegow sanitarnych oraz

zarzadzen wydanych
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-
dezaktywacji siebie i wlasnych przedmictow w przypadku
skazenia substancjami ‘promieniotwérczymi,

— dokladne zapoznanie si¢ z rozmieszczeniem miejscowego
schronu, z porzadkiem wchodzenia i zachowania sie w nim,

-— przygotowanie niezbednego zapasu wody i piasku oraz
Scisle przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych,

— stale noszenie przy sobie maski przeciwgazowej i indywi-
dualnego -pakietu opatrunkowego.

Po sygnale alarmu wszyscy mieszkancy udaja sie szybko, lecz .

bez poplochu ‘do schronéw, a lokalne organa TOPL sa zobowia-
zane sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili mieszkania.

Ma to szczegolnie wazne zmnaczenie w nocy, kiedy zachodzi
mozliwost mieusltyszenia przez $pigcych alarmu.

Ludzie, ktérych alarm atomewy zastaje w tramwaju, autobusie,
na uliey lub w innym terenie otwartym, obowiazani sa natych-
miast udaé‘si¢ do najblizej polozonego schronu. :

Przed udaniem si¢ do schronu mnalezy pozamykyé wszystkie
olwory wentylacyjne i kominowe, $wiatlo elektryczne, gazowe,
lampy- naftowe; wygasi¢ ogienn wpiecach i kuchniach, zeby nie

zagrazal. Wwznieceniem pozaru w czasie niesbecnosci mieszkancéw.
W praypadku braku schronu w poblizu nalezy szybko wyszukaé -

jeko ostone jakiekolwiek terenowe zaglebienie wzglednie mury,
vasypy kolejowe itp., wykorzystujac je w przypadku, potrzeby
jako ukrycie zmniejszajace dzialanie fali yglerzeniowej, promie-
niowania praenikliwego oraz §wietlnego. .

W fabrykach, instytucjach, urzedach, szkolach itp. w przypadku
oglaszania alarmu atomowego nalezy postepowaé zgodnie z za-
1zadzeniami obowiazujacymi w. tej mierze, a wydanymi .przez
odnosne organa terenowej obrony przeciwlotniczej.

W przypadku- zaskoczeénia atakiem atomowym (np. jesli alarm
nie zostal ogloszony) nalezy — ujrzawszy blysk wybuchu atomo-
wego — bezzwlocznie zajaé najblizsza oslone terenows znajdu-
jaca sie nie dalej niz w odleglosci dwéch — trzech krokéw od
miejsca, w ktérym zmajdowaly sie osoby w momencie btysku. Przy
czym nie nalezy w takiej chwili niepotrzebnie biegaé¢ w poszuki-
waniu odpowiedniejszego ukrycia, ale natychmiast polozyé sie na
ziemi w takim miejscu, ktére stanowiloby oslone terenows.

Kladac sig na ziemie nalezy przestrzegaé¢ nastepuiacych zasad:
twarz musi Byé zwrocona do ziemi, nogi skierowane w strone
budynku, dlonie schowane pod siebie, Jezeli posiadamy przy so-
bie nakrycie takie, jek plaszcz, koc itp., to padajac staramy sie nim
przykryé. Polozenie takie w stosunku do kierunku wybuchu
zmniejsza stopienn porazenia przez fale uderzemiows i przed pro-
mieniowaniem $wietlnym.
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P_rzy W}:buchu atomowym nalezy oslonié¢ oczy i unikaé spogla-
dania w gore, gdyz moze to spowodowa¢ porazenie wzroku.

Po przejs'ciu fali uderzeniowe;j nalezy wlozy¢ srodki indywi-
dualnej okrony przeciwchemicznej, takie jak maska Pprzeciwga-
20Wa, ubranie ochronne itp.

w przypadku braku odpowiednich érodkéw lub jezeli zostaly
one uszkodzone, wowezas stosuje sig srodki podreczne. Jezeli na
przyklad zostala uszkodzons maska przeciwgazowa, nalezy wow-
czas, celem mniedopuszczenia cial promieniotwérezych do orga-
nizmu, oddycha¢ przez bandaz, gaze, recznik lub inna jakakol-
V\{lek tkanine, zaslaniajac nig jednoczesnie nos i usta. Jezeli tka-
nina jest z cienkiego materiatu, nalezy ja uprzednio zmoczyé wods
i delikatnie zlozyé. .
»Obuwie Powinno byé grubo owinigte szmatami celem uniknie-
¢ia skazenia promieniotworczego. .

W przypadku wybuchu atomowego, ktéry zastaje nas wewnatrz
budynku, nie pozostaje nam nic innego jak tylko blyskawicznie
polozy¢ sie na podlodze przy Scianie, mozliwie jak najdalej od
okna (unikaé¢ przebywania na wprost okien) z réwnocze: ym
zastonieciem ramionami twarzy.

N}ezwyk!e Wazna sprawa zwiazana z wybuchem atomowym jest
komle%zrfos’c ;achov(;inia spokoju i opanowania, Nalezy bez-
wzglednle podporzadkowaé sie decyzjom i rozkazom §
wiadz TOPL. E N v zom odnosnyeh

Wyj's'é z ukrycia mozna jedynie za zezwoleniem wiasciwych
organéw TOPL po stwierdzeniu spadku natgzenia promieniowa-
nia do granic nieszkodliwych dla organizmu. .

i Po yvyjs’:ciu ze schronu nie wolno zdejmowaé indywidualnych

srpd_kow obrony przeciwchemicznej do czasu otrzymania odpo-

mednich polecenri (moze to byé odwolanie alarmu) lub stwierdze-

mehbraku promieniowania za pomocs przyrzadéw dozometrycz-

nych.

Pr;y przejéciu przez teren, co do ktérego nie mamy pewnosci,

nie zostal skazony cialami promieniotwérczymi, nalezy stoso-

aé sie (i;nastepujacych zasad: ¢

— szybko przechodzi¢ przez podejrzany feren wykorzystujac
$rodki indywidualnej obrony, ! Y s yetia

— n{'e siadaé i nie klasé sie bez potrzeby na ziemi,

— nie podnosi¢ i nie dotykaé zadnych przedmiotéw znajduja-
cych sie na terenmie,

~ nie zalatwiaé potrzeb fizjologicznych,

— nie wolno jes¢, pié¢ ani palié tytoniu,

—- staraé sie przechodzié¢ przez teren skazony pod wiatr. a nie
odwrotnie. '
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Po przebyciu terenu skazonego nalezy przeprowadzié¢ za pomocg
podrecznych srodkow czesciowa dezaktywacje, a nastgpnie uda¢
sie do kapieliska odkazajacego.

7 chwila odwolania alarmu lotniczego ludnos¢ opuszcza schro-
ny, szczeliny i udziela pomocy organom TOPL przy ratowaniu
i ‘udzielaniu pomocy poszkcdowanym ludziom, Pprzy usuwaniuj’

zniszczen, aszeniu pozaréw itp. akcjach zwiazanych z dzialaniem
/ terenowej obrony przeciwlotniczej. ;

#
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